Nikon 



使用説明書 






ま全上のごを意 


このたびは、 ニコン F 5 をお買し、上げいただきありがとうござし、ます。 

ご使用の前にこの r 使用説明書」をよくお読みのうえ、十分に理解して 
から正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がい 
つでも見られる巧に必ず'保管してください。 

表示について 


製品を安全に正しく使用していただき、あなたや他の人へのを害や財唐 
への損害を未然に防止するために、重要な内容を記載しています。 

表示と意味は次のようになっています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人 
が死 t または重傷を負う可能性が想定される内容を 
示しています。 

この表示を無視して、誤った取り巧いをすると、人 
が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損 
害の発生が想定される内容を示しています。 


警告-ま意の詳細につきましては、 P .8 〜 P .10 をご参照くださし、。 


絵表示の例 


A A 記号は、ミ主意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。 

図の中やおくに具体的な注意内容（ホ図の場合は感電ミ主意）が描かれ 
ています。 

0記号は、禁止（してはいけないこと）の巧為を告げるものです。図 
の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合はみ解禁止）が描かれて 
います。 

♦記号は、行為を強制すること（也、ずすること）を告げるものです。 
図の中やおくに具体的な強制内容（ホ図の場合は電池を取り出す）が 
描かれています。 



A 警告 
A ま意 









各部のを称 


レンズ取り外しボタン防 P .25 


フォーカスモード 

セレクトダイヤル D ^ P .50 


ミラーアップレバー屈 P .102 


プレビューボタン陪 P .103 


サブコマンドダイヤル P .1 8/20 


シンクロターミナル 
陪 P .114 


シャツターボタン i ^ P .29 


セルフタイマー r 

表示！ _ ED 防 P .82 

-1 電源スイッチ P .28/96 



電源スイッチ 
ロックボタン腐 = P .28 


給送モードセレクト 
ダイヤルロックボタン 
陣 P .56 


露出補正ボタン陣 P .77 


露出モードボタン陣 P .46 


裏ぶた 

ロックレバー c ^ P .34/43 


給送モードセレクト 
ダイヤル陪=ド.56 


上面表示パネル陪 P .6 


AF エリアモードボタン降 P .53 


多重露出ボタン陣 P .84 


アクセサリーシュー D ^ P .114 


置頤マーク防 FVI 04 
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外部警告 LED 防 P .41/1 06 


ファインダー接眼密 


R 2 レバーロックボタン防 P .42 


R 2 レバー陣 P .42 


ABAF ロックボタン陪=ド.73/75 


AF 作動ボタン(横位置用）防 P .30/97 


メインコマンドダイヤル 



吊り金具 


R 1 ボタン ii ^ P .42/100 


巻き戻しクランク防 P .101 


陪 P .18/2 Q 


卷き房しノブ c ^ P .34/43/101 


吊り金具 


単3ホルダー 
着脱ノブ 
陪 P .26/27 


単3ホルダー陪=ド.26/27 


フオーカスエリアセレクター c ^ P .54 


10ピンターミナル 
陣 P .105 


AF 作動ボタン（縦位置用） 
屈 P .30/97 


AE - SB ブラケティングボタン D ^ P .78 


ISOii 度ボタン陪=ド.32/98 


コマンドロックボタン陷=ド.20 


背面表示パネル防 P .6 


カスタムセッティングボタン陪片87 


シンクロモードボタン c ^ P .116 
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各部の名称 


測光モードセレクトダイヤルロックボタン陣 P .48 


漏扰モード 
セレクトダイヤル 
陣 P .48 



縦位置シャツターボタン ii ^ P .30 


mm 

シャツター ボタン 
ロックレバー防 P .30 


30ネジ巧 


電子制御カメラの特について 


きわめて稀なケースとして、表示パネルに異常な表示が点灯したまま、カメラが作動しなくな 
ることがあります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路内部に侵入したことが考え 
られます。万一このようなが態になったときは、電源スイッチを OFF にして電池を入れ直し、 
電源スイッチを ON にしてカメラを作動させてみてください。それでも不具合が続く場合は、最 
寄りの当社サービス機関にお問い合わせください。 


シャツター幕の特'性について 


シャツターを作動させるとシャツター幕に走行跡が生じますが、これはカメラの耐久性と高速駆 
雲力を得るための特性であり異常ではありません。また、性能上も影響を風ますことはありません。 


ご巧用になる前に 
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夕'!'音 B 表不パネルの表不一覧 


■上面表示パネル 

シャッタースピードロックマーク 


@F^61/65 


シャツタースピー ド'表示 P .60/64 


ブラケティングマーク 腐 = P .78 


披リ値表 7 F 陪° P .62/65 

! くッテリーチェック表示 

陸' P .28 

絞りイ直 ロックマーク 

腐 P .63/66 


88.8 SF 8.8 


露出モード表不防 P .46 
プログラムシフトマーク 

昭 P .69 

多重露出 マー ク 岐 P .84 
露出補正値表示屈 P .77 



フイルムカウンター陣 P .35/42/43 
フォーカスエリアロックマーク 

陸 P .55 

フォーカスエリア表巧 P .54 

露出補正 マー ク 陸 = P .77 


■背面表示パネル 


に0感度表示 

腔 ■ P .32/98 

ブラケティング情報表示 

邸 P .78 

カスタムセッティング表示 

陸 = P .87 

に 0/ DX 表示 

幅= P .32/98 


シンクロモード’表巧 d ^ P .116 


ハ’ソコンリンクマーク d ^ P .146 



カスタムマーク b ^ P .87 


〔イルミネーターバネルの寿命について〕 

上面表示パネルおよび背面表示バネルを照明するイルミネーターパネルは消耗品ですので、使用が 
況によって明るさが徐々じ低下します。これはイルミネーターパネルの消耗じよるもので故障では 
ありません。イルミネーターパネルの交換をご希望の場合は、最寄りの当社サービス機関へお申し 
付けください。を償にて交換させていただきます。 
































































ファインター内の表不一覧 


中央部重点測光ェ り了い 2 mm 


絞り直読窓目2/63/65/66 

露出レベル表示 

(ウェストレべル/; t 倍率ファインダー装創寺) 


フオーカスフレーム（エリア） 
咳 P .54 


スポット測光エリア 


> P .49 


フオーカスエリアインジケーター腐 = P .54 


ピント表示 肢 P .29/51 


レデイライト陪 P .115/121 



フオーカスエリアインジケーター i ^ P .54 


絞り値ロックマーク 


シャッタースピード□ックマーク 


隊出モード表示 


露出補正 マーク 


\mfBB 3 E を8だちがん.>を±[&8_^ 


測光モード表示 


シャツタースピード表示 


絞り値表示 


フイルムカウンター 
露出補正値表示 


露出インジケーター 


ファイン ダー内と 外部表示バネルの液晶および EC には次の よう な特性があります。 

高温下では、液晶表示が黒くなることがあります。また、低届下では、液晶の応答速度が多少遅くな 
ることがあります。し、ずれの場合も常温時には正常に戻ります。 

フォーカスフレームは EC (エレクトロクロミック）を使用していますが、この場合も同ネまです。 


ご使用になる前に 
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発熱、発煙、焦げ臭いなどの異常時は、 
速やかに電池を取り出すこと 

そのまま使用すると乂災、义傷の原因となります。 
電池を取り出す際、义傷に充み注意すること。 
電池を抜いて、販売店または当社サービス機関 
に修理を估頼してください。 


落下などによって破損し、内部が露出し 
たときは、露出部に手を触れないこと 

感電したり、破損部でケガをすることがあります。 
電池を抜いて、販売店または当社サービス機関 
に修理を化頼してください。 





£ioi 
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A 警告 


禁 止 



ストラツプが首に巻き付かないようにす 
ること特に幼児-児童の首にストラツ 
プをかけないこと 

首に巻き付いて窒息することがあります。 


見ないこと 


で、レンズまたはカメラで直接太陽や強い光 
を見ないこと 

失明や視力障害になることがあります。 


A ま意 




目の近くでスピードライトを発光しない 
こと 

一時的な視力障害になることがあります。 


A 


感電を意 



ぬれた手で操作しないこと 

感電の原因となります。 


が置禁止 



製品および付属品は、幼児の手の届かな 
い所に保管すること 

ケガをしたり付属品や電池を飲み込む恐れがあ 
ります。 


ご使用になる前に 


9 





A ま意 


A 

巧营ミち意 



使用しないときは、レンズにキャップを 
つけるか太陽光のあたらない所に保管す 
ること 

太陽光がレンズに入射し、発义の原因となります。 



云脚にカメラやレンズを取り付けたまま 
移動しないこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの原因となり 
ます。 


電池を火に入れたり、ショート、分解、 
加熱をしないこと 

破裂、発义の原因となります。 


A 


電池に表示された警告*ま意をずること 


破裂、発义の原因となります。 

使用ミち意 

V — ク 



A 


使用説明書に表示された電池を使用する 


こと 

使用ミち意 


発熱、発义の原因となります。 



新しい電池と使用した電池、種類やメー 
カーの 異なる電池をまぜて使わないこと 

破裂、発义の原因となります。 
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マ'、 

し 


:'確認くださし’ 


■保証書と カスタマ 登録 カー ドに ついて 

この製品には、保証書とカスタマ登録力ードが添付されていますので、ご確認くださし、。 
…イ呆証書の詳細じつきましては、 P .152 の「アフターサービスとイ呆証について J をご覧ください。 

■保証規定による保証修理はご購入日から3年間 

ニコン F 5 ボディ本体は、保証書に記載の保証規赴こよりご購入日から3年間、保証修理 
をいたします。くわしくは、当社サービス機関にお問い合わせください。 


■使用説明書の再発巧は当社サービス機関へ 

使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、裏面の当社サービス 
機関にて新しし、使用説明書をお求め〈ださい（有償)。 

■撮影の前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）をするときには、也、ず試し撮りをして、カメラが正 
常に機能するかを事前に確認してくださし、。 

…本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損幫につい 
ての補償はご容赦願います。 

■定期的に点検サービスを受けてください 

カメラは精密樹戏ですので、1〜2年に1度は走:期点検を、3〜5年に1度は才ーパーホールさ 
れることをおすすめします（有償)。 

•特に業務用にご使用になる場合は、早目に点検整備を受けてください。 

…点検整備を依頼される際は、よりをん、してご愛用いただけるよう一緒にお使いのレンズやスピー 
ドライト等も併せて点検依頼されることをおすすめします。 

■本製品を安ふしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のレンズ巧びスピードライトなどのアクセサリーに適合するように作ら 
れておりますので、当お製品との組み合わせでご使用ください。 

…イ也社製品との組み合わせ使用により、事故、故障などが起こることもございます。 


c .€ " CE マーキング’について 

CE はヨーロッパ協定に onformi お Europeenne ) の意昧で、マーキングはその製品が適応される 
EC 規ををすべて満たしていることを表しています。 

^付属品（お確かめくださし、）- 



ボディキャップ防 P .25 電池巧本）防 P .26 嫩リがけ方はボディ外箱に記載) 
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説明書の使い方 


"別冊の構成’’ 

別冊の 「Nikon F 5 ガイドブック」では、ニコン F 5 でできるまなことを、カラーの作 
例写真とともに簡略に紹介してあります。本使用説明書をお読みになった後、ポ 
イントの確認などにご利用ください。 

"本文の構成" 

本文は、操作しながら自然に F 5 が理解できることを目的にして、基本操作から応 
用操作へと順を追って、下記のように構成されています。 


撮影前の準備 

カメラを使うための準備として、電池やフィルムの入 
れ方などを説明しています。 

m - P .23 

簡単な撮影方法 

カメラを初めてお使いになる方にも簡単に巧える撮影 
方法を説明しています。 

臨 P .：36 

基本的な使い方 

カメラのを本的な機能を紹介し、それぞれの設定方法 
を説明しています。 

臨 P .44 

応用的な使い方 

を本的な機能を応用したいろいろな撮影方まや、補助 
的な機能の使用法などを説明しています。 

腐^ P . 朗 

各部の詳細 

その他、化要に応じてお使いいただきたい装備、磯能 
等の使用法などを説明しています。 

臨 P .94 

スピードライトを 
ほって撮!ながこは 

別売りのスピードライトを使った場合の撮影方まを説 
明しています。 

臨 P -111 

参 考 

警告表示が行われたときのが処方まなどを説明してい 
ます。 

臨 P .123 


ご巧用になる前に 


13 



















目次 


2 

を全上のご注意 （表示について/絵表示の例） 


3 

を部の名称 


6 

外部表示パネルの表示一實 


7 

ファインダー内の表示一覧 


8 

を全上のご注意 （警告/注意） 


口 

ご確認ください 


巧 

説明書の使いで 


14 

目み 


が 

表記上のおことわり 


20 

操作ボタンとコマンドダイヤルの使い方 


23 

撮影前の準備 


24 

レンズの付けで•かし方 





レノ乂リ J ブトレ乃 . 


26 
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スピードライトの TTL モードで可能な撮影 
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シンクロモードの設定方法（先幕シンクロ/スローシンクロパを幕シンクロ) 


スピードライト撮影時のレディライトの点灯と点减 
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使用できるスピードライトと可能な撮影 


111 スピードライトを使って撮影するには 


2 2んが 
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表記上のおことわり 


この使用説明書の本文中では、「コマンドダイヤル」、 
r 操作ボタン」を jiTF のように表記します。 


應 

サブ コマンド ダイヤル 


AF エリアモードボタン 


〇 


露出補正ボタン © 

露出モー ドボタン^ 




コマン ドロックボタン<け 


シンクロモードボタン t 


ISO 感度ボタン 


1P 


フオーカスエリア 
セレクター 


AE • SB ブラケティングボタンの巧 


メ インコマン ドダイヤル 


カスタムセッティングボタン®! 
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表記上のおことわり 


♦操作ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回す場合の表記 


# + 巧 IP 


(例：露出モードボタンを押しながらメインコマンドダイヤルを回す場合） 


につの操作ボタンを同時に押す場合の表言己 


@31 & CiM 

(同時に2秒凹上押す） 


※ここに記載のないボタン類は P .3 〜5を参照してくださし、。 


使われているマークについて 


•ミち意していただきたいこと、してはならないこと、これらをならなかった 
ときに予測される不具合が書し、てあります。 


LOCK 


シャッタ—スピ—ド. 絞り値. フォー カスエリアの ロック 方法が書いてあ 
ります。 


CUSTOM 


カスタムセッティング機能で選択-設定できる内容が書し、てあります。 


IMIE 3 D — CPU 内蔵ニッコールのレンス’使用時に制約される内容が書しヴあります。 


松 p.on —参照ぺージが書いてあります。 


ご巧用になる前に 


—補足内容が書いてあります。 
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操作ボタンとコマンドダイヤルの使い方 


メインまたはサブ〕マンドダイヤルと各操作ボタンを併用、あるいは戦刪乍によって、 
各種機能の選巧や絞り値等の設定が行えます。 


CUSTOM 


メインコマンドダイヤル、 


サブコマンドダイヤルを逆回転操作に変更できま 


す。腐 P.89 


■露出モード関連 

♦露出モードの選が 臨 P.46 

# + 巧 P 

♦露出モードが戸のときの 
プログラムシフト 幅" P.68 


»露出モードが石または n のときの 
シャツ タースピードの 設 走： 臨 P.61 /64 




>シャツタースピー ドの ロッ ク/解除 


ta 


IP 

1ク u ック 


腐" P.61/65 


»露出モードが円または n のときの *披り値のロック/解除 

絞り値の設 を％ 臨 P.62/65 




〇 


1クリック 


.P.63/66 


※絞り値はレンズの絞りリングで設ますることもできます （G タイプニッコールレンズを除く）。 CPU 内 
蔵ニッコールJ^^外のレンズ使用時はレンズのぉりリングじよる設定のみ可能です。 P.62/63/65/66 


匿才ートフォーカス関連 
♦ AF エリアモードの選巧 

® + 10P 


松 P.53 


♦フオーカスエリアの選が 


* P.54 




フォーカスエリアを移動、 
,させたい方向に押し込む y 
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※フオーカスエリアをロックできます。 P.55 




操作ボタンとコマンドダイヤルの使い方 


■特殊撮影関連 

•AE - SB ブラケティングの 
設定/解除 


@31 


♦AE • SB ブラケテイングの 
■ P.78/80 撮影枚数と補正ステップの設定松 P.79 


1 P 

1ク U ック 


み 


咖 


muk 


»露出補正値の設を 

曾+ HF 


‘ P.77 


>多重露出の設定/解除 腐 P.84/85 


© + 1 P 


1ク U ック 

I カスタムセッティング関連 

• メニューナンバー呼び出し 臨 P.87 •設定項目の選巧と設風直入力 臨 P.87 

纏+ HP み禱+ 


■その他 

•フイルム感度の手動設を 

個>+ w 


陪 P.98 


•シンクロモードの選択 


HP 


陽 P.116 


>ツーボタンリセット 

@31 & <91 

個時に2秒心押す） 


陪 P.45 


ご使用になる前に 
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撮影前の準備 




撮影に入る前に準備していただきたいことが 
書かれています。 
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レンズの付け方.外し方 


レンズのかけ方 



…カメラとレンブの指標を合わせて、レンズをカチ’ソと音がするまで矢印方向にゆっくり 
回します。 

♦非 Ai 方式レンズは、そのままでは装着できません。陣 P .130 

♦電源を ON にしたままレンズを着脱すると、カメラやレンズが不用意に作動する場合が 
あります。レンズ着脱時は電源スイッチを OFF にして巧って〈ださし、。 

♦レンズを 取りかける際には、レンス'取り外しボタンを押さないでくださし、。 

レンズ取り外しボタンが押された：!犬態のままレンズを取りかけると、レンス”が正しい位 
置にセットできない場合があります。 


レンズの最小絞りについて 



…絞りリングの「最も大きい数値の絞り値」は絞り径が最小になるため最小絞りといいま 
す。 

♦ G タイプに i 外の CPU 内蔵こ‘ソコールレンズを装着時に露出モードが P 、 S の場合は、レ 
ンズの絞りリングが最小絞りにセツトされていないと、ファインダー内と上面表示パネ 
ルに表示が点減して警告します。 

"巧£ " 表示が点減したままシャツターをきると、ま I 卿される絞り値範囲が制約され、 
適正露出が得られる節囲も狭くなりますのでご注意ください。 

♦ G タイプ こ‘ソコール レンズをこのカメラにイ吏用する場合、従来の絞りリングがあるレン 
ズのように絞りを最小絞りにセットする'必要がありません。 
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レンズの付け方.外し方 


レンズの外し方 



…レンス’取りかしボタン①を押しながら、レンズ®を矢印方向に回してかします。 


カメラからレンズを長時間かしておく場合は 



♦カメラ 内部にゴミやホコリが付着するのを防止するために、付属のボディキャップ、ま 
たは別売りのボディキャップ BF -1 A を装着してください（旧タイプのボディキャップ 
巳 F -1 は装着できません)。 


撮髮刖の籌 
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電池の入れ方(単3形アルカリ乾電池/リチウム電池使用喊 


このカメラの電源として単3形アルカリ乾電池8本、または単3おリチウム電池8本、 
あるいは別売り （ F 5 ま用）のニッケル水素電;也 MN -30 を使用します。 

ここでは「単3おアルカリ乾電池およびリチウム電池」の入れ方を説明します。 

電;也の取り扱いについては ns- P.151 


単3ホルダー MS -30 を取り出す。 



•電源スイッチ（陸 ■P.28) は OFF のが態で、単3ホルダー着脱ノブを G 方向に回して、 
ロックを解除してから単3ホルダー MS-30 を引き出してください。 


2 ® ©の指がこ従って電池 （8 本）を入れる。 



参®© を間違えますと、故障の原因となる場合があります。 


単3ホルダー MS -30 を巧し込んでロックする。 


時 


…単3ホルダー着脱ノブを右側に回して、単3ホルダー MS-30 をロックしてください。 
♦単 3ホルダー MS-30 を単体で携帯する場合には、他の金属などとの接触によるシヨ 
-卜を防ぐため、電弛を取り出すか、またはケースなどに収納してください。 
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電池の入れ方にッケル水素電池 MN -30 使用喊 


ここでは別売りの「ニッケル水素電池 MN -30」 使巧時の電池の入れちを説明します。 
-7 ケル水素電池 MN -30 の取り损いについては、ニッケル水素電池 MN -30 の使用説明書を 
お読みください。 



…電源スイッチ（陸 P .28) は OFF のが態で、単3ホルダー着脱ノブを6方向に回して、 
ロックを解除してから単3ホルダーを引き出してくださし、。 



••• MN -30 の開閉ノブを右側に回して、 MN -30 をロックしてくださし、。 


撮がを刖の籌 
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電池容量のチてック方法 


新たに電池を入れたときや撮影の前などじは、電池容量をチェックしてくださし、。 


電源スイッチを ON にする。 



…電源スイッチロックボタン①を押しながら電源スイッチ感を回し、 ON 表示を指標 
に合わせます。 

…電源スイッチを ON にすると、ファインダー内や外部表示パネルに表示が点灯します。 

バッテリーチェック表示を確認する。 


m? 5 fS.S 

P 

1 


m 


…バッテリーチェック表示の内容 
4«](点灯）：電池容量は充分です。 

亡互（点灯）：電池容量はわずかです。予備の電池を用意してください。 

亡互（，ち減）：新品電池と交換してください（シャッターがきれなくなっても点减 
します)。 

•撮影の 際には、新しい予備の電池をご用意ください。 

特に、海外の地域によっては電池の入手が困難な場合があります。 

♦電池 交換の際は、陪^ P .151 「電池の取り扱いについて」のを意ま項を也、ずずってく 
ださい。 

♦消耗し た電池の特性として、休ませると一時的に電圧が復帰し、バッテリー表示が 
‘‘と表示されることがあります。この場合、使用する電池によっては、シャ 
ッターをきると急激に電圧が低下して正常に機能しないことがありますが、新品電 
池に交換すれば正常に作動します。 
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シャツターボタンの押し方 • カメフの構え方 


このカメラのシャッターボタンは、二段押し機構になっています。 

シャッターボタンを軽く押して途中で止める操作を「半押し」と呼びます。 

この半押し}案作でピントと露出が決まり、半押し状態からさらに深く押しをむと、 
シャツ ターがきれます。 


シャツターボタンを半押しすると 
【横位罰 


【縦位罰 


…シャッターボタンを半押しすると、オートフオーカス機構などが作動するとともにファ 
インダー内と外部表示パネルに表示が点灯し、半押し後シャッターボタンから指を離し 
ても半押しタイマーが働いて約8秒間表示を続けます。 


CUSTOM 


通常約8砂間の半押しタイマー作動時間を、約4秒、約16砂、約32秒のいず 
れかに変更できます。防 P.91 


ファインダー内のまな表示 


表示 

表示の内容 

参照ページ 

• 点灯 

被写体にピントが合うと点灯します。 

防 P.50 

► 点灯 

目的の被写体よりも手前にピントが合うと点灯します。 

防 P.51 

◄ 点灯 

目的の被写体よりも後方にピントが合うと点灯します。 

屈 P.51 

► ◄ 点減 

才ートフォーカスでピント合わせができないときに点、減します。 

腹= P.51 


♦フ オーカスモードがフオーカス優先の AF モード （S ) 時は、表示が点灯していなけ 
ればシャッターはきれませんが、被写体が動いている場合は、 P.51 「予測駆動フオー 
カスについて」 に記載してある条件でシャッ ターをきる ことができます。 

【かけ历1，1 フオーカスモードが S または C のときに表示される、前ピン‘‘•後ピン 
表示を点灯させないようにできます。屈 P.93 

※露出警告表示については降 P.57 


撮がを刖の籌 
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シャツ タ—ボタンのホ甲し方.カメラの構え方— つづき— 


継位置シャツターボタンについて 



縦位置シャッターボタンをご使用になる場合は、搬位置シャッターボタンロックレバーを 
ON 位置にセツトしてくださし、。 


AF 作動ボタンについて 

け黄位置用 AF 作動ボタン】 【縦位置用 AF 作動ボタン】 




このカメラの AF 作動ボタンを押すと、シャツターボタンを半押しした場合と同様に、力 
メラの才ートフオーカス機構などが作動します。（陣 P.97) 
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シャツターボタンのホ甲し方*カメラの構え方一っづき一 


シャツターボタンはゆっくり押す 


伴押し】 【全押し】 



•シャツ ターボタンは一気に押さずに人差し指の腹の部分で軽く「半押し」したが態から、 
静かに押し込んでシャツターをきるようにしてください。シャツターボタンを一気に巧 
すと、手ブレの原因となります。 

カメラは動かないようにしっかり構える 


【横位置の場合】 【縦位置の場合】 



参 シャッターをきるときにカメラが動<と、全体がボケた手ブレ写真になります。 

シャープな写真を撮るために、兰脚を使用するか、カメラが動かないように々のように 
構えてください。 

1. 片足を軽く踏み出して身体全体をををさせます。 

2. 右手で、カメラのグリップを包みこむように持ち、カメラを顔に付けるようにして 
ファインダーをのぞきます。 

3. ホひじを体に軽くつけて、カメラを支えます。 


撮髮刖の籌 
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DX マー ク付 フィルムの 感度の設走:方法 


DX マークイ寸フィルムを使用すると、フィルム感度はカメラが自動的に設をするよ 
うにできます。 



…自動設定:可能なフィルム感度は、に025〜5000です。 

DX マーク付外のフィルムをご使用の場合は陣 P.98 
♦新 システム用の 1X240 力ートリッジフィルムは使用できません。 


DX マーク付きフイルムの感度の設定方法 


晒表示を点灯させる。 


個> +巧! P 一 


JjSIL 


•••"阻"はに06とに0目400の間に表示されます。 

…"阻’’を点灯させた後、 DX マーク付フィルムを入れてフィルムの空送りが完了する 
と、フィルム感度は自動的にセットされます。 
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DX マーク 付 フィルムの 感度の設ま:方法 


DX エラー警告表示 

フィルム感度を‘‘阳"に設をして、 DX マーク付に!外のフィルムを装填した場合は、 
シャツターボタンを半押ししたときに下の表示が点減して警告します。 

…手動でフイルム感度を設走:してください。陣 P.98 


にXエラー警告表示】 



… DX マークイ寸きフィルムを使用した場合でも、 P.98 の方までフィルム感度を意図的に変更し 
て使用することもできますので、增感撮影などに巧利です。 


撮がを刖の籌 
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フイルムの 入れ方 


*1 裏ぶたを開ける。 



…裏ぶたロックレバー任)をじ>マーク方向に巧しながら、卷きおしノブ感を引き上 
げます。 



•••パトローネを写真のように斜めにして、パトローネ上部をバトローネ用ガイドの下 
にくぐらせるようにして入れると、フィルム装填が容易に巧えます。 

♦シャツ ター幕は非常に薄い幕でできています。フィルムの出し入れの際に、指先や 
フイルムの先端がシャッター幕に触れないように注意してください。シャツター幕 
を破損させる原因となります。 



…フイルムが浮き上がらないようにフイルムパトローネを押さえて、フイルムの先端 
をホ色のフイルム先端指標に合わせます。 

… F5 は、裏ぶたを開けたまま、フィルムの巻き取りが態を確認できます。 d ^P.99 
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フイルムの入れ方 


票ぶたを静かに閉じる。 



…パチンと音がするまで裏ぶたをゆっくりと巧しつけて、きき戻しノブを下げて<だ 
さし、。 

♦巻き戻し クランクでフィルムのたるみを取る操作はしないでくださし、。フィルムの 
先端がスプロケットの歯から外れ、フィルムが正しく給送されなかったり、また、 
シャッター幕を破損する原因になります。 

シャッターボタンを押してフィルムの空送りをする。 

控送り完了表示】 【フィルム給送エラー表示】 



の 

f5.5 


P 

1 


[( 


g 因 ！！？5 f 5.6 P (T flj 



’ '上面表示/ <ネルとファインダー内に性送り完了表示」が点灯します。 

> フィルムが正しく送られなかった場合は、フィルムカウンターは E のまま、表 
示が点減し、外部警告 LED が点減します。フィルムを取り出して入れ直してください。 

I シャツタ-ボタンを押さなくても、裏ぶたを閉じる操作でフィルムのま 
送りが自動的に行われるようにできます。邸 P.89 


CUSTOM 


撮髮刖の籌 
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簡単な撮影方法 



露出モードをプ□グラムオートにして行う 
簡単な撮影方法を説明しています。 

巧めてカメラをお使いになる方や、気軽に 
撮影したい方におすすめのモードです。 


下記の状態をを準に説明しています。 


露出モード※ 

一 

プログラムオート 

測光モード 

一 

3 D - RGB マルチバターン測光 

フォーカスモード 

一 

シングル AF サーボ 

AF エリアモード※ 

一 

シングルエリア AF モード 

フォーカスエリア《 

一 

中央 

フイルム給送モード 

一 

ロマ 巻き上げ 

装着レンズ 

一 

D タイプ AF レンズ 


※印のを機能は、ツーボタンリセット操作で一括して設ますることもで 
きます。 lET P.45 













プログラムオートによる撮影 


H レンズの絞りリンクを最小絞りにする （ G タイフニッ 
I コール レンズを除く）。 



…絞りリングの「最も数値の大きい絞り値」は絞り径が最小になるため最小絞りといい 
ます。 

… G タイプ外の CPU 内蔵こ’ソコールレンズを使用する場合は、レンズの絞りリング 
が不用意に動くことを防ぐために最小絞りにセットした後、最小絞りロックレバー 
を使ってロックしてくださし、。 

-.-G タイプ ニ‘ソコール レンズを使用する場合は、従来の絞りリングがあるレンズのよ 
うに絞りリングを最小絞りにセットする'必要がありません。 

2露出モードがにする。 


# + HP み 


♦最小 絞りにセットされていなし、場合げ£表示が点滅して警告します。 



…ロックボタン④を押しながら測光モードセレクトダイヤル③を回してくださし、。 



m ?5 f 5.5 


L[]J リ 


簡単な撮影 
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プログラムオートによる撮影-っづき- 



♦才ー トフォーカス（フォーカスモードセレクトダイヤルが S またはむで撮影する場合 
は、ピント合わせはカメラが自動で行います。レンブの距離リングは手で回さないで 
ください。無理に回すと、カメラとレンズに負担がかかり故障の原因となります。 



AF エリアモードをシングルエリア AF モードにする。 


® + 1P 一 




5 fS.S 

1 

■ 

コ 

◎ 

Jll 



フオーカスエリアを中央にする。 


み 

フオー カスエリアを移動、 
させたし、ち向に押し込むノ 


i 

•? 5 fS.S 

[1 

：< 

◎ 

11 


…フォーカスエリアセレクターは上下左右に押すことができます。半押しタイマー ON 
のが態でフォーカスエリアを移動させたし、方向に押し込んで〈ださい。邸 P.54 
…現在選巧されているフォーカスエリアが点なします。降 P.54 
…ファインダー内の表示も連動します。陽 P.54 
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プログラムオートによる撮影-っづき- 



…ロックボタン①を巧しながら、給送モードセレクトダイヤル度!を回してください。 



…ピントを合わせたいものに フオーカスフレー ムを重ねて、構図をみめます。 
♦撮りたい ものが フオーカスフレー ムから外れる構図のときは、手順目でイ也の フ オー 
カ スエ リアを選巧するか、 または フオーカスロック 撮影をしてく ださし、。 臨 P. 70 


簡単な撮影 
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プログラムオートによる撮影-つづき- 



-'‘ シャッ ターボタン をキ巧しするとカメラが自動的にピント合わせをします。 

♦この カメラのファインダーで確認できるファインダー巧野をは、実際に撮影される 
画面の約100%ですが、ネガフィルムをサービスサイズなどでプリントした場合に 
は、実際に撮影した画面よりも面面の商囲が数ミリカットされる傾向がありますの 
で、構図にごを意ください。 

•表示の 点灯を確認して、ゆっくりとシャッター 
' U ボタンを押す。 
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プログラムオートによる撮影-っづき- 


撮影フィルムが終了したら（フィルムの卷き戻し方） 

撮影フィルムが終了すると、上面表示パネルとファインダー内に下記の表示が点 
減して、シャッターがきれなくなります。 

'•'この時、夕 f 部警告 LED も点なします。 


11 


フィルムの終了を確認する。 

【撮影フイルム終了表示】 


画 

\ 1 / 
E n C 

' - 

/ 1 
P 

. _ 

\ 

[] 

[ 35)1 


I [【卓 tod— P 


[3 扭 


【か部警告 LED 】 



…装填してあるフイルムの規をネ女数は、フイルム確認窓で確認できます。 

♦規定: 枚数を超えて撮影したコマは、現像処理上カットされることがあります。 


CUSTOM 


35枚目、または36枚目の撮影が艳了した時点でフイルム給送を停止で 
きます。降 P .90 


簡単な撮影 
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プログラ厶才ートによる撮影一っづき一 



…まず、カバー①を開け、 R1 ボタン@を押します。巧に、 R2 レバーロックボタン 
感を押しながら、 R2 レバー®を押し上げます。 

♦巻き戻しを 行う際は、巻き戻しノブが下がっていることを確認してくださし、（卷 
き戻しノブが上がったままでは、フィルムの巻き戻しができません)。 

…フィルムを手動で巻き戻すこともできます。陸' P.100 


にぃ 

5 巧ぶ 




P 

Luj 

則 

I 巧记5古 E 

P 

り?刖 


•巻き戻し中は、 フイルム カウンターにカウン ト ダウンされた フイルムコマ 数が表 


不されます。 

♦撮影 中誤って R1 ボタンをセツトしてしまった場合は、シャツターボタンを半巧 
しすると復帰させることができます。この場合、シャツター幕は開かずにフィル 
ムが1コマ送られてしまいますのでご注意ください。 
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プロクラムオートによる撮影一つづき一 


iqE 表示の点灯を確認する< 




格き戻し完了表示】 


む f5.d 


HTB 


I 罔 ：？5 f5.5 P 


TTeI 


••フイルムカウンターに 


が表示されると巻き房しは完了です。 


巻き戻し途中でモーターが停止した場合は 


> 裏ぶたを開けずに、電池容量をチェックし、"亡: 3" が点減している場合、または全 
表示が消灯している場合は、し、ったん電源を OFF にして電池を交換した歡電源を ON に 
して再度巻き戻し操作を行って〈ださい。 

巻き戻しクランクを使って、手動で巻き戻すこともできます。防 P.100 


-|/|裏ぶたを開け、フィルムを取り出す。 



•••裏ぶたロックレバー①を0マーク方向に押しながら、巻き戻しノブ感を引き 
上げます。 

♦フィルムの 出し入れは直射日光の当たらないところで行って〈ださい。直射日光 
によってフィルムが感光する場合があります。 


簡単な撮影 
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基本的な使い方 


撮影状況や撮影目的に応じて 
露出モードや測光モードなどの基本的な機能を 
上手に活用してください。 


ツーボタンリセット機能について 


2つのボタンを同時に押す「ツーボタンリセット」操作をすれば、各機能を下記の状態 
にすることができます。 

ツーボタンリセットの仕方 


€131 & <91 

洞時に2秒む上押す） 


み 


にぃ 

5巧ぶ 

P 

[] 

[ リ I 


I ツーボタンリセット操作をした後のが態 

* 露出モード . P (プ□クラムオート） 腹* P .46 

•AF エリアモード . 日（シングル エリア AF モー ド） 臨 P .53 

•フォーカスエリア . 因（中央） P .54 

• シンクロモード . g (先幕シンクロ） B 赏 P .116 

( SB -26、 25、24使用時は、スピードライト 
側の設をが優先されます。） 

• プログラムシフト . 角军除されます。 

•露出補正 ... 0.0 になります。 

•才ートブラケティング . 撮影設定イ直と機能が街眼をされます。 

•多重露出撮影 . 解除されます。 

* シャッ タースピードの ロック —解除されます。 

•絞りイ直のロック . 角军除されます。 

. フォーカスエリアのロック . 解除されます。 

•カスタムセッティング磯能……初期設をが態にリセットされます（メこューナ 
, ンバ ー0 を除く）。 邸 P .87 

.品レ蒜！!:占ルルソク ……設定値は残りますが、設定は解除されます。 


基本的な使い方 
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露出モードの選択 


撮影がおや表現意図に合わせて、4つの露出 モー ドから好みの モー ドが選べます。 
…装着レンズによっては、露出 モー ドにま顺があります。臨 P.1 25/127/128 


露出モードの設定方法 


# + USP み 


••?5巧ぶ 


[] 

害 Ml 

[リ 

ノ 


…希望する下記の露出モード表示を点灯させます。 



P :プログラムオート 



撮影状況に応じて、最適な露出となるようカメラが自動的にシャッタースピードと絞 
り値の組み合わせを制御します。簡単操作できれいな写真が撮れるモードです。 

防 P.37 
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露出モードの選択 


!。こ シャツター優先才ート 



シャッタースピードをセットすれば、絞りはカメラが自動制御します。スポーツな 
どで被写体の一瞬の動きを写し止めるなど、シャッタースピードを重ネ見した露出み 
をができます。臨 P.60 

A :絞り優先才ート 



絞り値をセツトすれば、シャツタースピードはカメラが自動制御します。手前から 
奥まで鮮明に写す、背景をぼかすなど、被写界深度を考慮した露出ホをができます。 
陪 P.62 

巧：マニュアル 



シャツタースピードも絞りイ直も、撮影者が意図的にセツトできるので、撮影が況や目的 
に合わせた露出ミ克走ができます。殿 P.64 


基本的な使い方 
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測光モードの選択 


撮影目的や光の状況に合わせて、3つの測光モードから好みのモードが選べます。 
…装着レンズによっては、測光モードに制限があります。 胞 P.1 25/127/128 

測光モードの設定方法 



•ロックボタン①を押しながら測光モードセレクトダイヤル感を回し、希望する測 
ホモード表示を指標に合わせます。 


K : 3 D - RGB マルチ パ ターン測光 （DP-30 使用時) 



測光画素数1005 (横目 7X 撇1 5) の CCD センサーから得られる画面全域のさまざまな 
情報を分類して露出をミ史定します。 

賴こ、明るい色（白や黄色）の被写体や、暗し、色（黒や濃い緑色）の被写体が、画面 
全体を大きく占めている場合などにはより威力を発揮し、目で見た感じにより近く再 
現します。 

… D タイプおよび G タイプ こ'ソコール レンス 1 ソ:外の AF レンズ装着時は、レンズからの 
S 臣離情報を用いなし、 RGB マルチパターン測光となります。 

♦マル チパターン測光は、 CPU 内蔵こツコールレンズ装着時のみ可能です。 

CPU 内蔵こ‘ソコール外のレンズ装着時にマルチバターン測光に設をしてあ 
る場合は、自動的に中央部重点測光に切り換えて制御します。 
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測光モードの選択 


み ..中央部重点測光 



CUSTOM 


ファインダ—中央部の円内）を重点的に測光して露出値をホ走:します。 

^ 12mm の円内の露出をを準に撮影したい場合に適しています。 

I中央部重点測光設定時の測光範囲、または測光方式を、下記のように変 
更できますに PU 内蔵ニツコールレンス'’装着時のみ)。屈 P.91 
• ^8mm、12mm、15mm、20mm のいずれかの中央部重点測光 
-画面全イ本の平巧測光 

.F5 フオトセクレタリー (AC-1WJ または AC-1MJ) を用いて詰をした 
1 mm きざみの範囲での中央部重点測光 

(《F5 フォトセクレタリーの販完は2002年3月末に終了いたしました） 


スポット測光 



フォーカスエリアに重なる六 4mm (全画面の約1.5%)に相当する部分を測光して露 
出イ直をミ克走します。 

逆光時やコントラストの差が激しいときなど、フォーカスエリアホ目当の狭い範囲で 
の露出をを準に撮影したい場合に適しています。測光部かは、選巧されているフォ 
-カスエリアに連動します （DP-30、CPU 内蔵こッコールレンズ、 EC-B スクリーン、 
EC-E スクリーン使用時)。 臨 P.154 

♦EC-B スクリーン、 EC-E スクリーン ■L：/ 外はが mm (全画面の約3.3%)にホ目当する 
部分を測光します。また、この場合、フォーカスエリアの連動はありません。 


基本的な使い方 





フォー カ スモー ドの選択 


フォーカスモード （C*S'M) のセット位置によって、才ートフォーカス、または 
マニュアルフォーカスによるピント合わせちまが選べます。 

…装着レンブによっては、フォーカスモードに制限があります。臨 P.125/127 

フオー カス モー ドの設定方法 



…フォーカスモードセレ ク ト ダイヤルを回し、希望する フォーカスモー ド表示に指 ホ 票 
を合わせます。 

S : シングル AF サーボ 

♦(合 焦表示）が点灯しているときだけシャッターをきることができるフォーカス優 
先の AF モードです。 

シャッターボタンを半巧しして、被写体にピントが合うとファインダー内に" 
表示が点なします。 

表示が点灯した時点でフォーカスロックがかかり、シャッターボタンを半 
押ししている間、ピントは固をされます（フォーカスロック撮影略 P.70 )。 

…被写体が動いている場合は、 P.51 「予測駆動フォーカスについて」に記載してある 
条件でシャッターをきることができます。 

C :コンティニュアス AF サーボ 

ピント表示（ピントが合う合わなし、）にかかわらず、シャッターボタンを押し込めば、 
いつでもシャッターがきれるレリーズ優先の AF モードです。 

•••いったんピントが’合ってもフォーカスロックせずに、シャッターボタンを半押し 
している間は、被写体の動きに応じて常にピントを追い続けます。 

M 似む ■ フオー カスモードの S を レリー ズ優先の AF モードに、 フオー カスモードの C 
を フオー カス優先の AF モードに変更できます。陪 P.88 
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フオー カ スモー ドの選択 


予測駆動フォーカス について 

カメラの フォー カ スモー ドが AF モー ドの S または C に言岩走されているときに、動いている 
被写体をカメラが認識すると、このカメラは自動的に予測駆動 フォー カス機能が働きます。 
予測 i 区動 フォー カスは、被写体がカメラに向かって近づいて〈る場合や、遠ざかっていく 
場合等に、その被写体の巧の動きを予測してピント合わせをする機能です。 

• • •通常、フォーカ ス優先の AF モ -ド （ S ) に設をされているときは、‘‘表示が点灯してし、 
なければシャツターはきれませんが、予測駆動フォーカス時は、動いている被写体にフ 
才ーカスフレームを重ねながら、シャツターボタンを押し続けると、ピント表示にかか 
わらず、ピントが合うと判断した瞬間にシャツターがきれます。 

ピント警告表示について 

AF モード時はファインダー内に下記のピント警告表示をします。 

► ◄，点滅： 才ートフォーカスでピント合わせができないとき点、減します。 

•••この場合、 P .141 の方までピント合わせをしてください。 

► 点な：目的の被写体よりも手前にピントが合っているとき筛ピン表示)点灯し 

ます。 

◄点灯： 目的の被写体よりも後方にピントが合っているとき（後ピン表示)点灯し 
ます。 


CUSTO 


] フォーカスモードが S または C のときに表示される、前ピン 
"◄"表示を 点灯させないようにできます。防 P 朋 


’をピン 


レンズ使用上のま意 

下記のし、ずれかのレンズを使用し、ズームの望遠側かつ至お距離で撮影した場合、 
ファインダースクリーンのマット面の像と才ートフォーカスの合焦表示が合致し 
ない場合があります。 

このような場合は、マニュアルフォーカス（政 P.52) によりファインダースクリ 
-ンのマット面を利用してピントを合わせて撮影してください。 

囚 AF 28 〜 85 mm F 3.5~4.5 S 
囚 AF 28 〜 85 mm F 3'5 〜 4'5 S < New > 

囚 AF 35 〜 70 mmF 2.8 S 
囚 AF 80 〜 200 mmF 2.8 S 


基本的な使い方 
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フオー カ スモー ドの選択一 つづき一 


M :マニュァル 

フォーカスモードを M (マこユアルフォーカス）にセットした場合は、撮影者自身が 
ファインダ—スクリ—ンのマ.ソト面を利用してピントを合わせる「マ こュ アルによ 
るピント合わせ」と、ファインダー内のピント表示を参考にピントを合わせる「フォ 
-カスエイドによるピント合わせ」が巧えます。 

•••いずれの場合も、ピント表示の状態にかかわらず、シャッターボタンを押し込め 
ばいつでもシャッターをきることができます。 

M にセットしたときの距離リングによるピント合わせの方法 

[マニュアル (手動）によるピント合わせ] 


ファインダースクリーンのマット面の像がはっきり見えるように、撮影を自身がレンズの 
足巨離リングを手動で回して、ピントを合わせます。 

♦ A - M 切換えのできるレンズを使用するときは、レンズ側を必ず 「 M 」 にセットしてくださし、。 




[フオーカスエイドによるピント合わせ] 



シャツターボタンを半押しして、ファインダー内に "•"表示が 点灯するように、撮影者自 
身がレンブの距離リングを手動で回して、ピントを合わせます。 


…ファインダー内に "►"表示が 点灯している時は、目的の被写体よりも手前にピントが合 
っています。 "◄"表示が 点灯しているときは、目的の被写体よりも遠くにピントが合って 
います。いずれの±易合も、レンス’’の距離リングを回して "•"表示を 点なさせてください。 
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AF ェリアモードの選択 


AF エリアモードの切り換えじよって、選がされたフォーカスエリアのみで的確にピ 
ントを橫出する「シングルエリア AF 」 モードと、動きのある被写体にが応すること 
が可能な r ダイナミック AF 」 モードが選べます。 

•••被写体の状況やフオーカスエリアのセット位置に応じて、効率的なピント合わせが行え 
ます。 


AF エリアモードの設定方法 


〇 + 1P 


み 


1ク U ック 


fS.S 



上記の操作でダイヤルを1クリックするごとに表示は々のように切り換わります。 


广 DJ —。」 っ 


♦選 巧してあるフォーカスエリアのセット位置によって表示が態が異なります。 
「シングルエリア AF 」 モード選が時は、選巧してあるフォーカスエリア [II の 
みが表示され、「ダイナミック AF 」 モード選が時は、さらに+;+が点灯表示さ 
れます。 

[:’ I :シングルエリア AF モード 

5つあるフォーカスエリアの中から、選巧されている1つのフォーカスエリアだけ 
を測距してピントを検出するモードです。 

•••選巧したフオーカスエリア単独で、正確にピント合わせをしたいときなどに威 
力を発揮します。 


|2卓_|:ダイナミック AF モード 

選巧したフォーカスエリアから、ピントを合わせたし、被写体が一時的に外れてし 
まった場合には、イ也のフォーカスエリアからのピント情報を利用してピントを検 
出します（ファインダー内のフォーカスエリア表示は変イヒしません)。 

…サッカー競巧など、複雑に動く被写体を正確に1つのフォーカスエリアに捉え 
続けられない場合に便利です。 


基本的な使い方 


妨 













フオー カスエリアの選択 


F 5 じは、広し、被写体：域をカバーできる5つのフォーカスエリアがあります。 

…池写体の位置や構図に合わせてフォーカスエリアの位置を選ができますので、表現意図に 
沿ったフレーミングで画面構成が斤え、フォーカス□ックの手間が省けます。 

フオーカスエリアの選択方法 


一 

フオーカスエリアを移動、 
させたい方向に押し込むノ 


1 C * 5巧ぶ 

を 

1 

3 


害 

111 


…フォーカスエリアセレクターの上下ホ右が押せるようになっています。半押しタイ 
マーが ON の場合のみ押された方向にフォーカスエリアが移動しますので、ピント 
を合わせたい位置や構図に合わせて選巧できます。 

例えば、フォーカスエリアが左側にあるときに上に押すことによって斜め上に移動 
させることや、右彻 J にあるときに下に押して斜め下に移動させることができます。 
…選巧されているフオーカスエリアは、半押しタイマー作動中、上面表示パネルとフ 
アインダー内で確認できます。 


ファインダーを司見いたまま、選がしてあるフオーカスエリアが素早く確認できます。 

フオーカスエリアインジケーター 


遇巧したフオーカスエリア 
(濃く表示されます） 


シャッターボタンを半押しすると、選巧してあるフオーカスエリアにミホ応したフオー 
カスエ リアインジケー ターも表示され、 ファインダーを司見いたまま、被写体の状況と 
選巧してあるフオーカスエリア位置が素早く確認できます。 

…フオーカスエリアの移動に連動して、フオーカスエリアインジケーターは次のように 
表示されます。 
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フオーカ スエリアの選択 



例えば’、①のフォーカスエリアを選ぶと①のフォーカスエリアインジケーターが、感の 
フォーカスエリアを選ぶと@のフォーカスエリアインジケーターが点灯します。 

… AF エリアモード（殿 P .53) の設定により、選んである1つのフォーカスエリアからのピン 
卜情報をまにピントを橫出する「シングルエリア AF 」 モードと、選んである1つのフォ 
-カスエリアから被写体が外れた場合にも、他の4つでサポート可能な「ダイナミック 
AF 」 モードが選べます。 


LOCK 


I 下記の操作でフォーカスエリアをロックできます。 




tU 干 BL—a み 

(いずれかの方向に1回押す） 


\ 

? 5巧ぶ 

■ 

ご 

}) 


□ックの解除方法 
同じ操作をもう一度巧って、上面パネルの I 


LOCK 


を消灯させてくださし、。 


基本的な使い方 
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フイルム給送モードの選択 


撮該目的や撮影を件に合わせて、4つのフィルム給送モードから巧みのモードが選 
ベます。 


フイル厶給送モードの設定!方法 



…ロックボタン①を押しながら給送モードセレクトダイヤル感を回し、希望するフイ 
ルム給送モード表示を指標に合わせます。 

…のにセットすると、セルフタイマーモードとなります。臨 P .82 


S :1コマ巻き上げ 

シャッターをきるごとに、1コマずつ巻き上げ。 

CL :化速連続巻き上け' 

シャッターボタンを押し続けると、約3コマ/枚(約3コマ/秋で连榻巻き上げ。 

CH :高速連続巻き上げ 

シャッターボタンを押し続けると、約 7.4 コマ/枚齡8コマ/秋で连榻巻き上げ。 

CS :超低速連続巻き上げ 

シャッターボタンを押し続けると、約1コマ/砂（約1コマ/砂）で連梳巻き上げ。 
巻き上げ音が小さ〈なり、静かな場所で撮影するときに便利です。 

…巻き上げ速度は、フォーカスモード C 、 露出モード n 、 シャツタースピード1/250砂 J ^ Lb 、 
常温に0で）、単3形アルカリ乾電池または単3形リチウム電池、 （） 内はニッケル水素 
電池 MN -30 使用時の1〜36枚撮影時における平均値です。 


CUSTOM 


フィルムの巻き上げ速度を、下記のように変更できます。 
CH : 約6コマ/秒 

CL :約4コマ/抄または約5コマ/を b 


陣 P .90 
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露出警告表示について 


上面表示パネルおよびファインダー内表示に次の警告が表示された場合は、下記 
に従って巧応してください。 

■ fee (点減） 

♦露出モードが1口、 S の場合 

G タイプかの CPU 内蔵こ'ソコールレンブを装着時は、レンズの絞りリングが最小 
絞りにセツトされていません。 

-レンズの系交りリングを最小絞り（最も大きい数値の絞り値）にして〈ださし、。 

降 P .37/60 

■ Wi ' または Lo (点灯） 

♦露出モードが•口の場合（シャツタースピード表示部に点灯） 

被写体が明るすぎたり暗すぎたりして、カメラの制御範囲を超えています。 

• H : : ND (光量調節用）フィルターを使用してください。 

■ Lo : スピードライトを使巧してください。 

♦露出モードが S の場合（絞り値表示部に点灯） 

■ H :: シャツタースピードをより高速彻 J にセツトし、それでも警告表示が消えなし、 
ときは 、 ND (光量調節用）フィルターを使用してください。 

- io :シャツタースピードをより低速彻 J にセツトし、それでも警告表示が消えなし、 
ときは、スピードライトを使用してください。 

♦露出モードが g の場合（シャツタースピード表示部に点灯） 

■ Hi ': より大きい数値の絞り値にし、それでも警告表示が消えないときは、 ND (光 
量調節用）フィルターを使用してください。 

■ Lo :より小さい数値の絞り値にし、それでも警告表示が消えないときは、スピー 
ドライトを使用してください。 


基本的な使い方 
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応用的な使い方 


のカメラの基本的な機能やネ甫致]的な機能を活用した 
いろいろな撮影方法を説明しています。 








各露出モードによる撮影 


シャッター優先オート （5) による撮影 

H レンズの絞りリングを最小絞りにする （ G タイプニ 
I ッコールレンズを除く）。 



♦G タイプ1^1外の CPU 内蔵こ’ソコールレンズを装着時に最小披り（最も大きい数値の 
系交り値）にセットされていない場合は、ファインダー内と上面表示バネルに"巧ド 
表示が点減して警告します。 

2露出モードを S にする。 


# + HP み 


■剛 BW" CPU 内蔵こッコールじ1外のレンズ使用時は設をできません。 

露出モードを S にすると、自動的に絞り優先才ート巧)で制御されます。 

臨 P.127/128 


|?5巧ぶ 

2 


[] 

111 
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各•露出モードによる撮影 


シャツタースヒー ドをセットする。 


1 P 一 


5 〇) け 

5 

[] 

i ] 


-シャツタースピードは、 buLfa を除く X (1/250 秒)、30抄〜 V 8000 砂の間 （ V 3 段ステ 
ツプ）でセツトできます。 


LOCK 


セットしたシャッタースピードは、下言己の操作でロックできます0 


〇 + W 。 

1クリック 


が F •イ 

S 

[] 

[•‘ 

ノ 


ロックの解除方法 
同じ操作をもう一度行って I 


LOCK 


をミ肖：なさせてくださし、。 

ピント表示を確認して、撮影する。 



応用的な使い方 


…ファインダー内に警告が表示された場合は咳= P .51/57 
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各露出モードによる 撮影一つづき一 


絞り優先才ート巧）による撮影 


H レンズの絞りリングを最小絞りにする （ G タイプニ 
I ッコールレンズを除く）。 





露出モードを FI にする。 

9 + HP 一 

絞りをセットする。 

巡。 


fS.S 



••最小絞りにした後や G タイプニッコールレンズを装着後、サブコマンドダイヤルを 
回すと、絞り値は開放絞り〜最小絞りの間で、1な段ステップでセ’ソトできます。 

•- G タイプ外の CPU 内蔵二’ソコールレンズを装着時に被り値のセットは、レンズの 
絞りリングでも可能です。この場合、ファインダー内表示、上面表示パネルには 
F -- が表示され、絞り値は表示されませんので、絞り値は、ファインダー内の絞り 
直読窓で確詰してください。なお、 撼りリングを最小撼りにすると、サブ コマンド 
ダイヤルでセ’ソトした撼り値が優ホされますのでごを意ください 。絞りリングを常 
用される場合は、 あらかじめカスタムセッティング （ P .93 メニユーナンパ ー f の 
でサブ コマンド ダイヤルによる撼り値の i 受定;を無効にする ことをおすすめします。 





























各露出モードによる 撮影一つづき一 


LOCK 


CD 


サフコマンドタイヤルでセツトした絞り値は、下記の操作でロックするこ 
とができます。 


座 

1ク U ック 


一 


5 〇 F 

J 

り 

R L"J[ 

/) 


〇タイプじ(外のじドリ巧蔵こッコールレンズを裝着時に絞り値をロックし 
た場合でも、レンズの披りリングで披りの設定を変えることができます。 


ロックの解除方法 
同じ操作をもう一度行って I 


LOCK 


を消'ホ了させてくださし、。 


CUSTOM 


G タイプに i 外の CPU 内蔵ニッコールレンズを装着時にサブコマンドダイヤ 
ルによる絞り値の設をを無効にして、レンズの絞りリングによる絞り言受 
走:のみ可能にできます。降 P .93 


" [•酬 a " CPU 内蔵二'ソコール政かのレンズ使用時は、絞りはレンズの絞りリン 
グでセットします。この場合、ファインダー内表示、上面表示パネルに 
はい-が表示され、絞り値は表示されませんので、ファインダー内の絞 
り直読窓で確認して〈ださい。 

•非 Ai 方式レンズを使用する場合は、 P .1 30の改造が'必要です。 

ピント表示を確認して、撮影する。 



応用的な使い方 


…ファインダー内に警告が表示された場合は腐= P .51/57 
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各•露出モードによる撮影-っづき- 


マニュアルけ I ) による撮影 


H レンズの絞りリングを最小絞りにする （ G タイプニ 
I ッコールレンズを除く）。 



露出モードを巧にする。 


雜+雨! P 一 


1P 一 


に '! 

5 巧ぶ 


[] 

II 

Z ットする。 

IfS.S 

n 

L[]J 

Ml 


•シャツタースピードは、 fauLb および X ( V 250 秒)、30砂〜1/8000砂間 （ V 3 段ステツ 
プ）でセツトできます。 
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各•露出モードによる撮影一つづき一 


LOCK 


セットしたシャッタースピードを、下言己の操作でロックできます。 


〇 + HP 9 

ロックの解除方法 
同じ操作をもう一度行って I 


1 03331 

れこ、 fS.S 

M 

[] 

} 

ノ 


LOCK 


^を消'ホ了させてくださし、。 


CUSTOM 


通常30砂まで設をできる低速側のシャツタースピードを、最長30かま 
で延長できます。陣 P .92 

絞りをセットする。 


座一 


巧。 ( 

巧 

M 丘 

11 } l | 


•••最小絞りにした後や G タイプ こ’ソコー ルレンズを装着後、サブ コマン ドダイヤルを 
回すと、披リ値は開放絞り〜最小絞りの間で、1/3段ステップでセットできます。 

… G タイプに!外の CPU 内蔵ニッコールレンズを装着時に絞り値のセットは、レンズの 
絞りリングでも可能です。この場合、ファインダー内表示、上面表示バネルには 
F -- が表示され、絞り値は表示されませんので、披り値は、ファインダー内の絞り 
直読窓で確認して〈ださい。なお、 絞りリングを最ル撼りにすると、サブ コマンド 
ダイヤルでセットした撼り値が優先されますのでごま意〈ださい 。披りリングを常 
用される場合は、 あらかじめカスタムセッティング （ P .93 メこユーナンパ ー f む 
でサブ コマンド ダイヤルによる撼り値の設定を無効にする ことをおすすめします。 

AF マイクロレンズ装着時の露出倍数について 
♦ AF マイクロレンズを F 5 カメラに装着し、タト部露出計による測光値を元に、絞り値を力 
メラのサブコマンドダイヤルでセットする場合、露出倍数を考慮する也、要はありません。 
レンズの絞りリングでセットする場合のみ、露出イ音数を考慮した補正が也、要となります。 

々ぺージへ続く 


応用的な使い方 
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各露出モードによる 撮影-つづき- 


マニュアル （ ri ) による撮影一つづき一 


LOCK 


セツトした絞りイ直を、下記の操作でロックできます。 


CD + 一 

1ク U ック 


f 1 ri 

巧〇 F しく 

しけ 

[] 

11 


ロックの解除方法 


同じ操作をもう一度巧って 


LOCK 


表示を消灯させてください。 


r か巧ゎ"1 G タイプに m の CPU 内蔵ニッコールレンズを装着時にサブコマンドダイヤ 
ルによる絞り値の設をを無効にして、レンズの披りリングによる披り設 
をのみ可能にできます。防 P .93 


■剛 MWI CPU 内蔵ニッコール切外のレンズ使用時は、絞りはレンズの絞りリン 
グでセ’ソトします。この場合、ファインダー内表示、上面表示パネルに 
はい-が表示され、絞り値は表示されませんので、ファインダー内の絞 
り直読窓で確認してください。 

♦非 Ai 方式レンズをイま用する場合は、 P .1 30の改造が'必要です。 
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各•露出モードによる撮影-つづき- 


C 露出インジケーターを寥考に、シャツタースピード' 
J と絞りを調節する。 



■露出インジケーターの見方 （ buLb 時は点なしません） 

[適正露出の:!犬態] [2/3 段アンダーのが態] [2 段 JiLh 才ーパーのが劇 


6ピント表示を確認して、撮影する。 



応用的な使い方 
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プログラムシフト撮影 


プログラムオート（戸）時に、コマンドダイヤルを回すだけで、露出を一をにしたま 
まシャツタースピードと絞り値の組み合わせををえることができます（これをプログ 
ラムシフトと呼びます)。 

この機能により、プログラムオートのまま、シャツタースピードや絞り値を重視し 
た露出ホをができます。 

プ□グラムオートによる撮彰でまは防 P .37 

…シヤッタースピードと絞り値は1/3段ステップでシフトできます。 


操作手順 

H レンズの絞りリングを最小絞りにする （ G タイプニ 
I ッコールレンズを除く）。 



ク露出モードを.口にして、 シャツ ターボタンを半押し 
し する。 


雜+巧 P み 


i 

•? 5巧ぶ 

T) 

[] 

1 

ノ 
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プログラムシフト撮影 


2希望する シャツ タースピード、絞り値を選ぶ。 


一 

(ど 〇 〇 

F しぶ 

( P ) 

[] 

；1| 

^1[:ぞ〇〇パ5 ) P 


[ !11 


…プ□グラムシフトで選択できるシャツタースピードと絞り値には限巧があります。 
…プログラムシフト中は上面表示/<ネルに " p " が点灯します。 

♦プ □グラムシフトは下記の場合にち车除されます。 

-カメラの電源を OFR こしたとき。 

•露出モードを切り換えたとき。 

. 「ツーボタンリセツト」操作を行ったとき。 


応用的な使い方 
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フォーカスロック撮影 


才ートフォーカス時は、フォーカスフレーム内の被写体にピントが'台います。 

通常の撮影では F 5 独自の 5 つのフォーカスエリアでカバーできますが、ピントを合わ 
せる位置と構図によってはカバーしきれなし、場合があります。このようなときフォ 
-カスロック撮影が'を効です。 

'•' AF モードが S の場合と C の場合とでは操作手順が異なります。 

S ： シングル AF サーボ時の操作手順 
イフオー カ スモー ドを S にす る。 



ク撮りたいものにフォーカスフレームを重ねて、シャ 
し ッターボタンを半押しする。 



…ピントが合う と‘、’’ 表示が点なし、シャツターボタンの半巧し中、ピントはそこ 
で固をされます。 
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フォーカスロック撮影 


0 ♦(合 焦）表示が点灯したら、シャツターボタンを半 
押ししたまま、構図をミ央めて撮影する。 



• "♦"表示の 点灯勸ま、撮影距離ををえないでください。ピントが合わなくなります。 


CUSTOM 


シャツターボタンの半押しではレンズ駆動をしないようにして、 AF 作動 
ボタンでピントを合わせた後、レンズを駆動することなくフォーカスロ 
ツク：!犬態でレリーズ可能にできます。陪 P .89/97 






フオーカスロッ ク撮景 ミーっづき一 


C : コンティ ニ ュアス AF サーボ時の操作手順 

…フォーカスモードが S の場合でも、この操作手順（操作手順2政降） でフォーカスに I ッ 
クをすることができます。 

*1 フオーカスモードをむにする。 



ウ撮りたいものにフォーカスフレームを重ねて、シャ 
し ッターボタンを半押しする。 
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フオーカスロッ ク撮景 ミーっづき一 


3 


♦(合 焦）表示が点灯したら、シャツターボタンを對甲 
ししたまま AE/AF ロックボタンを押す。 



…シャッターボタンから指を離しても、 AE / AF ロックボタンを押している間、ピント 
は固定されます。 

… AE / AF ロックボタンを押すと、 AE ロックも同時に巧われます。邸 P .74 


CUSTOM 


AE / AF ロックボタンを押すと、通常は AE ロックと フォー カスロックが 
同時に巧われますが、 フオー カスのみをロックできます。臨 P .93 


AE / AF ロックボタンを押したまま、構図を決めて撮 
影する。 



♦ "♦"表示の 点灯後は、撮影距離を変えないでください。ピントが合わなくなります。 
•••シャッターをきった後も、 AE / AF ロックボタンを押した状態のままシャッターボタ 
ンを押し込めば、ピントを固をしたままイ印黃でも撮影できます。 


CUSTOM 


シャツターボタンの半押しではレンズ駆動をしないようにして、 AF 作動 
ボタンでピントを合わせた後、レンズを駆動することなくフォーカスロ 
ック：!犬態でレリーズ可能にできます。陪 P .89/97 
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応用的な使い方 














AE □ック撮景ミ 


適正露出で撮りたい音15かに合わせた露出を、固をしたまま撮景ミできます。同じ露出 
のままでポーズや構図を変えて撮影する場合などに、 AE ロック撮影が有効です。 



…露出モードはマこュァル（がじ1外に設定：してくださぃ。 

… F 5 の AE ロック撮影は、 AE ロックとフオーカスロックが同時に行われます。 


M 帖わ ■ AE / AF ロックボタンを押すと、通常は AE ロックとフォーカスロックが同時 
に行われますが、 AE ロックのみが行えます。屈 P .93 


■ j 測光モードをセットする。 



…測光モードはスポット測光をおすすめします。 

AE ロック中は、測光モードダイヤルを動かしても測光モードは変わりません。 
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AE □ック撮景ミ 


9露出を合わせたいものにフォーカスフレームを重ねて、 
し シャツターボタンを半押しする。 



…選巧してある フォー カ スフレー ムを重ねた部か（中央部重点測光の場合は中央宮 15) 
が適正となる露出に制御されます。 

…フ ォーカ スモー ドが S また は C の場合は 、 AE ロックと フォー カスロック が同時に巧 
われますので、 • 洽爲表示の点灯を確認してください。 

•••フォーカスモ~ ドが M の場合は、手動でピントを合わせてください。 

0シャッターボタンを半押ししたまま、 AE / AF ロック 
J ボタンを押す。 



… AE / AF ロックボタンを押している間カメラが露出値を記憶していますので、構図を 
変えても露出は変わりません。 

…露出モードが戶の場合は、 AE ロック中もプログラムシフトが可能です。 P .68 
…露出モードが S の場合は、シャッタースピードの変更、 A の場合は、絞り値の変更 
が可能です。 

変更した場合の露出表示は、それぞれ制御される絞り値、シャッタースピードを表 
示します。 

な ページへ 続く 


応用的な使い方 
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AE □ツク撮景ミーつづき一 


CUSTOM 


■W ■ た «• 


I シャッターボタンの半押しで、 AE ロックができます。 

この場合は、 AE/AF ロックボタンを押す操作は不要です。屈 P.89 
I 通常は輝度値でロックされる露出値を、シャッタースピードまたは絞り値で 
ロックできます。屈 P.89 
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露出補正 


撮影目的や撮影条件に合わせて、±5段 （1/3 段ステップ)の露出補正ができます。 

…露出補正は、いずれの露出モードでも可能です。 

■-•被写体に比べて背景が明るし、場合は十側に、暗し、場合は一側に補正して〈ださい。 
♦露出 補正と才ートブラケティングを併用した場合は、両方の設風直が力樽された値で制 
御されます。 


設定方法 


〇 + HP 一 


I 図の f 5.6 P 3 か丘叫 

…希望する補正イ直をセットします。 

…補正値セット後は、上面表示パネルとファインダー内に露出補正マーク"因’’が点 
灯します。 

•••シャッタースピードや絞り値表示、および露出インジケーターには、補正後の制御 
値を表示します。 

ファインダー巧での補正値の確認方法 

® み I 岡， •巧 f 5 .S P ホ <凸311 

(押す） ^ 

•••外部表示パネルには常に補正値が表示されます。 

解除ちま 

設を時と同じ操作で補正値を ‘で占’’ にセットします。 


fS.S 


P 

■ 

( K 
+0.3 

V _ ^ 

J】J 



応用的な使い方 
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オートブラケティング 


露出みをが難しい撮影状況などで、適正露出を得るために段階的に露出をズラし 
た撮影ができます。 

…才ートブラケティングは、すべての露出モードで可能です。 

… P モード時はシャツタースピードと絞り値が変化し、 S モード時は披り値が、円モード 
時およびけモード時はシャツタースピードが変イヒします。 

♦いずれの 場合も、スピードライト使用時は、スピードライトで照らされた主要被写体と 
定常光で照らされている背景の両方に補正が行われます。 


M 似む ■ 通常は AE ブラケティングと SB ブラケティングが同時に行われる才ートブラ 
ケティングを、 AE ブラケティングのみ、または SB ブラケティングのみにで 


CUSTOM 


きます。岐 P.93 

♦AE ブラケティング時は、シャッタースピード、絞り値が変化し、 SB ブラ 
ケティング時は、 TTL 調光レベルが変化します。 

… AE ブラケティングのみにすると、スピードライト使用時も TTL 調光レベル 
は変化しません。 

… SB ブラケティングのみにすると、シャッタースピードと絞りイ直は変イ t しま 
せん。 

巧モード時に変化する要素を下記のように変更できます。臨 P.91 
. シャッタースピードと絞りイ直を変イヒ 
•披り値を変化 
•TTL 調光レベルのみ変化 


設定方法 


オートブラケティングモードにする。 


+ HP 

1ク u ック 



•背面表示パネルにブラケティングマーク"脚 i" と、前回設を時のブラケティングバ 
-グラフ/撮影枚数/補正ステップが点灯します。 

•設定:後、上面表示パネルに‘‘脚 1" が点灯し、半押しタイマー ON 時には、上面表示パ 
ネルとファインダー内に露出補正マーク"田"が点减します。 
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オートブラケティング 


撮影枚数とネ甫正ステップの組み合わせを選がする 


@31 



…ブラケティング情報表示とブラケティングバーグラフを見ながら、撮影枚数と補正 
ステ’ソプの組み合わせを下記の9とおりの中から選びます。 


撮影枚数と補正ステップ 

ブラケティングバーグラフ 

撮影順を 

び己.3 

+^m 

0/+0.3 

び G.l 

+^m 

0/+0.7 

が！ぶ 

+^m 

0/+1.0 

^FS.3 


0/-0.3 

^ FQ .1 


0/-0.7 

び！ぶ 


0/-1.0 

3 FS .3 


0/-0.3/+0.3 

3 F 3.1 


0/-0.7/+0.7 

3 f I.G 


0/-1.0/+1.0 


•シャツターをきるごとに、シャツタースピード、絞り値は、補正された制御値を表 
示します。 

•撮影は、補正なし、マイナス補正、プラス補正の順に巧われます。 


CUSTOM 


撮影される順序を、マイナス側からプラス側へとなるよう変更できます。 

松 P.88 


応用的な使い方 
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才ートブラケティングーつづき一 


解除方ま 


®ai + 1P 一 

1ク U ’ソク 


■-•背面表示ノくネルの"圆"を消灯させます。 

…巧巧ボタンから指をはなすと、背面表示パネルのブラケティングバーグラフ/撮影 
枚数/補正ステップは消灯します。 

■-•解除した場合でも、撮影枚数と補正ステップの設定:値はイ呆持されます。 
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才ートブラケティングーつづき一 


オートブラケティング時の注意事項 

♦オー トブラケティングと露出補正（屈 9 . 11 ) を併用した場合、両方の補正値が加算 
されたブラケティング撮影が行われます。 

♦シャッ タースピードが‘‘ buLb " のときにも TTL 調光レベルを変化させた撮影が可能 
です。 

♦フィルム 給送モードが " CL ’： ‘‘ CH ’’、" CS " のときにシャッターボタンを押し続け 
ると、設をした枚数の撮影が終了した時点で自動的に停止します。 

参才ー トブラケティング撮影中に撮景ミフィルムが終端になった場合は、フィルム交換 
後に、残りの才ートブラケティング撮影を続行できます。 

♦セルフ タイマー撮影時には、設定した撮影枚数のオートブラケティング撮影が、1 
枚ずっ行われます。 

参 MF -28 で才ートブラケティングが言岩ちされているときは、 MF -28 からの設をが優先 
され、カメラ側では設をできません。 

また、カメラ側で才ートブラケティングが設定:されているときに、 MF -28 で言曼:走し 
た場合は、カメラ側の設定は解除されます。 

♦カスタム セッティング機能によって、低速側に40妙 JiLb のシャッタースピードが言曼 
をされている場合は、才ートブラケティングによるシャッタースピードの補正は巧 
われません。 

•露出 モードが‘‘巧"のとき、シャッタースピードが X に設定されている場合は、才一 
トブラケティングによるシャッター スピー ドの補正は巧われません。 

♦ F 5 フオトセクレタリーを接続している場合は、カメラ側の才ートブラケティングは 
使用できません。 

機能のより充実している F 5 フォトセクレタリーの才ートブラケティングをご使用く 
ださい。 

(※朽フオトセクレタリーの販売は2002年3月末に終了いたしました） 


応用的な使い方 
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セルフタイマー撮影 


記念撮影など、撮影を自身も被写体として加わりたいときご利用ください。 

…セルフタイマー時間は10秒間です。 

M 似む ■ セルフタイマー時間を2秘〜60秘の間で、1げ刻みで変更できます。粒 P .91 

H セルフタイマーモードにする0 



…ロックボタンを押しながら、給送モードセレクトダイヤルを回して"を指標に 
合わせます。 


ウ構図、ピント、露出等を確認して、シャツターボタ 
こンを押す。 



参 セルフタイマー撮該では、セルフタイマースタート B ちちのピントでシヤツターがきれ 


ますので、シャッターボタンを押す前に、ピントを確認してください。 

…セルフタイマー表示！ _ ED が点滅し、撮影2村;前になると点灯にをわります。 

♦セルフ タイマーの設定:を解除する場合は、給送モードセレクトダイヤルを"た i 
外の位置にセットして < ださい（撮彰後も、自動的には解除されません)。 
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セルフタイマー撮影 


セル フタイマー撮影時のを意事項 

♦ AF モードがフォーカス優先に設走:されているときは、ピント表示の‘‘ ♦"が 点灯し 
ていなければ、セルフタイマーは作動しません。 

また、フォーカス優先に設をされている場合でも、いったんセルフタイマーが作動 
すると、その後にピントがはずれてしまってもシャツターがきれます。 

♦シャツ タースピードが" buLfa " に設をされているときは、約1/250秒でシャツター 
がきれます。 


ファインダ— から目を離して撮影するときは 



♦才ー ト露出（巧 L ソタりにしてファインダーから目を離して撮影するときは、ファイン 
ダー接眼部からの逆入光による測光への影響を避けるため、シャッターボタンを押 
す前に、写真のように、アイピースシャッターで接眼部を閉じてください。 


応用的な使い方 
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多重露出撮影 


多重露出機構により、同ーコマ上に画面を何回も重ねて撮影することができます。 
…多重露出撮影は、いずれの露出モードでも可能です。 

♦多重 露出モードが設をされていないときに撮影したコマには、2回目の露光侈重露出) 
を巧うことはできません。 

• j 多重露出モードにする。 


© + 1P 

1ク U ック 


j£5 巧ぶ 

1 

但 

) 

[] 

[ぶ 


…上面表示パネルに多重露出マーク"画’’を点灯させます。 

2状況に応じて露出補正をする。 

…多重露出はフィルムの 同ーコマ 上に何度も露出を与えますので、バックや被写体が 
重なっていく場合は、多重露出回数に応じた露出補正（陪' P.77) を事前にしておく 
化要があります。 


[—般的な補正量の目安] 


多重露出の回数 

補正量のセット 

2回 

-1.0 

3回 

-1.5 

4回 

-2.0 

8〜日回 

-3.0 


♦実際の 補正量は条件によって変わりますので、テスト撮影をおすすめします。 
♦バック が完全に黒く、被写体が面面内で重ならないような場合は、露出補正を巧 
わず、各露出ごとに適正露出で撮影するのが基本です。 

♦多重 露出の際、画面がわずかにずれることがあります。特に フィルムの 最ネリと最 
後の コマはフイルムの 巻きぐせがありますので、おすすめできません。 
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多重露出撮影 


構図を決め、ファインダー内表示を確認して、シャ 
夕ーボタンを押す。 


、ソ 



…1回目の露光が巧われます。フィルムの給送は巧われず、次のレリーズにより多重 
露出撮影となります。 

…1回目の露光が行われると上面表示パネルの多重露出マーブ‘圓"は点減が態になり、 
2回目の露光後にフィルムの給送が巧われて、多重露出モードは解除されます 
("因"は消灯します)。 

…次の多重露出撮影を行うときは、巧度多重露出の設定を行ってください。 

…同ーコマに3回 Jii 上露光を重ねる、連続多重撮影を巧う場合は、上面表示パネルの 
多重露出マーク"因’’が点減するたびに手順 1 の操作（臨 P.84) を繰り返し、"画" 
を点灯させてくださし、。希望する多重露出回数の最後の露光は、"因’’が点减した 
ままでシャツターをきります。 


CUSTOM 


手動で上面表示パネルのを重露出マーク"画"を消灯させない限り、同一 
コマに連続して多重撮影が巧えます。略 P.90 
この場合は、希望回数の多重露光終了後、手順 1 ( 防 P.84) と同じ操作 
でモードを解除すると、自動的に1コマ給送します。 


多重露出撮影時のを意事項 


参を 望回数の多重露出撮影が終了するまでフィルムカウンターのカウントアップは巧 
われません。 

♦別売り の MF-28、MF-27 装着時にデータの写し込みを巧った場合は、1回目の露光時 
に写し込みが行われ、2回目の露光時たI降は行われません。 

♦1 回目の露光前に多重露出モードを解除するときは、手順 1 の操作（陸 P.84) に準 
じて上面表示パネ J レの多重露出マーク"因"を消灯させてくださし、。 

♦多重 露出モードを設定して1回目の露光を行った後は、多重露出モードを途中解除 
できませんので、レンズキャップ等でレンズ面をおおって1コマ空写しを巧い、フ 
ィルムを給送させてください。 


応用的な使い方 
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長時間露出[バルで撮影 


露出 モードがマニュアル のとき、 シャッタースピー ドを‘‘ fauLb " に セット して シ 
ャッター ボタンを押すと、押している間は シャッターが 開いたままになります。 

…夜景の撮影や天体撮影など、30秒を超える長時間露出撮影を巧う場合は、 "buLb" をご 
使用ください。また、その際に王脚のご使用をおすすめします。 

…シャッターボタンを指で押し続けるかわりに、リモートコード（別売り臨 P.105) を巧 
用すると、シャッターボタンをロックできます。 

…長時間露出撮影を巧う場合は、新品電池をご使用ください。 


CUSTOM 


CUSTOM 


n モード時に、通常30砂まで設をできる低速側のシャツタースピードを、最 
長30分まで延長できます。陵= P.92 

バルブ露光中に外部警告 LED を点減表示するようにできます。粒 P.90 


設定方法 


露出モードを巧にする。 


雜 + HP み 


m?5 fS.S 

約 


[] 

J1 


♦け モードで fauLb に設定:した後、露出モードを S にすると but fa 表示が点滅警告し、 


レリーズできません（点滅警告時は松 P.146) 。 



シャッタースピードをと"-ふと I にする。 


W 一 



降の手順は マニュアル モード時の撮影手順に準じてください。陸= P.64 
…低温時は電池の性能が低下しますので、連続撮影時間は短くなります（電弛種類ご 
との連続撮影時間については臨 P.173)。 
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カスタムセッティング機能 


カスタムセッティンク項目の機能を、撮該意図などに合わせてそれぞれ設定:するこ 
とにより、 F5 の制御方式や操作を、ご自分の最も使いやすし、状態に変更できます。 

設定方法 


メニューナンバーを選がする< 


1P 。 



…メニユーナンバーは0から24まであります。 

設を項目を選がする。 

懸 + ^ 



…メニューナンバ ー0 が選巧してある場合の"巧’： "b" については陽 P.88 
…メこューナンバ ー1 〜24の‘で’’は r 初期設をが態」を示し、は「設定変更」を意 
口未します（"•'"を選巧してノーマルに設をした場合は、初期詰をが態となります)。 
•••P.90 じ i 降に白ヌキで言己載してあるメこューナンパーで‘‘：’’を選巧した場合は、複数 
ある変更項目の中から設定内容を選巧して設定できます（選巧してあるメこューナ 
ンバーで設を変更できる内容は、サブコマンドダイヤルを1クリック回すごとに切 
り換わります)。 

…カスタムセッティングが1項目でも設をされると、背面表示パネルに 
が点灯します（設定中の表示内容については防 P.88 〜93)。 


CUSTOM 


解除方法 


’各糖能を1項目ごとに解除する場合は、手順1で解除したいメニューナンパーを選が 
し、手順2で詰を内容を「0: ノーマル」 にします（「1:変到 の 設叔頁目に ノーマ 
ルの 記載がある場合は、 ノーマルを 選ぶと同様になります)。 

’ メニューナンバ ー1 〜24の糖能を一括して解除する場合は、 P.45 の「ツーボタンリ 
セット」操作で初期設を状態にできます。 


応用的な使い方 
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カスタムセツテイング機肯 長一つづき一 


メニューナンバー/設定!項目と巧容 

0 メモリ8、 b の選巧 

[設を内容] 巧：メモリ A に記憶させる 

b : メモリ B に記憶させる 

…下記のメこューナンバ ー1 〜24の機能を、ご自分が操作しやすいように設をを変えて 
[メモリ A ] 、[メモリ B ] に各1通り（計2通りまで）記憶させておくことができます。 
•••記憶させる場合は、メニューナンバ ー0 で言己憶させておく メモリ‘‘只’’、‘‘ b " いずれか 
を選び、24項目の機能を好みのが態に設ちします（設をされると自動的に "ElSEEr 
が点灯し記憶されます)。 

‘‘8’’選が時は〔メモリ A 〕 に記憶され、‘‘ b " 選が時は〔メモリ B 〕 に記憶されます（設を変 
更も同操作で巧えます)。 

…記憶させた設定:が態の呼び出しは、メこューナンパー0で記憶させたメモリ"円’’、" b " 
のいずれかを選ぶだけで巧え、24項目の設をが一括してできます。 

♦ツー ボタンリセット時は、選巧されているメモリ（"巧’’または " b ") の内容が全て初 
期が態になります。ネリ期が態にリセットさせたくない内容の入っているメモリが選が 
されているときは、ツーボタンリセ‘ソト操作を巧わないようミち意してくださし、。 

1 コンティニュアス AF サーボ時のフォーカス優先 臨 P .50 

[言をを内容] U : レリース優先 
；:フォーカス優先 

…通常はレリーズ優先のコンティニュアス AF サーボを、フォーカス優先にできます。 

2 シングル AF サーボ時のレリーズ優先 屈 P .50 

[設を内容] G : フォーカス優先 
1 : レリ-ズ優先 

■-•通常はフォーカス優先のシングル AF サーボを、レリー ズ優先に できます。 

3 才ートブラケティング撮影時の補正順序の変更 陸 P 79 

[設を内容] 0：補正なしーマイナス側ープラス側の順 
::マイナス側一補正なしープラス側の順 

•••通常は r 補正なし.マイナス側-プラス側」の撮影順序を、「マイナス側•補正なし. 
プラス側」の順に変更できます。 
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カスタムセツテイング機旨居一つづき一 


4シャッターボタンの半押し操作による AF レンズ駆動陪' P.71/73/97 

[設定内容 ] G :する（シャッターボタンの半押し操作で AF レンズを駆動させる） 
::しない（シャッターボタンの半押し操作で AF レンズを駆動させない) 

.••シャッタ—ボタンを半押ししても、 AF レンズが駆動（ピント合わせ）しないようにで 
きます。 

•••[!: しなし、]を選巧したときは、 AF レンズ駆動は AF 作動ボタンの操作でのみ可能と 
なります。 

5 AE ロック時のロック値の変更陣 P.76 

[設を内容] G : ノーマル（輝度値でロック） 

::シャッタースピードまたは絞り値でロック 

…通常は AE ロック後にシャッタースピードゃ披り値を変えても露出は一をですが、制 
御されるシャッタースピードまたは絞り値でロックできます。 

6コマンドダイヤルの回転方向の変更陪' P.20 

[設定:内容 ] G : ノーマル（変更しない） 

I : 逆回転にする 

•••コマンドダイヤルの回転方向を逆方向に変更できます。 

:逆回転にする]を選がすると、メインコマンドダイヤル、サブコマンドダイヤル 
ともに逆回転操作となります。 

7シャッターボタンの半押しによる AE ロック邸 P.7 目 

[設定:内容 ] G :しない 
I : する 

■••シャッターボタンの半押しによって、 AE ロックを巧えるようにできます。 

…メこユーナンバ ー5 の 「AE 口‘ソ クの口’ソ ク値」の設をも反映されます。 

8裏ぶたを閉じる操作によるフィルム自動空送り 屈 P.35 

[設定内容] 0 :しない 

I :自動空送りする 

•••電源スイッチが ON のとき、フィルムの先端を指標に合わせて裏ぶたを閉じると、シ 
ャッターボタンを押さなくても1コマ目まで自動空送りされるようにできます。 


応用的な使い方 
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カスタムセツテイング機肯長一っづき一 


回 フィルム給送モード CH 時のコマをの変更 «* P . 56 

[設を内容] G : ノーマル （8 コマ/秒） 

1変更 (ノ—マル： 8コマ/秒）. 〔诚 （6 コマ/秒） 

•••ニッケル水素電池使用時は、通常8コマ/秒の CH モード時のコマ速を、目コマ/抄に 
変更できます。 

単3アルカリ電池、リチウム電池使用時は、通常 7.4 コマ/抄、変更後6コマ/砂にな 
ります。 

四フィルム給送モ ー /CL 時のコマ速の変更陸= P .56 

[設を内容] G : ノーマル （3 コマ/秒） 

1 '■ 変更 [バ (5 コマ/秒） 

[バ (4 コマ/秒） 

ノ-マル： 3コマ/秒） 

•••通常3コマ/秒の CL モード時のコマ速を、5コマ/抄、または4コマ/砂に変更できます。 

※コマ 速のデータはいずれもニッケル水素電池使用時のものです。 

11バルブ露光中の外部警告 LED 点減陸 = P .86 

[設を内容] 0 : ノーマル（点減させない） 

1 :点滅させる 

•••[!: 点威させる]を選がすると、バルブ露光中に外部警告に D を点减表示できます。 

旧 フイルム終端コマの指を 屈 P .41 

[設を内容] 0 : ノーマル（指をしない） 

1 :指定:する E 巧 (35 コマ） 站 (36 コマ） レーマル：指定:しなし、） 

…3目枚撮りフィルムの撮影停止時点を、35枚目撮影終了時、または36枚目撮影終了時 
に指をできます。 

13多重露出撮影後の設定:解除 P .85 

[設を内容] 0 ：解除する 

； :解除しない 

…通常の多重露出撮影では、1回目の露光後に多重露出の再設を操作をしないと、2回目 
の露光の絞了と同時に自動的に設をが解除され、フィルムが1コマ分送られます。 [ ! 
:解除しなし、]を選がすると、手動で設をを解除しない限り、3回、4回…と露光を重 
ねられます。 
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カスタムセツテイング機旨居一つづき一 


[因中央部重点測光時の重点測光範囲の変更幅' P .49 


[設定内容 ] G : ノーマル （ 5n2mm 部の重点測光） 

I : 変更 [ 8 ( 5 ^ 8mm 部の重点測光） 

し•むノーマル： 9n2mm 部の重点測光） 

L 15 (^ 1 5 mm 部の重点測光） 

[が!（が 0mm 部の重点測光） 

只（画面全体の平拘測光） 

PC (パソコンによる設を） 

•••中央部重点測光時の重点度を 75% に固定したまま、画面中央 ? n 2mm の重点測光節 
囲を、上記のように変更できます。また、画面全体の平巧測光にも変更できます。 
朽フォトセクレタリーを用いて‘で["を選がすると、通常^ 12mm の重点測光範囲を 
9^8 〜み 20mm の範囲内でパソコンから 1mm きざみで設をできます。 

(※巧フォトセクレタリーの販売は 2002 年 3 月まに終了いたしました） 

困半押しタイマー時間の変更防 P .29 


[設定内容] G : ノーマル （8 秒） 

I' :変更 i . S (4 秒） • L 扫（ノーマル:狐 ')• L あ （1 6秒） • L が （32 秒） 

…通常8秒の半押しタイマー時間を、上記のいずれかに変更できます。 

奮 

のセルフタイマー時間の変更降 P .82 _ 堅 

[設定内容 ] G : ノーマル （10 抄） 真 

I 変更 C f 〜 L&U (2 秒〜 60 秒. 1 秒きざみ•ノ ーマル： L の） 

•••通常10砂のセルフタイマー作動時間を、上記の範囲で変更できます。 

旧ロモードでのブラケティング撮影時の可変要素の変更屈 P . 7 8 


[設定内容] G : ノーマル（シャツタースピードを変化） 

I :変更 ，•お（シャツタースピード、絞り値を変化） 

の只（ノーマル；シャツタースピードををイヒ） 

G お(絞り値を変化） 

なお （ TTL 調ホレベルのみを化） 

…マニュアル露出での才ートブラケティング撮影時の可変要素を、上記のいずれかに 
変更できます。 

♦ メニューナンバ ー24 でぶ£ ( SB ブラケティングのみ）に言是:走されている場合には、メニュ 
-ナンバー17の言岩走内容にかかわらず、打モードによるブラケティングは実行されません。 
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カスタムセツテイング機肯長一っづき一 


巧]特殊ファインダースクリー ン巧用時の測が直の巧正防 P .127 

[設を内容 ] G :補正しない 

I :補正する f 占〜- M (+2.0 EV 〜 -2.0 EV ’0.5 EV きざみ） 

… C 、 G 1 〜 G 4、 U のファインダースクリーン使用時に也、要な測光値の補正を、上記の 
範囲で行えます。 

※補正量はファインダースクリーンの使用説明書をご覧くださし、。 

19 低速側シャッタースピードの延長陣 P .65/86 

[言岩を内容]日：延長しない 
I * ■ 延長する 

…通常は30砂までの低速彻 j のシャッタースピードの設定を、 n モード時に限り最長30 
分まで延長できます。 

…[1* :延長する]を選巧したときに30砂を超えるシャッタースピードの設走:はメインコ 
マンドダイヤルで次のように延長できます。 

40抄 50秒 1か 1.5 み 2み 3分 4み 5分 

6巧 8か 10巧 13み 15み 20か 25か 30分 

※上記の シャッ タースピードを設定した場合は、才ートブラケティングによる シャッ タースピードの補正 
は巧われません。また露出インジケーターによる露出表示は行いません（消灯)。 

四スピー~ドライト撮影時の同調速度の変更陸 P .115 

[言岩を内容]日：ノーマル （1/250 秒） 

1 :変更 お〇 (1/30 脈）•巧〇 ( ノ ーマル：1/250秒） 

(1/200 抄）. I る 0(1/160 巧） • I •巧 （1/125 砂） 

■•。〇 (1/100 秒）* 扫〇 (1/80 砂） • So (1/60 秒） 

…スピードライト撮影時の高速側の同調シャッタースピードの限界を上記の中から選 
巧できます。 

…露出モードを S または.口にし、シャッタースピードを xf 5 o ( V 250 秒）にしてカスタム 
セッティングの内容を300 (1/300 秒）に設をすると、 1/300 TTL 高速シンクロ撮影が可 
能です けこだし、 P 、 円時は通常どおり1/250〜1/60砂で制御されます)。 

♦1/300 TTL 高速シンクロ撮影時は、ガイドナンパーに制約がありますので、調光範囲 
の確認は P .1 22の方まで巧ってください。 
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カスタムセツテイング機旨居一っづき一 


ノーマル （AE . SB ブラケティング） 

変更 口を （ AE ブラケティングのみ） 

IOE ( SB ブラケティングのみ） 

I IE レーマル ： AE . SB ブラケティング) 


[設定:内容] 


•••[:: 変更]を選巧すると才ートブラケティングの内容を上記のいずれかに変更でき 
ます。 


の AE/AF ロッ クボタンでの AE • AF ロッ クの変更 邸 P .73/74 


[設定内容 ] G : ノーマル（ダブルロック） 

I :変更 HEi ( AE ロック） 

Hfi (フォーカスロック） 
i'i (ノーマル：ダブルロック） 

•••[!: 変到を選がすると AE / AF ロックボタンの機能を上記のいずれかに変更できます。 
22サブ コマンド ダイヤルによる絞り値の設定： 屈 P .63/66 


[設定内容 ] G :する 

I :しない 

… CPU 内蔵こ’ソコール装着時、露出モードが A または/1のときにサブコマンドダイヤル 
で絞り値を設をできますが、これを無効にして、レンズの絞りリングでのみ絞り設 
定が巧えるようにできます （ G タイプニ’ソコールレンズを除く）。 

… G タイプニッコールレンズ装着時は、追、ず[己：する]を選巧して、サブコマンドダ 
イヤルで絞り値を設をして〈ださい。 


23 AF モード時の前ピン.後ピンの表示 陪^ P .29/51 

- 応 

[設定内容] G : 表示する 語 

I ■:表示しない I 

…フォーカスモードが S または C のとき、前ピン•後ピンを示す表示、 "◄"表 ち 
示を, 古、 灯させないようにできます。 

因！才ートブラケティング時の AE’SB ブラケティングの変更 m - P .78 


nu <1 
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各部の詳細 


各部の詳細について説明しています。 






ファインダーイ象が見えにくいときには[視度調節] 


標準装備のマルチフォトミックファインダ ー DP -30 は、ディオプターの調節（視度 
調節）が可能です。 



…視度調節ノブを引き出して、ファインダーをのぞきながら、5つのフォーカスフレーム 
が最もシャープに見える位置にノブを回して調節してくださし、。 

…視度調節ノブを押し込むと、ロックされます。 


ファインダー視野率/アイポイント/ファインダー倍率 

-ファインダー視野率：約100% 

24 X 36 mm の画面をフルサイブでま用できます。 

•アイポイント：保護ガラス面より約 20.5 mm (- lm - ，の場合） 

ハイアイポイント誌!十ですので、裸眼ではもちろん、メガネをかけたままでも、全 
視野をケラレなく見ることができます。 

• ファインダー倍率：約0.75倍 (- Im . 1 • 50 mm レンズ〇〇の場合） 


を部の詳細 
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暗いところで表示を確認するには[イルミネータ ー] 


周囲が暗くて表示パネルの表示が見にくいときじは、イルミネーターを点なさせ 
ることができます。 



•'電源スイッチをイルミネーターポジションの方向に回すと、半巧しタイマーが 
作動し、上面表不パネルと宵面表巧パネルの両方にブルークリーンのイルミネーターが 
，さ、なします。 

••電源スイッチは指を離すと元の位置に戻りますが、イルミネーターは、半押しタイマー 
作動中は点灯し続けます。またレリーブ直後には消灯します。 

••ファインダー内下部の表示部は、とくに点灯のための操作をしなくても、半押しタイマ 
一作動中は常に照明が点灯し続けます。 
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AF 作動ボタンについて 


フォーカスモードが AF モード （ S : シングル AF サーボまたは C : コンティニユアス 
AF サーボ）に設定されているときに、 AF 作動ボタンを押すと、シャッターボタン 
を半押しした場合と同输こ、 AF レンズが駆動して、カメラが才ートフォーカスで 
ピント合わせを行います。 

【横位置用】 【縱位置用】 




AF 作動ボタンはこんなときに 

•動きのある被写体を、シャツターボタンを半巧ししたが態のまま追い続ける場合などに、 
シャツターボタンの半押し状態を維持するのが困難なとき 


CUSTOM 


シャツターボタンの半押し操作で、 AF レンズが駆動しないようにできます。 
この場合、 AF 作動ボタンを押している間のみ才ートフォーカスが作動し、 
シャツターボタンはレリーズだけの磯自巨になります（レリーズ時もレンブは 
駆動しません）。 AF 作動ボタンでピントを合わせておき、シャツターチャン 
スを待つ場合や AE/AF ロックボタンを使わずに構図を変えたい時等に便利で 


す。岐 P .89 
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フイルム感度を手動で設をするには 


DX マーク のがいて いないフィルムを 使用する場合や、 DX マーク 付きで もフィル 
ム 感度を変更して増感撮影する場合は、下記の操作で フイルム 感度を設をして く 
ださい。 

設をしたいフィルム感度を点灯させる。 


欄 + HP 一 


…フィルム感度はに06から旧06400の間で、1/3段ステップで設をできます。 



粥 





フイルムの巻き取り状態を確認するには 


F5 は、裏ぶたを開けたまま、フィルムのをき取り状態を確認することができます。 

*1 裏ぶたを開けてフィルムを入れる。 



…裏ぶたロツクレバーを0マーク方向に押しながら、巻きおしノブを引き上げて裏ぶ 
たを開き、パトローネ室へパトローネを入れて巻き戻しノブを下げます。 陪 P .34 


9フィルム先端をフィルム先端指標に合わせシャツタ 
し -ボタンを押す。 



…フィルムの巧（バーフオレーシヨン）をスプールの突起部に合わせ、フィルムの先 
端をフィルム先端指標に合わせて指先で軽くフィルムを押しつけたままレリーズす 
ることにより、フィルムの巻き取りが態が確認できます。 

…確認後、裏ぶたを閉じてレリーズすると、さらにフィルムのま送りが行われ、1コ 
マ目がセットされます。 

♦フィルム 巻き取りが態確認のためのレリーズを繰り返して巧いますと、レリーズ回 
数か撮影フィルム枚数がかなくなります。 


を部の詳細 
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手動でフィルムを巻き戻すには[巻き戻しクランク] 


手動でもフィルムを巻き戻すことができます。 

參シ ャッター作動中（シャツター幕が開いているとき）に巻き戻しをしないでくださし、。 
シャツター幕を破損させることがあります。 


電源スイツチを ON にする。 



♦電源 スイ‘ソチ ON の間、フィルム巻き戻し中のコマ数をフィルムカウンターに表示 
します。 

♦フィルム 巻き戻し中、 フィルム カウンターに表示され る コマ数は実際のコマ数と一 
致しない場合があります。 



♦撮影 途中で誤って R 1 ボタンを押してしまった場合は、シャッターボタンを半押し 
すると R 1 ボタンを元に戻すことができます（この場合、シャツター幕は開かずにフ 
イルムが 1 コマ 送られます)。 
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手動でフイルムを巻き戻すには[巻き戻しクランク] 


2巻き戻しクランクを起こして〇の方向へ回す。 



…フィルムの巻き戻しが終わりに近づくと、クランクがかし軽くなります。 

これは、フィルムがスプールから離れるときです。 

さらにフィルムを充分に巻き取ります。 

♦フィルムを 完全にパトローネに卷き取らないうちは（先端を残したまま）、シャツタ 
-をきらないでくださし、。シャツター幕を破損させることがあります。 



♦巻き戻しが 完了するまでは、裏ぶたをあけないでください。 

またフィルムの取り出しは直射日光が当たらないところで巧い、取り出したパトロ 
-ネは、明るいところへ放置しないでくださし、。 

フィルムが感光する場合があります。 











ミラーアップ状態にするには[ミラーアップレバー] 


ミラーによる振動などを防止したし、場合などに、ミラーをアップ状態で固をする 
ことができます。 



…ミラーアップレバーを、完全に止まる位置まで矢印方向に回します。 

♦ミラーを 戻す時は、ミラーアップレバーが直立する位置まで完全に戻してください。 
♦ミラ ー位置が中違半端なままでピント合わせやシャッターレリーズは巧わないでくだ 
さし、。 

♦ミラーアッ プが態では適正露出は表示されませんので、ミラーアップ前に適正露出をホ 
め、ミラーアップ後はその適正露出（シャッタースピードと絞りの組み合わせ）に従つ 
て マニュアル 撮影に切り換えてください。 

♦ミラーアップが 態のまま、太陽光にレンズ面を向けて放置しないでください。太陽光が 
レンス 苗より直接入射して、シャッター幕が焼けるおそれがあります。 

とくに、大□径の望遠レンズ (400 mmF 2.8、 600 mmF 4 等）を使用する際にはミち意して 
ください。 
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被写巧深度を確認するには[プレビューボタン] 


プレビューボタンを押し込むと、制される絞り値、または設をしてある絞り値ま 
でレンズの撼り径が絞り込まれます。このが態のままファインダーをのぞくと、そ 
のときの撼り値にかするおおよその被写巧深度（ピントが合って見える被写体の距 
離範囲）を確めることができます。 



…被写界深度につきましては、 P .1 58を併せてご覧ください。 

…露出モードが戶、 S のときは、レンズの絞り種が制御される絞り値まで絞り込まれます。 

露出モードが A 、 n のときは、設定:してある絞り値まで絞り込まれます。 

…プレビューボタンを押し続けている間撼リ込みが態が保たれ、プレビューボタンから指 
を離すと、開放が態に戻ります。 

♦プ レビュー中、才ートフォーカスによるピント合わせはできません。 

♦露出 モードが戸、 S のときは、プレビュー中に絞り値を変化させることはできません。 
また、露出モードが9、 n のときは、サブコマンドダイヤルで絞り値を変えることはで 
きません。 

♦Ai 方式のレンブに PU 内蔵レンブを含む）装着時は、絞り込んだが態のままでは正常な 
測光はできません。シャツターをきるときはプレビューボタンから指を離して、開放が 
態にしてからレリーズしてくださし、。 

♦非 Ai ち式のレンズを装着している場合でも、スポツト測ホでの絞り込み測光は、誤差 
が大きいため使用できません。 

♦非 Ai 方ホレンズを#用する場合は、 P .130 の改造が化要です。 


を部の詳細 
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フィルム 面の位置を確認するには[距離基準 マー ク] 


距離基準マークは、フィルム面の位置を示します。 



…距離を準マークは撮影位置の基準となるマークで、接写などで被写体までの距離を実測 
する場合は、この位置から測ります。 

…レンズ取り付け面からフィルム面までの寸法（フランジバック）は4目.5 mm です。 
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リモートコード等を接続するには [10 ピンターミナル] 


10ピンターミナルに下記のアクセサリーをを続することにより、遠隔撮該、無人 
撮影などが行えます0 

♦使用 しないときは、也、ずキャップをして〈ださい。ゴミ等が入ると、誤作動の原因とな 
ることがあります。 



名 称 

内 容 

長さ 

リモートコード 

MC -20 

離れた位置からカメラのレリーズ操作ができるので、カメラ 
ぶれを防ぎたい撮影などに便利です。 

「LONG EXP 」 や 「 TIME 」 モードを備えており、レリーズ中 
は1秒ごとじ電子音で知らせます。 

約 80 cm 

延長コード 

MC -21 

MC -20、 22、23、25、30じ併用可能な延長コードです。 

約 3 m 

リモートコード 

MC -22 

コード先端にある端子（青、黄、黒）に特殊装置を接続する 
と、音や信号による遠隔撮影が可能となります。 

約 1 m 

赚コード 

MC -23 

F 5 カメラ2台を同時に作動させるための J 妾続コードです。 

約 40 cm 

変換コード 

MC -25 

F 5 に従来製品のラジオコントロールセット MW -2 や、インタ 
-バロメータ ー MT -2、 ルミコントロールセット ML -2 等を接 
続する際に、10ピンターミナル用に変換するコードです。 

約 20 cm 

リモートコード 

MC -30 

カメラぶれを避けたいときや、カメラから離れてシャッター 
をきりたいときなどに便利です。また、バルブ撮影やフォー 
カスプライオリティ撮影時に、シャッターボタンをロックす 
る機能も備えています。 

約 80 cm 

接続コード* 
MC -33/ MC -34 

F 5 とパソコンを接続するコードです （ MC -33 は Windows 95® 
巧が 〈 RS -232 C 9ピン> 用、 MC -34 は Macintosh 用)。 

約 1.7 m 

ルミコントロールセット 

ML -2 

最大で約100 m 離れたところから、信号による遠隔操作が行 
えます。複数の ML -2 を組み合わせると、さらに離れた距離 
からの遠隔操作が可能です（変換コード MC -25 が'必要です)。 


ルミコントロールセット 

ML -3 

最大で約 8 m 離れたところから、信号による遠隔操作が巧え 
ます。 



* F 5 フオトセクレタリーが化要です。 

(《 F 5 フオトセクレタリーおよび接続コード MC -33/ MC -34 の販売は2002年3月末でお了いたしました) 
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シャツターの 異常を警告します [シャッターモニター 機能] 


F 5 は、シャツターをきるごとにシャツタースピードを自動的にチェツクして精度 
を補正する、「シャツターモニター機能」を内蔵しています。 

この機能により、シャツタースピードの誤差を最小に抑えて制御すると同時に、 
シャツター幕に万が一何らかの異常をお出した場台には、外部警告 LED を点滅さ 
せるとともに上面表示パネルとファインダー内に Err 表示を点滅させて警告しま 
す（この場合シャツターはきれなくなります)。 



…シャッター精度やシャッター幕の異常を検出した場合は、上記の警告を行います。 
この場合は、半押しタイマーが OFF になるのを待って巧度半押しするか、または、いっ 
たん電源スイッチを OFF にして再度電源スイッチを ON にしてください。この操作で警 
告表示がいったん解除されますが、レリーズごとに警告表示が表示される場合は、当社 
サービス磯関にご相談くださし、。 

♦警告が 表示された撮影 コマは、 正常に撮影されないおそれがあります。 

♦シャツ ターに不具合がある場合でも、極まれに警告表示が巧われない場合があります。 
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裏ぶたを交換するときは廣ぶたの取り外し方、取り付け方] 


F 5 ま用のマルチコントロールバック MF -28、 またはデータバック MF -27 を取り付 
けて使用する場合、裏ぶたの取り外しと取り付けは下記のように巧います。 

裏ぶたの取り外し方 


•••巻き戻しノブロック解除レバー①を〇マーク方向に押しながら、巻き戻しノブ感 
を引き上げます。 


2裏ぶたを外す。 



•••裏ぶた着脱ピンを指先で下に押しながら裏ぶたを右下側にかし傾けて取り外します。 
♦接点 や、フィルム押え口ーラー、圧板などに触れないように注意してください。 
これらにゴミや汚れがあると、フィルムを傷つけたり、裏ぶたとボディ間の通信 
が正常に行われなし、原因となったりする場合があります。 


裏ぶたの取り付け方 

…取り付けは、取り外しの逆の順をで行えます。詳細は各製品の使用説明書をご参照 
くださし、。 



を部の詳細 
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ファインダーの着脱方法 


ファインダーまたはファインダースクリーンを交換するときは、下記の手順でフ 
ァインダーの着脱が行えます。 

… F 5 にはマルチフオトミックファインダ ー DP -30 が t 票準装着されています。 

♦另睛 りファインダー&取り付けるときも同様に行います。 


ファインダー着脱時のま意事項 


♦ファインダー着脱の 際は、カメラの電源スイッチを OFF にしてくださし、。 

♦撮影の 際は、也、ずファインダーを装着してくださし、。 

ファインダーを外したまま撮影しますと、ファインダースクリーンから強い入射■光 
が入った際に、 フィルムに かぶりを生じることがあります。 


ファインダーの取り外し方 



…ファインダー着脱ボタン①を押しながらファインダー感を手前に引き出します。 

♦取り かしの際、表面に指紋やゴミが付かないようを意して、取りはずしたファインダー 
は、平らなををした場所に置くようにして〈ださし、。 

ファインダーの取り付け方 



…両彻 j のレール面を合わせて静かにボディにはめ、まっすぐに前方へ、カチッと音がする 
まで押し込んで固をしてくださいにの時ファインダー着脱ボタンが正しい位置に戻っ 
ていることを確認してくださし、)。 
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ファインダースクリーンの交換の化方 


F 5 には EC - B スクリーンが標準装着されていますが、ファインタースクリーンを 
別売りの下記ファインダースクリーンと交換することができます。 

…別売りの EC - E 、 A 、 B 、 C 、 E 、 G 1 〜 G 4、 J 、 し M 、 U スクリーンの1巧重類と交換でき 
ます。各スクリーンについては臨 P .136 

スクリーン着脱時の注意事項 

♦ス クリーン着脱の際は、カメラの電源スイッチを OFF にしてください。 


スクリーンの取り外し方 



…ファインダーをかした後、スクリーン巧部を写真のように持ち上げてかします。 

♦スク リーン表面に指紋やゴミが付かないようを意して、取りはずしたスクリーンは、平 
らなををした場戸斤に置くようにしてください。 


スクリーンの取り付け方 



…ファインダースクリーンは平らな面を下にして、スクリーンを写真①のように傾けな 
がら、ボディ側に入れ、写真②のようにスクリーンお部を下に巧しつけて固をします。 


を部の詳細 
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ファインダースクリーンの交換の仕方一 つづき一 


交換ファインダースクリーン使用時のま意事項 


♦こ コン F 、 F 2、 F 3、 F 4 用の交換スクリーンは使用できません。 

♦マルチ フォトミックファインダ ー DP -30 やフォトミックアクションファインダー 
DA -30 のような測光系を有するファインダーを使用する場合は、ご使用 になるスウ 
リーンやレンズ、テレコンバーター等により測光値を補正する也、要があります。 
補正値につきましては、スクリーンの使用説明書で各スクリーンの補正数値を確認 
してください。 

補正値の設をはカスタムセツテイングで行います。陸= P .92 
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スピードライトを 
使って撮影するには 

多彩なスピードライト撮影が簡単に巧えます。 
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使用できるスピードライトと可能な撮影 


このカメラには、次の別売りスピードライトが使用できます。装着レンズ欄の①は D タイプ 
または G タイプ ニ'ソコー ル （DX 二’ソコー ルおよび IX 二'ソコー ルを除く）、感は D タイプおよ 
び‘ G タイプ■凹外の CPU 内蔵 ニッコ ール、感は CPU 内蔵 ニッコ ールお外のレンズを示します。 


スピードライト 

裝着レンブ 

TTL 

A 

M 

圆 

REAR 


3D- マルチ 
BL 詞ホ 

マルチ BL 
謂ホ 

苗易 TTL 
-BUI 化 

TTLil 光 

外部自動 
調化 

マニュアル 

Fpm 

マルチ 
フフツシユ 

m 

シンク □ 

スレーブ 

S 日-800 

© 

〇 



〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

感 


〇 


〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

感 



〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

SB-80DX 

① 

〇 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

感 


〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

感 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

SB-28/28DX 

SB-25 

0 

〇 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


感 


〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


感 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


SB-50DX 

① 

〇 



〇 


〇 



〇 

〇 

感 


〇 


〇 


〇 



〇 

〇 

感 



〇 

〇 


〇 



〇 

〇 

SB-27 

① 

〇 



〇 

〇 

〇 



〇 


感 


〇 


〇 

〇 

〇 



〇 


感 



〇 

〇 

〇 

〇 



〇 


SB-26 

0 

〇 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

感 


〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

感 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

SB-24 

①感 


〇 


〇 

〇 

〇 


〇 

〇 


感 



〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 


S 日-30 

①感 


〇 


〇 

〇 

〇 



〇 

〇 

感 



〇 

〇 

〇 

〇 



〇 

〇 

SB-23 

SB-29S/29 

SB-21B 

①感 


〇 


〇 


〇 



〇 


感 



〇 

〇 


〇 



〇 


SB-22S SB-16B 
SB-22 SB-15 

SB-20 

①感 


〇 


〇 

〇 

〇 



〇 


感 



〇 

〇 

〇 

〇 



〇 


SB-11 * 

SB-14* 

SB-140* 

①感 


〇 


〇 

〇 

〇 



〇 


感 



〇 

〇 

〇 

〇 



〇 



♦ PC マイクロ 85 mm に 8 D 装着時はあおり操作（シフト、ティルトとも）を巧っていると 
き、または開放絞り]^ソかに絞りがセットされているときには調光制御機能は正し〈機能 
しません。 

♦ス ピードライトが TTL モードでカメラの測光モードがスポット測光のときは、常に TTL 
調ホ撮影となります。 

♦ F 5 にウェストレベルファインダー DW -30 •高倍率ファインダー DW -31 装着時は、接続 
に TTL 調光コード SC -24 がか要です（接続により、 TTL 調光による撮影が可能です)。 
♦ SB -26 使用時にワイヤレススレーブセレクターを D にした場合、カメラの シャッ タース 
ピードは自動的に1/200げより低速側に切り換わります。 
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スピードライト使用時の主なま意事項 


♦ SB -29 S /29 • 21 B 使用時の才ートフオーカス撮影は、 AF マイクロ （60 mm -105 mm - 
200 mm • 70〜 180 mm ) レンズ装着時のみ可能です。 

♦ SB -1 40使用時の紫外線および赤外線撮影は、 SB -140 が M モード時のみ可能です。 

《SB-11-14-140 を使用して、 TTL モードを使用する場合は、接続に TTL 調ホコードに SC-23 が'化要です。 A モード、または 
M モードを使用する場合は、5己-11-14には5(：-13に31>2をが用して、 SB-140 には SC-13 に SU-3 を併用して、それぞれ 
接続します。 S 巳- 11-14-140 とも、 SC-11 か SC- 15を使巧して接続することもできますが、この場合はカメラのファイ 
ンダー内のレディライトは使巧できません。また、シャツタースピードの自動切り換えも行われません。 

♦ス ピードライト使用時の同調シャツタースピードは1/250抄 （1/300 TTL 高速シンクロ時 
は1/300秒）お下です。 

•••メディカルニツコール 120 mmF 4 をご使用の場合は、1/125砂 lifF に設定してくださし、。 
♦ TTL モード時のフィルム感度連動範囲はに025〜1000です。 

♦フ ォーカスエリアが中央にない場合は、アクティブ補助光が可能なスピードライトを使 
用した場合でもアクティブ補助光は点灯しません。 

♦露出 モードがプログラムオートのとき、カメラが自動誤をする開放側の限界絞り値は、 
使用するフィルム感度によって、下表のように制御されます。 


フィルム感度 ( ISO ) 

25 

50 

100 

200 

400 

800 

1000 

開放側の限界絞り値 （ F ) 

2.8 

3.3 

4 

4.8 

5.6 

6.7 

7.1 


※に01段にがし、披りは1/2段変化します。 

また、フィルム感度が表の中間値の場合も、上下のフィルム感度から比例的に変化します。 

なお、制御される紋り値よりも開放 F 値のちが暗い場合は、装着レンズの開放側の F 値によって 
制御されます。 

♦調 光補正時はファインダー内に露出補正マーク（因）が点灯表示しますが、補正値は表示 
されません。 


♦1/300 TTL 高速シンクロは、 TTL 調光可能なスピードライトのうち SB -800 • 80 DX • 
50 DX • 28/28 DX • 27 • 26 • 25 • 24 • 23 • 22 s • 22 • 20 • 16の TTL モードで可能です。 
イ也のスピードライトは GN (ガイドナンバ ー） が小さくなりすぎるためおすすめできま 
せん。 

♦1/300 TTL 高速シンクロは、スピードライトをアクセサリーシューに装着するか 、 TTL 
調光コードで接続した場合のみ、正常に作動します。 

TTL 調光コードに i 外で接続した場合や、ワイヤレス増灯撮影によるスレーブ発光はで 
きません（正常に作動しません)。 


♦他社 製のスピードライト（カメラの X 接点に 250 VL ん h の電圧がかかるものや、アクセ 
サリーシユー部の接点をシヨートさせてしまうもの）を使用しないでくださし、。カメ 
ラの正常な機能が発揮できないだけでなく、カメラおよびスピードライトのシンクロ回 
路を破損することがあります。 


イ也社製のスピードライトについて 


1/300 TTL 高速シンクロについて腐 P .92/118 


スピーどフイト撮影 
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アクセサリーシユーとシンクロターミナル 


アクセサリーシュー 



別売りスピードライト SB -800 • 80 DX • 50 DX • 30 • 28/28 DX • 27 • 26 • 23な 
どを使用する場合は、アクセサリーシューに差し込むだけで接続できます（シンク 
口接点は X 接点のみです)。 

… F 5 のアクセサリーシューには、セーフテイロックピン付きのスピードライト （ SB -800- 
80 DX -30-28/28 DX -27-26‘25‘22 S ) を取り付けたとき、スピードライトが不用意 
に外れるのを防止するためのセーフティロック機構（ロック穴）を備えています。 

シンク ロター ミナ ル 



F 5 にはシンクロターミナル （ JIS - B 型外れ防止ネジ付き）がありますので、シンク 
ロコードを也、要とする撮影時は、シンクロコードをシンクロターミナルに接続し 
てください（シンクロ接点は傭点のみです)。 
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スピードライト撮影時のレディライトの点灯と点滅 


レディライトの点灯と点减 



別売りスピードライト SB -800 • 80 DX • 50 DX • 30 • 28/28 DX • 27 • 26 • 23な 
どを使用時に、充電が完了して撮影が可能な状態になると、ファインダー内のレ 
ディライトが点なして知らせます。 

♦ス ピードライトがフル発光して露出不足のおそれがある場合は、発光直後にレディライ 
卜が約3抄間点減警告して知らせます。 

この場合は、撮影距離、絞り値、調光節囲などを再度確認し、撮影し直してください。 


[スピードライト使用時の作動シャツ ター スピード] 


露出モード 

言を!走!したシャッタースピード 

作動シャッタースピード 

P ■巧 


1/ 柳〜 1/ 如 秒 

S • 巧 

1/^000 〜 1/^50 砂 

1/^5 。秒 

’/25〇~30 秒 、X (1/250 秋 

設をしたシャッタースピード 

巧 

バルブ (but b ) 

バルブ 


.スローシンクロ設を時は、マルチエリア BL 調光の機能を生かしたまま、低速側の 
シャツタースピードを最長30秒まで延長しますので、暗い巧での撮影領域がより 
拡大されます。 


CUSTOM 


I スピードライト使用時の高速側の同調シャツタースピードを1/300、1/250、 
1/200、1/160、1/125、1/100、1/80、1/60げに変更できます。 

豚 P.92 
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スピ—どフイト撮影 














シンクロモードの設定:方法 


撮影状なや表現意図に合わせて、3つのシンクロモードから巧みのモードが'選べます。 


■ + 1P 一 


…背面表示パネルに、ホ望する下記のシンク□モード表示を点灯させます。 



[の印 

广 la っ 


'田一四 


15/け 

~~ ► irear| — 




夕景や夜景を背景にした人物撮影などで、近くの人物も背景もきれいに表現できます。 
• • •露出モードを P または円に設定すると、背景の明るさによつて低速側のシャツター 
ス ピー ドは最長30秒まで自動的に制御されます。 
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シンクロモー ドの設走:方法 


:後幕シンクロ 



シャツ タースピー ドを遅くして被写体の動きを強調したいときに、被写体の動きを 
想像させるホの流れなどを、被写体の後方に自然な形で表現できます。 

• SB -26-25 - 24使用時は、スピードライト側のシンクロセレクターで設をします。 

…露出モードが P または R のときは、自動的にスローシンクロも言安をされ、背面表 
示ノ、。ネルには驟)が点灯します。 

♦スタジオ 用大型ストロボでは正しい同調がとれないため、後幕シンクロモー 
ドはご使用になれません。防 P .12/113 


スピ—どフイト撮影 
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スピードライトの TTL モードで可能な撮影 


F 5 には P . 112 の別売りスピードライトが使用できますが、 F 5 カメラに SB -800 • 
80 DX • 50 DX • 28/28 DX • 27 • 26 • 25 および SB -30 • 29 S /29 • 24 • 23 • 22 s • 22 • 
20等を組み合わせた場合、 TTL モードで下記の撮影が行えます。 


[表 1] SB -800 • 80 DX . 50 DX • 28/28 DX • 27 • 26 • 25 の TTL モードで可能な撮影 


装着レンズ 

可能な撮影 

備 考 

距離情報 

モニター発光 

D タイプおよび ' G タイプこッコール 

3 D - マルチ BL 調光撮影 

〇 

〇 

D タイプおよび G タイプ切外の 

CPU 内蔵ニッコール 

マルチ BL 調光撮影 

— 

〇 

CPU 内蔵ニッコール城外 

簡易 TTL - BL 調制!影 

— 

— 


… 3 D - マルチ BL 調光とマルチ BL 調光を総称して、マルチエリア BL 調光と呼びます。 


[表2 (参考)] SB -30 • 29 S /29 • 24 • 23 • 22 s • 22 • 20等の TTL モードで可能な撮影 


装着レンズ 

可能な撮影 

備 考 

距離情報 

モこ夕一発光 

D タイプおよび 'G タイ プニッコ ー ル 

D タイプおよび G タイプ切外の 

CPU 内蔵 ニッコール 

マルチ BL 調光撮影 

— 

— 

CPU 内蔵 こッコール 臥外 

簡易 TTL-BL 調光撮彰 

— 

— 


…レンズの見分け方 P .1 26を参照してくださし、。 


[表 1] [表 2] 共通のま意事項 


♦カメラと スピードライトで重複するシンクロモードの設をは、スピードライト側の 
設定:が優先されます。 

♦カメラの 測ホモードがスポツト測光の場合は、常に TTL 調光撮影になります。 
♦露出 モードが5またはけのとき、シャツタースピードを xf 日〇にしてカスタムセツテ 
ィングで1/300秒に詰をすると、 1/300 TTL 高速シンクロが可能です。 

1/300 TTL 高速シンクロ撮影時は、ガイドナンバーに制約がありますので、調光範 
囲の確詰は P .1 22の方まで巧って〈ださい。 
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スピードライトの TTL モードで可能な撮影 


■3 D - マルチ BL 調光とマルチ BL 調光 



3 D - マルチ BL 調光時は、撮影レンズからの距離情報と、スピードライト光に照らされたと 
きの被写体の明るさの状況を判断するためのモニター発光による情報が得られ、マルチ 
BL 調光時は、モニター発ホによる情報が得られます （ SB -800 • 80 DX • 50 DX • 28/28 DX • 
27 • 26 • 25使用時)。 

いずれの BL 調光時も、ま要被写体と背景の明るさを考慮した調光が行われ、撮影画面内 
に極端に反がをの高いものが存在したり、あるいは背景が大きくおけているなどの失敗し 
やすい撮影状況下で、より自然な描写のスピードライト撮影が可能です。 

3 D - マルチ BL 調光とマルチ BL 調光を総称して、マルチエリア BL 調光と呼びます。 

■簡易 TTL - BL 調光 

背景光の明るさを考慮して、スピードライトの調光レベルをやや弱めに制御します。 

…画面内に反射率が極端に高いものや、低いものが存在したり、背景が大きく抜けている 
が況下では、適正露出が得られなし、場合があります。 

■ TTL 調光 

背景の明るさによらず、スピードライトの調光レベルを常に標準値に固定して制御します。 
背景を暗めにして、ち要被写体を明るく強調したいときなどに効果的です。 


:スピ—どフイト撮影 
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スピードライトの TTL モードで可宫目な 撮影一つづき一 


ここでは F 5 の機能をフルに発揮させるために、 SB -800 • 80 DX • 50 DX • 
28/28 DX • 27 • 26 • 25を使用して、 CPU 内蔵ニツコールレンズ装着時のマルチェ 
リァ BL 調光による撮影方まを説明しています。 

撮影までの手順 

P カメラ各音15を次のように言安定します- N 

4 測光モード 

I •••3D-RGB マルチパターン測光 K をおすすめします。 

スポツト測光時は常に TTL 調光となります。 

9露出モード 

し …いずれの露出モードに設定してもかまいません。 

...各露出モード時の作動シャツタースピードは豚 P.115 
…1 /300TTL 高速シンクロは陪 P.1 22 

3 シンクロモード 

…先幕シンクロにします。 


P スピードライト各部を次のように設定します 
A 電源スイッチ 

T … ON または STBY にします。 


5 


7 V 、レ T L 、、 

巧プ C 七 一 r 


6 


-S 巳-800は HD に、 SB-80DX • 50DX ■ 28/28DX • 2目- 25は皿に、 SB-27 
は向 n 田じします。 

シンクロセレクター 

"【•じけ jfi— じします。 

•SB-26 - 25は SB-2 目- 25のシンクロセレクターの設をが優先され、カメラ 
側のシンクロモードの設定は無効になります。 

ISB-800 - 80DX • 50DX • 28/28DX - 27はシンクロセレクターがありません 
ので、カメラ側のシンクロモードで設定します。 
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スピードライトの TTL モードで可能な撮影 一つづき一 


7スピードライトの設定表示を確認する。 

「マルチ エリア BL 調光時の設を表示つ 
• SB - 800の場合 ： mm 
■ SB - 8001外の場合：田田田 


…上記の設を表示を確認し、表示が異なる場合は、スピードライトの MODE ボタン 
( SB -27 • 26 • 25の場合は M ボタン）を押して表示させてください。 



.••シャツ タ—ボタンを半押しして、レディ ライト‘‘}" の点灯を確認します。 

q 調光範囲を確認して撮景ミする 

ご…スピードライトの表示パネルの調光範囲表示や調光範囲パーグラフから調光範囲を 
読み取つてくださし、 （ SB -50 DX は調光節囲が表示されません）。詳細はご使用にな 
るスピードライトの使用説明書をご覧〈ださい。 

♦ V 300 TTL 高速シンクロ時は調光範囲の確認ができません。この場合は、 P .122 の方 
まで調光範囲を確認してください。 

"4" 表示が点減した場合は 

発光直後にレディライト‘‘ ドが 約3げ間点减した場合は、スピードライトがフル発光 
して露出不足のおそれがあることを警告しています。撮影距離、絞り値、調光範囲な 
どを再度確認して、撮影し直してください。 


スピーどフイト撮影 
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1/300 TTL 高速シンクロ撮影時の調光範囲について 


別売りのスピードライト （ F 3 用は除く）の TTL モードで 1/300 TTL 高速シンクロ撮影が可能 
ですが、各スピードライトの調光節囲パーグラフや露出計算パネルからは、遠距離側の調 
光節囲を読み取ることができません。 

1/300 TTL 高速シンクロ時は、照射角度ごとにボイドナンパーが下表のように制限されま 
すので、遠距離側の調光範囲は下記のガイドナンバー計算によって算出してください。 


1/300 TTL 高速シンクロ時のガイドナンバー表 洛スピ-ドライト共通： isoioo . m ) 


照お角を 

1 8 mm 

20 mm 

と 4 mm 

28 mm 

35 mm 

50 mm 

70 mm 

85 mm 

ガイドナンバー 

8 

8 

11 

12 

14 

16 

18 

19 


1^—1 /300 TTL 高速シンクロ時の調光範囲の求め方 I I 

D (遠距離側の撮影距離） = GN (ガイドナンバ ー） 牛 F 版り備 

侧（フィルム感度に0100、照射角度 35 mm 、 絞り値 F 5.6 のとき） 

遠 S 巨離側の調光範囲は 、 D =14子 5.6 = 2.5 Cm ) となります。 

…近距離側の調光範囲は、調光範囲パーグラフや露出計算パネルからそのまま読み取 
つて〈ださし、。 


♦フィルム 感度がに0100 Jii 外のフィルムをご使用になる場合は、上表のガイドナンバー 
に下表の係数を乗じて算出してください。 


ISO 

25 

50 

200 

400 

800 

係数 

X 0.5 

X 0.71 

X 1.4 

X 2 

X 2.8 


♦1/300 TTL 高速シンクロ撮影を巧う場合は、まず、カメラの露出モードを白または.口にし 
ます。次に、カスタムセッティング （ P . 日2 メこューナンパー fG ) でスピードライト撮影 
時の同調速度を300に設ちします。他の設をはマルチエリア BL 調光による撮影と同じで 
す0 屈 P .120 

♦1/300 TTL 高速シンクロ撮影では、スピードライトがフル発光して露出不足のおそれが 
ある場合でも、スピードライト側のレディライトは点減警告しません。ファインダー内 
のレディライトで確認してくださし、。应 P .121 
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を 考 

警告表示とそのが応方法、 

アフターサービスと保証についてなどを 
説明しています。 


スピ—どフイト撮影 
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プログラムを泉図 



30"15" 8" 4" 2"1" 2 4 815 30 60125 250 5001000200040008000 

(シャッタースピード） 

•••フイルム感度に応じた測光範囲により、 EV 値の両端に制限があります。 

•••マルチパター ン測光では、 に 0100のとき161/3を越える EV 値では、すべて leys として 
制御されます。 


このカメラのプロクラ厶才ート （ P ) では、被写体の明るさに応じて、シャツタ- 
ス ピー ドと絞りを自動的に制®!します。 

したがって、プログラム線図は使用するレンズによっても異なります。 


■ に0100、 AF 50 mmF 1.4 D レンズを使用した場合 
測光範囲 EVO 〜20 

^ > う 



^み虞ス、电、9、が令み 
////////// 



(絞り擅 
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使用できるレンズについて 


■CPU 内蔵 ニッコール 等 


トド 

フォーカスモード 

香出モ-ド 

測ホモード 


才ート 
フォーカス 

フォーカス 
エイド 






マルチバターン測光 

中央部 

スポット 

レンズ '''\ 

マニュアル 

尸 

占 

只 

n 

3D* 

RGB 

8点測ホ 

測化 






RGB 



D タイプ AF ニッコール※4 
G タイプ AF ニッコール※5 
AF-S、AF-I レンブ 《6 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

PC マイクロニッコール 
85mmF2.8DS；7 

— 

0《8 

〇 

— 

— 

— 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

AF-S テレコンバーターッ n 
AF-I テレコンバーター※9 

0》1〇 

〇※10 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

D タイプおよび G タイプ 

1•ソがの AF ニッコール 
(F3AF 用を除く） 

0※り 

0^-11 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

Ai-P ニッコール 

A》12 

0※巧 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 


.サブ コマン ドダイヤルで絞り個設定可能。 

※と感度かホ変更可能。 

※庄 CPU 内蔵ニッコールレンブおよび EC-B/EC-E スクリーン装着によりスポット測光エリアの移動可能。 

《4.このカメラは、 VR ニッコールレンズの VR (手ブレ補正）機能に巧応しています。 

※ミ. G タイプニッコールレンス'—装着時に、露出モードが只または巧の場合は、カスタムセッティングメニューナンバ 
を也、ず G に設定し、サブコマンドダイヤルで絞り値を設定してください。防 P.93 
《6. DX ニッコールおよぴIXニッコールは使用できません。 

※ア.カメラの測光モード、およぴ調光制御機能は、あおり操作（シフト、ティルトとも）を行っているとき、または 
開放絞りた m に絞りがセットされているときには、正しく機能しません。 

《8.あおり操作を行っていない場合のみ可能。 

※江 AF-S、AF- 唐用。ただし团 AF-SED17 〜 35mmf/2 .犯 （IF)、AF-S ED24~85mm f/3.5~4.5G (IF). AF-SVRED24 〜 
120 mmf/3.5 〜 5.6G (IF)、BAF-S ED28~70mm f/2.8D (IF) は使用できません。また、 AF-S TC-20En および AF-I 
TC-20E は、 AF-S VR ED 200〜400 mm f/4G (IF)、 MAf-S ED 300 mm f/4D (IF)、 咖 F-S ED 500 mm f/4DlI (IF)、 
mf-S EDSOOmm f/4D (IF) 、 BAF-I EDS 孤 mm f/4D (IF) 、咖 F-S ED6 孤 mm f/4D D (IF) 、 EAF-S ED6 孤 mm f/4D (IF) 、 
口 AF-I ED6 孤 mm f/4D (IF) との組み合わせでは AF 撮影はできません。 

※の.合成 F 値が F5.6 材上明るいレンブとの組み合わせで使用可能。 

※り.因如〜2加 mmF2.8S、 团 AF35 〜 70mmF2.8S、 团 ftF28 〜 85mmF3.5 〜 4.5S、BAF28~85mmF3.5~4.5S<New > 
のいずれかのレンブを使用し、ブームの望遠側かつ至近距離で撮影した場合、ファインダースクリーンの マツ 
卜面の像と才ートフ ォー カスの合焦表示が合致しなし、場合があります。このような場合は、 マニュアル フォー 
カスによりファインダースクリーンの マソト 面を利用してピントを合わせて くださし、。 

※じ. TC-16AS を装着し、合成 F 個が F5. 6な上明るい場合に使用可能。 

※化開放 F 値が F5.6 が上明るし、場合に使用可能。 

ご使用になるファインダースクリーンによっては、露出補正が'必要な場合があります。詳細は添かの「レンブとファ 
インダースクリーンの組み合わせ」をご覧ください。 
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使用できるレンズに ついて一っづき一 


■CPU 内蔵ニ ッコー ルの見分け方 



CPU 内蔵こッコールには D タイプニッコールレンズ 

CPU 信号接点があります。 



G タイプニッコールレンズ 


CPU 内蔵ニッコールを大別すると、下記の巧重類があります。 


CPU 内蔵ニッコ- 

ルの種類 

例 

① D タイプこツコールレンズ 

欄放 F 値の衡こ D ) 

1: 1.4 D 

@ G タイプこツコールレンズ 

欄放 F 値の衡こ G ) 

1: 3.3-5.6 G 

感 AF - S または AF - I テレコンパーター 

(製品区分に AF - S または AF - I ) 

AF-S Teleconverler 
AFJ Teleconverter 

成 D タイプまたは G タイプ外の 
^ AF - ツコールレンズ 

(製品区分に AF ) 

卵 IKKOR 

感 Ai - P 二'ソコールレンズ 

欄放 F 値の徽こ P ) 

1: 4 P 
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使用できるレンズに ついて一っづき一 


■ CPU 内蔵ニッコール凶かのレンズ等 


トド 

フォーカスモード 

養出モード 

測ホモード 


才ート 
フォーカス 

フオーカス 
エイド 






マルチバターン測光 

中央な 

レンプ 

マニュアル 

P 

S 

A 

M 

3D-RGB 

RGB 

重点‘測ホ 
スポット測化 

かふ Ai 
シリーブ E レンズ 

A &1 

〇》2 

〇 

— 

— 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

か改造ニッコール 

— 

〇※2 

〇 

— 

— 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

巧 Ai 方式レンブ※3 

— 

〇※2 

〇 

— 

— 

0 

0《5 

— 

— 

〇※6 

メディカル120 mmF4 

— 

〇 

〇 

— 

— 

— 

〇※7 

— 

— 

— 

レフレックスレンズ※8 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

〇 

— 

— 

0《9 

PC 二.ソコール※8 

— 

0》10 

〇 

— 

— 

0 ※り 

0が2 

— 

— 

〇※6 

テレコンバークー 

TC-16AS 

0 》13 

— 

— 

— 

— 

〇 

〇 

— 

— 

〇※14 

かふ Ai 
テレコンバークー 

— 

0 》15 

〇 

— 

— 

〇 

〇 

— 

— 

〇※14 

ベローブ PB-6 
(巧写用リング併用） 

— 

0^15 

〇 

— 

— 

〇※16 

〇※5 

— 

— 

〇※17 

才ート接写リング 
(PK-11A. 12.13 .PN-11) 

— 

0^15 

〇 

— 

— 

〇 

〇 

— 

— 

〇※18 


.TC-16AS を装着し、合成 F 個が F5.6iiLb 明るい場合に使用可能。 

※么開が F 値が F5.6 が上明るし、場合に使用可能。 

※王そのままでは装着できませんが、改造することにより装着可能です。（陪 P.1 如） 

《4.絞り込み測光で使用可能（プレビューボタンを押したままシャツターをきってくださし、)。（陪 P.103) 

※ミ.絞り込み測光で使用可能。 

※も絞り込み測化となります0絞り値が F4(F4 含まず）よりおい場合は、 P.92 メニューナン/く 一18 で+1の補正がか要 
です。 

《7.1/125巧に(下の低速シャツタースピードで使用可能。 

《8.-部装着不可能なレンブ（防 P.129) があります。 

《9.差し込みの r レンブとファインダースクリーンの組み合わせ.表2」の補正個を、 P.92 メニユーナンパー18で補正 
してくださし、。 

《10.あおり操作を斤っていない場合のみ可能。 

※り.絞り込み測光で使用します。レンズ i 則で絞りプリセットを斤い、 AE ロック後アオリを斤ってくださし、。 

※じ.絞り込み測光で使用します。レンズ側で絞りプリセツトを行い、アオる前に測光して露出を決をしてくださし、。 
※口.一部装着不可能なレンブ（防 P.1 视を除き、開放 F 値が F3.5 が上明るし、 Ai-S、Ai、 シリーブ E レンブで使用可能。 
《14.レンブとの組み合わせにより、露出補正が也、要な場合があります（ご使用になるテレコンバーターの使用説明 
書をご参照ください)。 

※巧.合成 F 値が F5.6 凶上日月るし、場合に使用可能。 

※巧.絞り込み測光で使用可能（ベロース'側で絞り込みを行い、測光後シャツターをきってくださし、)。 

《17.絞り込み測光、 P.92 メニユーナソく一18で+2の補正が必要です。 

※化 P.92 メニユーナンバ ー18 で+ 0.5 の補正が必要です。 

-ご使用になるファインダースクリーンによっては、露出補正がを'要な場合があります。詳細は添がの「レンブとフ 
アインダースクリーンの組み合わせ」をご貴くださし、。 
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使用できるレンズに ついて一っづき一 


■ CPU 内蔵ニッコール凶かのレンズ等使用時の制約事項 
設をできる露出モードと測光モード 

. 設ま:できる露出モードは、絞り優先才ート（円）または マニュアル が）のみ 
-設をできる測化モードは、中央部重点測光 （《) またはスポット測化 (■) のみ 
♦上記な かの露出モードに設をした場合は、設をしてある露出モード表示を点滅警告 
させ、自動的に絞り優先才ート（円）に切り換えて制御します。また、上記 Jii かの測光 
モードに設定:した場合は、自動的に中央部重点測光 （(•)） に切り換えて制御します。 

絞り値の確認方ま 

CPU 内蔵ニッコールに{かのレンズを装着した場合、ファインダー巧表示と上面表示パ 
ネルに絞り値は表示されません（卜-表示となります)。絞り値の確認は、ファインダー 
内の絞り直読窓で行つてくださし、。 

♦サブ コマンドダイヤルによる絞り値の設をはできません。 

■ Ai 方まレンズと非 Ai 方まレンズの見分け方 

Ai 方式レンズ 非 Ai 方式レンズ 

露出計連動化 露出計連動ガイド 




Ai 方式のレンズは、露出計連動ガイドが付いています。また、露出計ま動ぶは 
穴のあいたタイプになっています（ただし、 AF ニッコールレンズ （ F 3 AF 用は除 
く）、シリーズ E 、 ニッコール 50 mmF 1.8 S には露出計連動化は付■いていません)。 


128 






使用できるレンズにっぃて一っづき一 


■下記のレンズ等は制限がありますが使用可能です。 

-旧レフレックス 500mmF8 兰脚座を目0度回転させれば装着できます。 

•複写装置 PF-4 カメラアダプタ ーPA-4 を併用すると装着できます。 

. ベローズ PB- 目 接写用リングを併用すると装着できます（縦横変換を行 

ラ場合は PB- 目 D が也、要です)。 

… PB- 目を使用する場合は、ダブルレリーズ AR-10 (変換コード MC-25 併用）を使用する 
と便利です。 

♦PK-1、 2、3、 PN-1 等の使用時は絞り込み測光となります（使用の際には P.130 記載の 
改造が也、要です)。 

♦F5 に、 BR-2 リングは使用できません。 BR-2A リングをご使巧くださし、。 

国下言己のレンス’'等は使用できません （無理に装着しようとすると、カメラまたは 
レンブを破損するおそれがあります )0 
•フイッシュアイ SmmFS 
• 旧 21mmF4 
-旧 PC35mmF3.5 
• 旧レフレックス1000 mmF6. 3 

• F3AF 用 （80mmF2.8 200mmF3.5 テレコンバータ ー TC -16 S ) 

• K2 リング 


■ AF テレコンバータ ー TC -16 AS に下記レンズは使用できません。 

レンズの開放 F 値が F3 乱ソ上 （F1.2 〜 F3.5) 明るい場合は、 TC-16AS に Ai 二‘ソコール レン 
ズを装着して、才ートフオーカス撮影が可能となりますが、下記のレンズは TC-1 目 AS 
に使用できません。 


- PC 二’ソコ-ル 全製品 
•Ai 改造 ニッコール 全製品 
* Ai マイ クロ ニッコール 55mmF3.5 
•Ai ニッコール 20mmF2.8 35mmF1.4 

28mmF2 (No. 540020前の製品 
35mmF2 (No. 931000政前の製品） 
50mmF1.4 (No.39 孤00技前の製品) 


400mmF2.8 400mmF3.5 

28mmF2.8 (No. 500000が前の製品) 
35mmF2.8 (No. 880000 L：i 前の製品) 
50mmF2 (No. 364000切前の製品 



129 




使用できるレンズについて一 つづき一 


-改造について- 

♦下記の レンズをごほ用になる場合は、カメラの露出計連動レバーを可倒まに巧 
造することにより使用可能となります（有料)。 

•Ai 改造をしてないレンズ（ホ Ai 方まレンズ） 

• フォー カシング ユこッ ト AU-1 を必要とするレンズ (400mmF4.5/600mmF5.6 / 
800mmF8/1200mmF11) 

- PC28mmF4 (No. 1809001前の製品） 

•PC35mmF2.8 (No. 906200前の製品） 

• レフレックス1000 mmF11 (No.142361 〜14300 0) 

-レフレックス2000 mmF11 (No. 200111〜20031 0) 

- ED180 〜目 OOmmFS (No.1 74041〜17418 0) 

- ED：360 〜1200 mmF11 (No.1 74031〜17412 7) 

- 200〜 600mmF9.5 (No. 280001〜30049 0) 
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非 Ai 方式レンズの付け方 


非 Ai 方まレンブを使用する場合は、カメラの露出計連動レバーを可倒式に改造する 
必要があります （P.1 30参照)。 

改造巧は、下記の手順で装着できます。 



…連動レバー解除ボタンを押しながら、露出計連動レバーを巧し上げます。 



レンズをかける。 



•レンズの絞り指標とカメラボディのレンズ着脱指標を合わせて、反時計方向へカチ 
リと音がして止まる位置（絞り指ホ票が真上になる）まで回します。 
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別売りアクセサリー 


マルチコントロールバック MF -28 



F 5 に MF -28 を装着しますと、画面外（コマ間）と画面内のいずれか、あるいは両方に、 
じ rF のデータや任意のコメント文字を写し込むことができます。※ 

-画面外：年月日時分抄、年月日時等に任意文字、22怖の任意文字、フィルムカウント数 
値、露出値など 

•画面内：年月日、月日年、日月年、日時分、時分砂、フィルムカウント数値、アップカ 
ウント値、固を数値 

その他に iiTF の機能も備えています。 

-自動的に段階露出が可能な才ートブラケティング機能 

-あらかじめ マニュアルで 設定:した撮影距離に、被写体が入ってピントが合ったときにシ 
ャッターがきれる、フォーカスプライオリティ機能 
-設をした時間の間隔で、設をした回数の撮影を繰り返して行わせる、インターバルタイ 
マー機能 

※一部のフィルムにおいては、画面外（コマ間）データの写し込みが薄くなる場合があります。 

データバック MF -27 



データバック MF -27 は、 F 5 に装着することによって、「年月日」「月日年」「日月年」「日 
時み」のいずれかの写し込みが可能な、簡易型データバックです。 
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別売りアクセサリー—つづき一 


ニッケル水素電池 MN -30 



こコン F5 カメラに装着して使用する、き用のを電電池パックで、約500回のを放電が 
できます。撮影可能フィルム本数は条件により異なります（詳細は臨 P.172/173)。 



二‘ソケル水素電池 MN-30 専巧のお放電器で、放電したニッケル水素電池 MN-30 を、 
約100分でを電できます。 

また、完全に放電されないが態での充電の繰り返しにより、次第にフル充電が態で 
の容量が減かするメモリー効果を解消するため、放電機能も備えています。 

充放電プラグは2つあり、 MN-30 を2個続けてお放電することができます。 


外部電源コー KMC -32 



ジョンソンターミナルを備えている D C12V の電源に接続して、 F5 に長時間ををし 
た電力 f 共給を可能にするき用の外部電源コードです。内蔵ヒューズや保護回路によ 
り、過電流、異常高電圧から F5 をずるなど、数々の保護機能を備えています。 
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另リ売りアクセサリーーつづき一 


ニコンスピードライト SB -800 
ニコンスピードライト SB -80 DX 




•画面内に極端に反射率の高いものがあったり、背景が大きくおけている場合でも、背景と 
ま要被写体の明るさのバランスを、より自然にち現する 3D- マルチ BL 調光撮影が可有巧す。 

•暗いところでもカメラの才ートフォーカスでピント合わせを可能にするための、アクテ 
ィブ補助光内蔵（強ま IJ 消灯可能)。 

. レンズの焦点距離に応じて照射角を連続的に変化させる才一いのーズーム機能が作動 
します。 

•スローシンクロ、 後幕 シンクロ、 外部自動調光、 マこュアル 発光、 マルチフラッシュ 発 
光、 FP 発光 （SB-80DX のみ）、 ワイヤレス 増灯撮影等、高度な スピードライト 撮影が 
簡単に巧えまず。 

•電源として内部電源のイ也に、外部電源（別売り）の SD-6、 7、 8A、 パワーブラケット 
SK-6 がご使用になれます。 


ニコンスピードライト SB -27 



. /_[、型軽量なクリップオンタイプのスピードライト。 

•発光部を右水平、垂直、ホ水平に変えられるので、影をコントロール可能。 

•反娜反を内蔵しており、上方向、ホ方向へのバウンスが可能。 

•拡散板使用により、フラッシュ光をソフトな光質に変えられるので近接撮影に効果的。 

またフラッシュ光の一部を目に反射させるキャッチライト効果も得られます。 

•3D- マルチ BL 調光、 TTL 調光、調光補正、外部自動調光、 マニュアル 発光可能。 

•暗いところでもカメラの才ートフォーカスでピント合わせを可能にするための、アクテ 
ィブ補助光内蔵。 


ニコンスピードライト SB - 日 ODX 

3D- マルチ BL 調光撮影、アクティブ補助光、才ートパワーズーム、ワイヤレス増灯撮影 
等の機能を備えたスピードライトです。 
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另リ売りアクセサリーーっづき一 


交換ファインダー 

+票準装備されているマルチフオトミックファインダ _DP-30 の化に巧重のファインダーが 
用意されています。いずれのファインダーをイま用してもファインダー内で露出表示、ピン 
卜表示、レディライト等の表示を確認できます。 

フオトミックアクションファインダ ーDA-30 



接眼部から5~ 6cm 目を離してもファインダースクリーン像をケラレなく見ることができ 
ます。スポーツ写真をはじめとした動きのまいな写体を撮る場合のほか、航空写真や複写 
などにもな適です。 

ウェストレベルファインダー DW-30 



ファインダースクリーン上に映る被写体の像（左右逆像）をま直上方から見ることが可能。 
巧りたたみまのフードとルーぺが組み込まれており、□-アングルでの撮影、接写、複写 
などに威力を発揮します。 

高倍率ファインダー DW-31 



スクリーン上の像（左右逆像）を約61■百に拡大、真上から見ることができます。厳密なピン 
卜合わせが必要な接写や複写、被写巧深度の深し、広ちレンズ使畑寺に威力を発揮します。 


参 使用するファインダーにより、ほ用できる測光モードに制限があります（いずれもスポ 
ット測化は可能)。詳細は P.48 - 49 のほ恍モードの選択」と、ご使用になる各ファイ 
ンダーの使用説明書でご巧認ください。 
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另リ売りアクセサリーーつづき一 


ファインダースクリーンの種類 


EC-B 


マット式 


F 5 に標準摆備されているスクリーンです。スクリーン上に5つのフォーカスエリアを備えていま 
す。選巧されているフォーカスエリアはスクリーン上で巧詔できるので、すばやいピンと爸わせ 
が可能です。 

B 


マットま 


一般撮影に適します。特にマット面でのピント含わせを巧む人や、長焦みレンブなどスプリット 
プリズムが使用しじくし、場合に好適です。 

U 


垫遠用マットま 


B 型と同じマット式ですが、200 mm じ i 上の望遠レンズを使用する場合は、巳型よりもファインダ 
-像は見やす〈なります。なお、広ちレンズなど焦点距難の短いレンズでは、周巧が暗くなりま 
すので適しません。 

EC-E 

E 


り" 1.' 1 式 

rl ： 


EC - E 型は EC - B 型に方眼を入れたタイプで、スクリーン上に5つのフォーカスエリアを備えてお 
り、選巧されているフォーカスエリアが患く表示されます。 

E 型は B 里!マットまに方眼を入れたもので、插影の際の情図みをに巧立ちます。特に PC こッコー 
ルをほ用する時、 このスクリーンを用いますと巧都合です。 

C 


卜字線ま 

© 


頭微鏡および天体写真撮該用です。目をわずかに左右に振っても、像と+字綜のずれを感じない 
ときピントが合ったことじなります。ただし頭微鏡で40倍た Lh のが物レンズ使用のときはこの 
ずれが見に〈し、ので単に像と十字線が/、ッキリ見えるようにします。 

M 

H 

卜字線透過式 

i 


頭微饒写真およびべ口ープ使用のがま撮影に適します。透過まですから、暗し、被写体でも明るい 
視野が得られ、目盛線を利用して倍率や被写体の大きさを知ることもできます。ピント合わせは 

C 型と同様に斤います。 

G 

品 

N 0.4 


7 イク□透過吉 

: 職； 

こ 

マイクロプリズム部じよってピント合わせをしますが、フレネル部みじマット面がありませんの 
で暗し、被写体でも非常に明るい巧野が得られます。その反面被写巧深ちを見ることはできません。 
また、レンズに合ったスクリーンを用いないとケラレを生じますので、 N 0.1(短焦点用）〜 N 0.4 
(長焦点用）が用意されております。 

J 


'イク □ 吉 

二巧 

こ 

一船撮該に適し、中央のマイクロプリブム部およびマット面を使用してピント合わせをします。 
マイクロプリズム部はピントが含っている場合はマット面と同じようにはっきり見えますがピン 
卜が合っていない場合はギザギザに見えます。 F 8 位より暗いレンズでは、マット面でピント合 
わせを巧います。 

A 


スプリットま 

- 11’$ - II 


一般撮影に適し、マット面もよび中央のスプリットプリズムを使用すると、正確なピント爸わせ 
が素早く斤えます。スプリットには F 5.6 までかげりな〈ピント合わせのできるブライトビユース 
プリットを採用しています。 

L 


斜スプリットま 

1 

.... ,1 


中央のスプリットプリズム部が約が■'じ傾斜していますので、カメラを傾けなくても、水平線の 
ピント合わせが行えます。 


マ’''モ号 

.マル チパターン測光は、 EC-B、EC-E、B、E、J、A、L スクリーンのみ可能です。 

• 5つのフォーカスエリアが表示されるファインダースクリーンのうち‘‘ EC-B/EC-E’’ じ(か 
(B/U/E/G/J/A/L) は、遇巧され てし、 る フォー カスエリアも濃く表示されません。遇がされている 
フォー カスエリアの確認は、カメラの フォー カスエリアインジケー ターで 巧ってくださし、。 
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另リ売りアクセサリーーつづき一 


フィルター 

ニコンフィルターは、 ねじ込み式、後部交換式、および組み込み式の3つの形式に大別でき 

ます。 F5 の場合は、 ND 400、 X1 を除いて実用上露出倍数を考慮する也、要はありません 

(屈 P.154 ボディスポット測光時を除く）。 ND 400を使巧する場合は -2/3 段、 X1 を使用す 

る場合は+1段の露出補正をしてください。 

また、巿販の特殊フィルター等をご使用の場合、才ートフォーカスやフォーカスエイド撮 

影が巧えないことがありますのでご注意ください。 

♦F5 の測光系の特性上、従来の偏光フィルター (Polar) は使用できませんので円偏光フィ 
ルター (C-PL または C-PL11) をご使用ください。 

♦フィルターを レンズ保護のために常用する場合は、 L37C、 または NC フィルターの使 
用をおすすめします。 

♦逆光 撮影の際や輝度の高い光源が画面に入ったりするときは場合によりフィルターによ 
って コース トが発生するおそれがありますので、フィルターをはずして撮影することを 
おすすめします。 

♦ND8S や ND4S など露出倍数のかかるフィルターや白黒用フィルターを使用した場合に 
は、 3D-RGB マルチパターン測光の効果が得られないことがありますので、中央部重点 
測光に切り換えて撮影することをおすすめします。 


種類 

記号 

露出を数 

ねじ込みサイブ (mm) 

後部交換ぶ 

組み込みま 

昼光 

タングス 
テン光 

39 

46 

52 

58 

62 

67 

72 

77 

82 

95 

122 

パ a 
ネット 

39 

mm 

52 

mm 

力白 
ラ黒 

I 用 

ニュートラルカラー 

NC 



〇 


〇 


〇 









スカイライト 

L1 己 C 

〇 


〇 


〇 


〇 





〇 



おか線 

L37C 

〇 


〇 


〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



L39 



〇 












白 

黒 

用 

黄 

Y 48 

1 .7 (73) 

1.2 ( Vs ) 

〇 


〇 


〇 


〇 

〇 




〇 



Y52 

2(1) 

1.4 Ck) 

〇 














桓 

056 

3.5(1 Ve ) 

2 (1) 

〇 


〇 


〇 


〇 

〇 




〇 



ホ 

R60 

8(3) 

5 に 1 ん） 

〇 


〇 


〇 


〇 

〇 


〇 


〇 



黄緑 

X0 

2(1) 

1.7 化） 



〇 












緑 

X 1 

5 (21/3) 

3.5(15/6) 



〇 












巧 

殊 

握 

影 

用 

皇 

占 

适 

ソフト 

N0.1 




〇 


〇 


〇 

〇 







N0.2 



〇 


〇 


〇 








円偏化 

C-PL 

2 〜 4 (1 〜 2) 


〇 











〇 

〇 

円偏化!！ 

CPLH 



〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 







ニュートラル 

デンシティ 

ND2S 

2 (1) 

〇 














ND4S 

4 に） 

〇 


〇 












ND8S 

8 (3) 

〇 














ND400 

400 (8.6) 



〇 












力 

用 

アンパー 

A2 

1.2 ( Vs ) 

〇 


〇 


〇 


〇 

〇 




〇 



A12 

2 (1) 

〇 


〇 


〇 










ブルー 

己 2 

1.2 (1 ん） 

〇 


〇 


〇 


〇 

〇 




〇 



B 8 

1 .目 做 

〇 


〇 












B12 

2.2 dVs) 

〇 




〇 











《 （） 内はおりの段数を示します。 
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另リ売りアクセサリーーつづき一 


レンズフード 

レンズ フー ドは、斜め前方、または側方からの強い光が直接レンズ面に入るのを防ぐため 
のものです。 ニコン レンズ フー ドには、スプリング式、ねじ込み式、かぶせ式、バ ヨネ‘ ソ 
卜式、エクステンション式およびレンズに組み込まれていて引き出して使うものの巧重類 
があります。各種レンブにそれぞれ専用の フー ドが用意されています（レンブによっては 
共通に使うものもあります)。 


接眼補助レンズ 


〇 〇 〇 〇 〇 


遠視、近視の方のための補助レンブで、接眼部にねじ込むだけで簡単に取換えができます。 
+2、+1、0、-2、 -3m 1 の媚類が用意されていますが、いずれもボディとの合成視度で補 
助 レン ブ単体の視度ではありません。視度補正は個人差が大きいのでち頭で実際に付けて 
お選びください。 

♦F5 では、標準装備の マルチ フォ ト ミックファインダ ーDP-30 に視度調節機構が内蔵さ 
れております （-3 〜+1 mJ) ので、この範囲外の視度補正が追、要な時にご使巧ください。 

接眼目当て DK -2 



接眼窓に取りがけて使用するゴム製の目当てで、撮影にあたってファインダー視野がより 
はっきり確認でき、目も疲れません。 

アイピースアダプタ ー DK -7 


〇 

マルチフォトミックファインダ ーDP-30 にアングルファインダー DR-3 やマグニファイヤ 
-DG-2 を取りつけて使用する際のアダプターです。 
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另リ売りアクセサリーーっづき一 


接写アクセサリー 

参 AF ニッコールレンズを使用する場合は、 PK -1 - PK -11. BR -4 . K 1 リングはレンズに 
直接装着できません。必ず PK -11 A • BR -2 A • BR -6 リングをご使用ください。 


TTL 調光コ-ド SC -1 7/28/29 

ぶなな ttOI 山[化に:, [1^ 

' 也,が心 i) 山お:--一' 

F5( マルチフォトミックファインダ ーDP-30、 フォトミックアクションファインダ ーDA- 
30 付） に、 スピードライトSB-800•80DX•50DX•30•28/28DX•27•26•25•24•23• 
22S•22•29s/29•21B•20•16Bを使用して、 カメラから（約 1.5m) スピードライトを離 
して TTL 調ホ撮影を巧う場合や、 TTL 増灯夕ーミナルのないスピードライト SB-50DX- 
30-27’23’22S’22’21B-20 などをマスタースピードライト（主灯）として、 TTL 増灯 
撮影を巧う際に也、要なコードです （SC-29 は TTL 増灯夕ーミナルを備えていません)。 
SC-17 および SC-28 には2力抓こ TTL 増灯夕ーミナルがありますから、 TTL 増灯撮影では、 
1灯のみでは得られなかった作画効果をどなたにでも手軽に楽しんでいただけます。なお、 
F5 ( マルチフォトミックファインダ ーDP-30 化）カメラに、スピードライト SB-11 •14- 
140をご使用の際のカメラとの接続方法には、数々の特長を持つ TTL 調ホ撮影が可能な 
SC-23 を用いる方法をおすすめします。 

TTL 調光コ-ド SC -24 


F5 に、ウェストレベルファインダー DW-30 または高倍率ファインダー DW-31 を装着した 
場合、 TTL 調光コード SC-24 を接続することにより、スピードライト SB-800 -SODX • 
50DX • 30 • 28/28DX • 27 • 2 目 • 25 • 24 • 23 • 22S • 22 • 29S/29 • 21 B • 20 • 1 目目- 
15 の使用が可能となり、 F5 から（約 1.5m) 離しても TTL 調光撮影が巧えます。また、 SC- 
23 を併用して接続すると、 SB-11 • 14 • 140 の TTL モードも使用可能となり、スピードラ 
イト撮影の領域をより一層あげることができます。 
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另リ売りアクセサリーーつづき一 



ネックストラップ 


AN-1 AN-4Y AN-4B AN-6Y AN-6W 

付属のストラップIむ外にも革製の AN-1 とあみひも製の AN-4Y、AN-4B、 および幅の広い 
AN-6Y、AN-6W があります。色は AN-1 と AN-4B が黒、 AN-4Y、AN-6Y が黄色、 AN-6W 
がワインカラーです。 


専用セミソフトケース （ CF - 日 3/ CF - 日 4) 




F 引こは専用ケースとして、 CF-53( 標準用）と、 CF-54( 望遠用）が用意されていまず。 
CF-53 は AF ニッコール 28〜 85mmF3.5 〜 4.5s 
CF-54 は AF ニッコール 35〜 135mmF3.5 〜 4.5s 
より小さいレンズを取りかけたが態で収納できます。 
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オートフオーカスでピントが’合わないときは 


下記のような被写体には、才ートフォーカスでピント合わせができない場合があります。 
この場合は、ファインダー内に ► ◄表示が 点成しますので、点滅したときは、マニュア 
ルでピントを合わせるか（防 P.52)、 下記に記載されている方をでピント合わせをし 
てくださし、。 


被写体が非常に暗い場合 



•別売りのスピードライト （SB- 如0 .朋 DX. 胡 DX. 28/28DX. 27 . 26 . 25 . 24 . 23 . 22S . 22 .20) 
ほ用時には、アクティブ補助光を利用して才ートフォーカスによるピント合わせが可能です。 

連続した繰り返い、°夕ーンの被写体（ビルの窓等） 



フオーカスフレーム内に遠いものと近いものとが混在する被写体(オリの中の 
mm ) や明暗差がはっきりしない場合（白堅や背景と同色の服をきてし、る人物等) 



•フオーカス□ック (eg- P.70) でピント合わせをしてください。 


フォーカスフレーム内の被写体の輝度差が著しい場合（太陽が背景に入 
った日陰の人物等） 















































































故障かな？と思ったら 


外部表示パネル（上面/背風およびファインダー内に下記の警告表示が点なまた 
は点減した場合、外部警告 LED が点灯または点減した場合は、修理やアフターサ 
-ビスをお申し付けになる前に下記の点をご確認くださし、。 


こ 

んなとき 

尸 皮 ぶを 

上面表示パネル 

ファインダー内表示 

夕 補を 告 LED 


fee 

(点減） 

fee 

(点減） 

消な 

•露出モードが' P/5 のとき、レンズの絞りリン 
グが最、絞りになっていません。 

(点灯） 

(点灯） 

消な 

•cpurt 蔵ニッコール装着して、露出モード 
が -q/ri のとき、レンズの絞りリングが最小 
絞りになっていません。 




•CPU 内蔵ニッコ ー のレンズ装着時は、 
いずれの露出モードでも点なします（戶 /S モ 
-ドでの撮影はできません）。 

し 4 

(点灯） 


消な 

•電化容量がわずかです。 

し 4 

(点減） 


消な 

•電池消耗です（シャッターがきれなくなります)。 

E 

(点灯） 

Err 

(点減） 

E 

(点灯） 

Err 

(点減） 

点滅 

•フィルムカウンターが E のまま、 £rr 表示が 
点減して外部警告 LED が点減しているとき 
は、フィルムが正しく送られていません。 

Err 

(点減） 

Err 

(点減） 

消な 

•フィルム感度が自動設を（の）になっていて、 

DX マーク付 Jim のフィルムが入っています。 

…背面表示/、‘ネルには " WISO / Err " が点滅します。 
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故障かな？と思ったら 


] の場合は、シャツターがきれなくなります。 


力' めて くださ し、 

参照 

ぺージ 


参レンズの絞りリングを最小絞りにして< ださい。 

P.37 

P.60 


•レンズの絞りリングを最小絞りにして、サブコマンドダイヤルで絞り 
値をセットすると、セットした絞り値を表示します。 

参そのままレンズの絞りリングで絞り値をセットして撮影することもで 
きますが、絞り値表示は f-- の点なのままとなります（絞り値はファイ 
ンダー内の絞り直読窓で確認してください)。 

P.62 

P.65 


•レンズの絞りリングで絞り値をセットして撮影します。 

(絞り値はファインダー内の紋り直読窓で確認してくださし、)。 

P.63 

P.66 


♦予備の電池を用意してくださし、。 

P.28 


♦電池を交換してください。 

P.28 


•フィルムを取り出して入れ直してください。 

P.35 


参手動でフィルム感度を設をしてくださし、。 

P.33 

P.98 
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故障かな？と思ったら一っづき一 


こ 

んなとき 

y y 友 占を 

上面表示"ネル 

ファインダー内表示 

夕補な告 LED 


Err 

(点減） 

Err 

(点減） 

点滅 

•シャツター（シャツター幕やシャツター精 
贈等に何らかの異常を橫出すると、レ r 表 
示が点減し、外部警告 LED が点減します。 

Enel 

(点減） 

End 

(点減） 

点な 

•撮影フィルムが終了すると、外部警告 LED 
が点灯するとともに、半押しタイマー ON の 
間、 End 表示が点減します（半押しタイマー 
が OFF のとき は点灯)。 


► ◄ 

(点減） 

消な 

•才ートフォーカスでピント合わせができな 
いとき、 ► ◄が 点滅してシャツターがきれな 
くなります（シングル AF サーボ時のみ)。 

■口 または 5 

(点減） 

巧 

(点灯） 

消な 

• CPU 内蔵ニツコールかのレンズが装着さ 
れているか、あるいはレンズが装着されな 
いまま、露出モードが P / S に設をされてい 
ます。 

H 1 

(点灯） 

hi 1 

(点灯） 

消な 

•被写体が明るすぎてカメラの制御乾囲を超 
えています。 

C 〇 

(点灯） 

L Cl 

(点灯） 

消な 

•被写体が暗すぎて、カメラの制御範囲を超 
えています 
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故障かな？と/思ったら一っづき一 


] の場合は、シャツターがきれなくなります。 


かめて くださ し、 

参照 

ぺージ 


♦いったん電源スイッチを OFF にし、再度電源スイッチを ON にしてくだ 
さい。それでも復帰しない場合は、半押ししてくださし、。この操作で 
警告表示がいったん解除されますが、レリーズごとに警告が表示され 
る場合は、当社サービス機関にご相談ください。 

P.106 


•フィルムを巻き戻して取り出して<ださい（フィルム自動巻き戻し中 
は、夕樹警告に D が点滅します)。 

P.41 

P.42 


参マニュアルでピント合わせをしてください。 

P.52 

P.141 


•CPU 巧蔵ニッコール JiW のレンズが装着されているときは、露出モー 
ドを 円または) ■! にしてご使用く ださし、。 

P.62 

P.64 

P.127 

P.128 


•S モード時はシャッタースピードをより高速側にセットしてくださし、。 
•円モード時はより大きし、数値の絞り値にしてくださし、。 

参その他、 ND フィルターを使用してくださし、。 

P.57 

P.60 

P.62 


参 S モード時はシャッタースピードをより低速側にセットしてくださし、。 

参 R モード時はより小さし、数値の絞り値にしてくださし、。 

•その他、スピードライトを使用してくださし、。 

P.57 

P.60 

P.62 
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故障かな？と思ったら一っづき一 


こ 

んなとき 


ご 'マ 东 確 

上面表示バネル 

ファインダー内表示 

夕慨を普 LED 


設をした 
ン ヤツ ター 
スピード 

(点減） 

巧0 

または 

設定した 
高速側の 

同調 

スピード 

(点灯） 

消な 

•露出モードが S または口で、シャッタースピ 
-ドが同調スピードより高速にセットされ 
ています。 

•カスタムセッティングで高を側の同調シャ 
ッタースピードが設をしてあるときは、フ 
アインダー内には設をしたシャッタースピ 
-ドが表示されます。 


み 

(ホ色点減） 

消な 

>発光直後の約3秒間の点滅は、スピードライト 
のフが t を巧らせる露出不足の警告です。 

圆 

(点灯） 

を 

(点減） 

消な 

•才ートブラケティングが言岩をされています。 
•••背面表示パネルには"圆"が点灯します。 

と … L b 

(点減） 

と … C b 

(点減） 

消な 

•シャッタースピードが buLb に設をしてある 
ときに、露出モードを S にすると点滅します。 



点滅 

• R 2 レバーのみを押してセットしてしまった 
とき点、減します。 


* F 5 フォトセクレタリーを用いて、パソコンからデータフル時の警告をするよう設 
をされているとき、撮影データの記憶容量がいっぱいじなると、背面表示パネル 
に‘‘呂"が点滅します。そのまま続けて撮影できますが、古いデータからフィルム 
1本分ずつ';肖まされます。 

( 《 F 5 フォトセクレタリーの販売は2002年3月末に終了いたしました） 


146 













故障かな？と/思ったら一っづき一 


] の場合は、シャツターがきれなくなります。 


かめて くださ し、 

参照 

ぺージ 


♦シャッタースピードは、自動的に1/250砂、またはカスタムセッティ 
ングで言岩をした高速彻]の同調スピードで制御されます。 

P .115 

P .92 


♦撮影距離、絞り値、調光範囲などを再度確認して、撮影し直してくだ 
さし、。 

P .120 

P .121 


♦そのまま撮影してください。 

P .78 


♦ buLb 切外のシャッタースピードにするか、露出モードを n にしてくだ 
さし、。 

P .86 


• R 2 レバーを戻してセットを解除してください。 

— 
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カメラの手入れと取り扱いについて 


カメラを末永くご使用いただくために、普段からん、掛けていただきたい、取り掘 
い上の注意や、お手入れのホまなどをまとめてあります。 


A 警告 


Q 

使用禁止 


シンナーやベンジンなどの有機溶剤を 
カメラの清浄に使用しないこと 

义おや健康障害の原因となります。 

製品を破損します。 


■カメラ本体を手入れする際の注意 



♦カメラ 本体のお手入れは、ブロアーでゴミやホコリを軽く吹きネムった後、柔らかい 
清潔な布で軽くがいてください。 

特に、海辺で使った後は、真水を数滴たらした柔らかい清潔な布で塩分を拭き取っ 
てから、乾いたホで軽く拭いて乾かしてください。 

■ミラーやレンズを手入れする際のを意 



♦レンズ やミラーにゴミやホコリが付いているときは、キズが付きやすいので、ブロ 
アーで ゴミやホコリを軽く吹きおう程度にしてくださし、。 

万ーレンズに指紋などがかいてしまった場合は、柔らかい清潔な布に巿販のレンズ 
クリーナーをか量湿らせ、軽く拭き取つてください。 
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カメラの手入れと取り巧いについて 


■ 強いショックを与えないでください。 



♦カメラ およびレンブを落としたり、ぶつけたりしないように注意してくださし、。 

強い衝撃や振動を加えますと、破損したり精密に調整された部分に悪影響を巧ぼし 
ます。 


■シャツター幕に触れないでくださし、。 



♦シャツ ター幕は非常に薄い幕でできていますので、押さえたり、突いたり、ブロア 
-などで強く吹くなどは、絶みかこしないでください。 

シャツター幕のキブ、変形、破損などの原因となります。 

■強い電波や磁気を発生する場所は避けてください。 

♦テ レビ塔のような強い電波や磁気の発生する場所では、カメラが正常に作動しなく 
なることがありますので’ま意してくださし、。 
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カメフの手入れと取り扱し、しつし、 て一つづき一 


■ 極端な温度変化は避けてください。 

温度差が極端となる巧谱い巧から急に暖かい巧や、その逆となる酣にカメラを持 
ち込むと、カメラの内かに水滴を生じます。 

…カメラをバッグやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてからごほ巧く 

ださし、。 

■保管する際は電池を取り出し、乾燥剤といっしょにしてください。 



長期間カメラを使用しないときは、電池の液漏れなどからカメラをイ呆護するために、 
カメラから電池を取り出して保管してください。 

…保管する際は、カメラをポリエチレン袋などに乾燥剤といっしょに入れておくとよ 
りま全です。ただし、巧ケースをビニール袋に入れてもくと、変質することがあり 
ますので腊けてください。 

…乾燥剤（シリカゲル）は湿気を吸って効力がなくなりますので、ときどきとりかえて 
ください。 

…カメラを長期間使用しないまま放置してもくと、カビや故障の原因となることがあ 
りますので、1 力 月に1度を目をに電源を入れて、数回 シャッ ターをきってく ださし、。 

■ 風通しの良い場所に保管してください。 

カビや故障などを防止するために、風通しのよい乾燥した場巧を選んでカメラを保管 
してくださし、。 

…ナフタリンや精脳の入ったタンスの中、磁気を発生する器具のそば、極度に高温と 
なる夏期の車内、使用しているストーブの前などにカメラを置かないでくださし、。 
故障の原因になりまず。 
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電池の取り扱いについて 


A 警告 


Q 

放置禁止 


電池は幼児の手の届かないところに 
おくこと 

万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに 
医師と相談してください。 


♦カメラを 長期間使用しないときは、カメラから電池を取り出して、高温、多湿とな 
る場所を避けてイ呆管してください。 

■電池を入れるときは、カメラの電源を OFF にして〈ださし、。 

♦電池を 入れるときは、カメラの電源スイッチを OFF にしてから、©©を間違いのな 
いよう正しく入れてください。 

•••付属の電池は購入時の作動テスト用ですので、寿命が短い場合があります。 


■ 低温時には新しし、電池を使用してください。 

♦低温 時には、比較的低温性能がよいリチウム電池、またはこッケル水素電池のご使 
用をおすすめします。 

♦低温 時に消耗した電池を使いますと、カメラが作動しなくなることがあります。 

低温時に撮影する場合は、新しい電池を使用し、保温した予備の電池を用意して暖 
めながら交互に使巧して〈ださい。 

…低温時は、常温時より巻き上げ速度や撮影可能本数も低下します。低温のために、 
一時的に性能が低下して使えなかった電池でも、常温に戻ると使える場合がありま 
す。 


※ニッケル 水素電池 MN -30 の取り扱いに ついては、ニッケル 水素電池 MN - 
30の使用説明書をご覧ください。 
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アフターサービスと 保証に ついて 


■この製品についてのお問い合わせは 

ご意見、ご質問はニコンカスタマーサポートセンターでお受けしています。 

♦ニコンカスタマーサポー ト センターにつき ましては、使用説明書裏面をご参照ください。 

■修理を依頼される場合は 

ご購入店、または当社サービス機関にごが頼ください。 

•ご転居、ご贈答品などでご購入店に修埋を估頼することができない場合は、最寄りの販売 
店、または当社サービス磯関じご相談ください。 

♦当社サービス機関につきましては、使用説明書裏面をご参照ください。 

■補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品の保有期間は、製造巧ち切り後10年間を目安としています。 
♦補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために也、要な部品です。 

♦修理可能期間は、部品保を期間内とさせていただきます。 

なお、部品保有期間経過後におきましても、修理可能な場合もありますので、ご購入店、 
または当社サービス機関へお問い合わせください。 

♦水巧、乂災、落下等による故障、または破損で全損と認められる場合は、修理が不可能と 
なります。 

なお、この故障または破損の程度の判定は、当社サービス機関にお任せください。 

-製品の保証について- 

® この製品には「保証書」がついていますのでご確認ください。 

(2) 保証書はも'買い上げの際、ご購入店からお客様に直接お渡しすることになって 
います。 

「ご購入者氏を」および「ご住所」「購入年月日」「購入ちを」がすべて記載され 
た保証書をお受け取りになり、内容をよくも'読みのうえ、大切に保管してくだ 
さし、。 

感保証規赴こよる保証修理は、ご購入日から3年間となっております。 

「保証書」をお受け取りになりませんと、上述の保証修理がも'受けになれないこ 
とになりますので、もしお受け取りにならなかった場合は、ただちにご購入店 
にご請ボください。 

® 海外での保証内修理は領収書の提示をホめられることがありますので、保証書 
とともに領収書の携行をお願い致します（領収書のない場合は有料となる場合 
があります）。 

感保証期間経過後の修理は、原則として有料となります。また、運賃諸掛かりは 
お客様にご負担願います。 

® 保証期間中や保証期間経過後の修理、故障など、アフターサービスについてご 
不明なことがございましたら、ご購入店、または当社サービス機関へお問い合 
わせください。 
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用語解説-っづき- 


閒 IJ 光関係] 


3 D-RGB マルチパター ン測光 

測光画素数1005 (横目 7 X 縦 15) の CCD センサーから得られる画面全域のさまざまな情報 
をみ類して露出をミ夫をする測光方式で、マルチフォトミックファインダ ー DP -30 装着時の 
み可能です。 

選巧してあるフオーカスェリアからの被写体の位置情報、画面全体の平巧輝度情報、撮影 
レンズからの被写体までの距離情報、コントラスト情報、被写体の色情報等を、 F 5 にあ 
らかじめ記憶させてある、数万ショットの撮影データを基に構築されたデータベースに照 
らして最終的な露出を';夫をしますので、より優れた撮影結果を実現します。 

おに、明るい色（白や黄色）の被写体や、暗い色（黒や濃い緑色）の被写体が、画面全体を 
大きく占めている場合などにはより威力を発揮し、目で見た感じにより近く再現します。 
… D タイプじ^外の AF レンズ装着時は、レンズからの距離情報を用いなし、 RGB マルチパタ 
-ン測光となります。 

中央部重点測光 

ファインダー画面全体の明るさを測光しながら、周辺部よりも特にファインダー中央部 
(通常は^ 12 mm の円内）に重点をおいて露出値をホをする測光方式。光のが況や撮影意 
図に応じて、ファインダー中央部の露出を中ん、に撮影したい場合などに適しています。 

スポット測光 

ファインダー中ん、部の約^ 4 mm (全画面の約1.5%)に相当する部分、 EC - B / EC - E スク 
リーン L ソ外は約目 mm (全画面の約3.3%)にホ目当する部分（フォトミックアクションフ 
ァインダー DA -30 装着時はファインダースクリーンにかかわらず約^6 3 mm • 全画面の約 
0.8%にホ目当する部分）を測光して、露出値をミ夫をする測光方式。逆光やコントラストの 
差が大きし、状況などで、被写体の特定の部分のみの露出を基準に撮影したい場合などに適 
しています。 

なお F 5 では、マルチフオトミックファインダ ー DP -30+ CPU 内蔵レンズ + EC - B / EC - E ス 
クリーンの組み合わせで、フォーカスェリア選巧に連動させて測光部分の位置を変えるこ 
とが可能です。この組み合わせ外では、中央部でのスポット測光になります。 

ボディスポット測光 

測光系を内蔵しないファインダー(ウェストレベルファインダー DW -30、 高倍率ファイン 
ダー DW -31) を使用する場合は、ボディ側の才ートフォーカスモジユール（マルチ 
CAM 1300) を使用したスポット測ホとなり、中央部の約 95 3 mm (全画面の約0.8%)に相 
当する部分を測光し、露出値の巧庞を巧います。 DW -30、 DW -31 を装着した場合のボディ 
スポット測光は、 CPU 内蔵ニッコールレンズ装着時は補正なしで使用できます。 CPU 内 
蔵二’ソコール政外のレンズ装着時には、補正が'必要な場合があります。詳しくは DW -30、 
DW -31 の使用説明書をご覧ください。 
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用語解説-つづき- 


[ファインダー関係] 


ファインター視野率 

ファインダー内に見える範囲と、実際にフィルム面に写る範囲との辺の比率で、ファインダ 
-の視野を実画面で割った数値で表示します。 F 5 ではファインダー視野率は約100%です。 

ファインダー倍率 

肉眼で直接見える被写体の大きさにがする、ファインダーを通して見える被写体の大きさ 
を表す比を。肉眼と同じ大きさを等倍、これより小さいときは iJiTF の数字が用いられる 
F 5 のファインダーイ宫率は約 0.75 倍 （50 mmF 1.4 レンズ•の. -1.0 Dp の時）です。 


禱出制御関側 


プログラムオート （P) 

適正露出を得るための絞りとシャッタースピードの組み合わせを、被写体の条件に応じて 
カメラが自動的に';夫をする露出制御ち式です。 

シャッター優先才ート （S) 

撮影者がシャッタースピードをミ夫めて設定:しておくと、それにが応した絞り値をカメラが 
自動的に コントロールし て露出制御する AE 方式。速いシャッタースピードで動く被写体 
を静止したようにとらえる撮影や、遅いシャッタースピードで被写体をブラしたり、背景 
を流したりして被写体の動きを強調するといった撮影に最適です。 

絞り優先オート（月） 

撮影者が絞り値をみめて設定しておくと、その絞り値に巧応した適正露出となるシャッタ 
ースピードをカメラが自動的に制御する AE 方式。被写界深度を考慮して、絞りを絞り込 
んで手前から奥まで鮮明に写す、あるいは、絞りを開いてバックをボカして主要被写体を 
強調するなどの撮影に最適です。また、スピードライト撮影時には、絞り値の選がによっ 
てスピードライトの調光範囲を選ぶこともできます。 


マニュアル 露出 （巧） 

シャツタースピードと絞り値の両方を撮影者が手動でセツトする方まです。撮影が況ゃ表 
現意図に合わせて自分のイメージを思いのままに表現したり、被写体のが況に応じて意図 
的に露出をコントロールできますので、撮影者の意図を最も反映させるのに適しておりま 
す。 
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用語解説-つづき- 


プログラムシフト 

プログラムオートで撮影中、みめられたプログラムによるシャツタースピードと絞り値の 
組み合わせが撮影目的に合わないとき、露出値は一をのまま、撮影状況に合わせてシャツ 
夕ースピードと絞り値の組み合わせを変更できる機能。この磯能により、プログラムオー 
トモー ドの時すばやくシャツター優先才ートや、披り優先才ート的な使い方ができます。 


EV 値 

Exposure Value の略。露出時間と絞り L ソ外のすべての撮影条件が一をのとき、に0100、 
絞り F1、 シャッタースピードが1砂のときを EV0 とし、絞りを1段絞るか、シャッタース 
ピードを1段速くするごとに EV 値も一段ずつ増えていくようにをめた露出値を示す1つの 
表示方ま。 EV 値は、カメラの露出計で測をできる明るさの範囲が EV1 〜 EV19 などと表記 
され、カメラのファインダー内などに表示される絞りとシャッタースピードは測をされた 
EV 値を満たす組み合わせになります。 

AE □ック 

カメラが測光した露出値をカメラに記憶させる糖能。被写体のおちの部分や、別の巧象を 
測光し、その露出値を固定したまま構図を変えて撮影することができます。 F5 では、 AE 
ロックした時点での輝度情報 （Bv 値）を記隱し、それに基づいて露出制御を巧います。 
一般的には、周辺の光量が変化して露出が変わってしまうのを防ぎたいときなどに用いら 
れる、簡易的な露出補正方まです。 

露出補正 

強い逆光撮影時などで、カメラが表示した基準となる露出値を意図的に変化させて、撮影 
意図に合った露出が得られるよう補正することをいいます。 F5 では±5段の範囲で1/3段 
ステ’ソプの露出補正が可能です。 

才ートブラケティング 

適正露出を得るために、同ーシーンの露出を段階的に変えて、自動的に複数枚の撮影を巧 
う自動段階露出機能。一般的には、適正露出のミ夫定が難しい撮影状況のときに用いられる 
露出補正でまです。 
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用語解説-っづき- 


[フオーカス制御関係] 


シングル AF サーボ 

AF (才ートフォーカス）の作動状態を表すことばで、 AF が作動して被写体にピントが合う 
と、その時点でレンズ駆動を停止する AF の作動ち式。この方までは、シャッターボタン 
の半押し操作で合焦表示の点灯によりフォーカスロックがかかるため、静止被写体の撮影 
に便利です。 

ピントが’合わなければシャツターがきれないため、「フオーカス優先 AF モード」ともいい 
ます。 


コンティニュアス AF サーボ 

AF (才ートフォーカス）の作動が態を表すことばで、シャッターボタンを半押ししている 
間 AF が作動して、被写体にピントが合ってもフォーカスロックせずに、被写体の動きに 
応じて常にピントを追い続ける AF の作動方式。動きの速い被写体に対しては予測駆動フ 
才ーカスとの組み合わせでより効果を発揮します。 

非合焦でも、シャッターボタンを押し込めばいつでもシャッターをきることができるため、 
「レリース'優先 AF モード」ともいいます。 


シングルエリア AF モード 

F5 の5つのフォーカスエリアから構図や被写体の状況に合わせて選んだ、1つのフォーカ 
スエリア単独でピントを検出するモード。狙ったポイントにがして正確にピント合わせを 
したいときなどに効果的です。 

ダイナミツク AF モード 

F5 の5つのフォーカスエリアすべてを利用してピントを検出するモード。選んだ1つのフ 
才ーカスエリアからピントを合わせたい被写体が一時的に外れてしまった場合には、他の 
フォーカスエリアからのピント情報を利用してピントを検出します。動いている被写体を 
追い続けるときなど、被写体を1つのフオーカスエリアに正確に捉え続けることが困難な 
場合に効果的です。 


フオーカスロック 

カメラの AF 權構で合わせたピントをそのまま固をする機能。ピントを合わせたい被写体 
が画面中央より大きく外れている場合や、画面構成に典行きを表現したいときなどに、撮 
りたい部分のピントを固をしたまま、フレーミングを整えて撮影できます。 

マニュアルフオーカス 

撮影者自身がレンズの距離リングを手動で回して、ファインダースクリーンのマ’ソト面の 
像がはっきり見えるようにピントを合わせる方ま。才ートフオーカスでピント合わせがで 
きない被写体を撮影する時などにこのモードを用います。ファインダー内の合焦表示が,ち 
なするように操作する、フオーカスエイドによるピント合わせも可能です。 
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用語解説-っづき- 


予測駆動フォーカス 

移動する被写体の動く速さを計測して、その速さからシャツターがきれる時点の被写体の 
移動位置を予測してピント合わせをする AF の駆動方式。動く被写体にがして、より精度 
の高いピントが得られます。 

F5 では、フィルム給送モードにかかわらず、才ートフォーカスモードでは被写体の動く 
条件によって、自動的に予測駆動フオーカスが價 I きます。 


[レンズ関側 


焦点距離 

無限遠にピントを合わせたときのレンズの主点から焦点面までの距離をいいます。たとえ 
ば標準レンズには 50mmF1.4 などと表記されていますが、 50mm と表示されているこの数 
値がレンズの焦点距離を示します。また、レンズにはピントが変わることなく連続的に焦 
点距離を変えられるズームレンズもあります。 

ドナンバー 

F 値ともし、い、レンブの日月るさを示す値で、レンズの焦点距離を有効□径で割った数値の 
ことをいいます。配列は、1、1.4、2、2.8、4...のように表記され、この数値は1をを準 
に aA 2 を順にかけていった数値で、数値が大きくなるにしたがって暗くなります。また、 
レンブの一番小さい数値の絞り値を開放絞りと いい、 一番大きい数値の披り値を最小絞 
りといいます。 


被写界深度 

ある一点にピントを合わせると、その前後にもピントが合う範囲があります。このピント 
の合う節囲を被写巧深度といい、ピントの合う節囲が広いときに「深度が深い」、狭いと 
きに「深度が浅い」といいます。被写界深度は撮影距離、レンブの焦点距離、絞り値など 
によって変化します。 


D タイプレンズ 

D は Distance (距離）の略号で、距離信号を備えたレンズのこと。 F5 と D タイプレンズの 
組み合わせで、 RGB マルチパターン測光に距離情報が加わった 3D-RGB マルチパターン 
測光が可能で、高精度な露出ま定が行えます。また、スピードライト撮影時にも、距離情 
報を取り入れた 3D- マルチ BL 調光で、より高度な調光制御が可能となります。 D タイプレ 
ンズは製品をの F 値の後に D の巧号が付されて区別されます。 
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用語解説-っづき- 


距離信号 

D タイプレンブは、被写体までの距離をボディに伝達するための信号を内蔵しています。 
この信号によって、 3D- マルチ BL 調光や 3D-RGB マルチパターン測光時に、適正露出の 
判断をより精度の高いものにしています。 


[スピードライト関係] 


マルチエリア BL 調光 

TTL5 分割センサーで測光した情報をもとに、調光制御を巧う BL 調光方式。この方式によ 
り、撮影画面内に極端に反射率の高いものが存在したり、背景がおけている撮影が況でも、 
背景と主要被写体の両方をバランスよく制御して、調光精度を格段に高めています。使用 
するレンズやスピードライトの種類により、距離信号を使用する 3D- マルチ BL 調光と、 
使用しないマルチ BL 調光に分かれます（この両方を総称してマルチエリア BL 調光と呼び 
ます)。 


3D- マルチ BL 調光 

被写体のが況を把握するため、本発光の前にモニター発光を巧い、被写体からの反射光を 
TTL5 分割センサーで測光した結果と、 D タイプレンズから得られる被写体までの距離情 
報を元に、調光が象領域を総合的にみ定して調光制御を行う BL 調光方式。この調光方式 
により、背景に金屏風などの反射率の高いものがあるシーンや背景が抜けている場合でも、 
主要被写体と背景に適正な露出が得られるように制御されます。 

マルチ BL 調光 

スピードライト光を TTL5 分割センサーで測光して調光制御を巧う BL 調光方式で、距離情 
報が得られない D タイプお外のレンズ装着時に用いられる方式。使用する別売りスピード 
ライトの種類によっては、モニター発光を行いません。 

モニタ—癸ホ 

スピードライトが本発光を行う直前に、撮影画面内のが況をき前に把握するためにスピー 
ドライトを瞬間的に^させる機構。この機構によって、より高度なスピードライト調光 
が可能です。なお、モこ夕一発光は本発光直前のごく短い時間で行われるため、本発光と 
区別して確認することはできません。 

簡易 TTL-BL 調光 

中央部重点測光によって背景光をボめ、スピードライトの調光レベルを一律にやや弱めに 
制御する BL 調光。 CPU を内蔵していないレンズ装着時はマルチパターン測光が使用でき 
ないため、マルチエリア BL 調ホに代えて用いられます。 
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用語解説-っづき- 


TTL 調光 

スピードライトの調光レベルを背景光の明るさによらず、常に標準値に固をして制御する 
機能。背景によっては主要被写体が浮き立って描写される場合があります。 

F5 の測光モードをスポット測光にすると、 TTL 調光となります。 


ス□ーシンク □ 

スピードライトの撮影テクこックの一種で、夕景や夜景などを背景にした人物撮影などで、 
背景の状況も写したいときなどに低速シャッタースピードで行うスピードライト撮影ま。 
スピードライト撮影では、背景が真っ暗になってしまうことがありますが、このようなと 
き、背景の明るさに合わせて遅いシャッタースピードで撮影すると、背景も明るく描写で 
きます。このテクニックをスローシンクロといいます。 F5 のシンクロモードをスローシ 
ンクロにすると、カメラまかせによる最長30秒のスローシンクロ撮影が巧えます。 


先幕シンク □ 

後幕シンクロにがすることばで、スピードライトを発光させるタイミングが先幕走行終了 
直後に設定してあるシンクロ機構。通常はこのモードでスピードライト撮影を行います。 


後幕シンクロ 

スピードライトを発光させるタイミングが、シャツターの閉じる直前に設定:されたシンク 
口機構。動く被写体をスローシャツターで撮影すると、ブレ画像や光の流れなどが進行方 
向と逆の方向に現れるため、ごく自然な描写が巧えます。先幕シンクロの場合は、進行方 
向に現れるため、不自然さが生じます。 


ガイドナンバー 

スピー ドライトの光量の大きさを示す数値で、 単位は GN asO 100- m ) で表記されま 
す。ガイドナンバーから、スピードライト撮影時の設を披り値や撮影距離が次のようにホ 
められます。 

ガイドナンバー-撮影距離=設定絞り値 
ガイドナンバー-設を絞り値=撮影距離（発光距離） 


調光範囲 

自動調光によって適正露出が得られるスピードライト使用時の撮影可能な距離範囲(メー 
トル）を表す数値。調光範囲は、設をした絞り値、使用するフィルム感度、撮影距離など 
によって異なりますので、スピードライト撮影時にはスピードライト光が被写体まで充分 
にカバーできる調光範囲内で撮影する必要があります。 
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用語解説-つづき- 


同調速度 

スピードライトの光源が面面全体を一度に照日月できる許容範囲となるシャッタースピード 
のこと。スピードライト使用時にシャッター幕によって画面がケラレない最も高速側のシ 
ャッタースピードが最高同調速度となり、これより低速測の速度はすべて同調速度となり 
ます。 F5 の場合、高速側の最高同調速度は1/250砂（カスタムセッティングによる 
V300TTL 高速シンクロ時は1/300み'で同調可齡です。 

調光補正 

カメラの制御機能と連動して、発光制御されるスピードライトの調光レベルを補正する機 
能。撮影画面内に白い部分が占める割合が多い場合や、ま要被写体が画面中央に位置する 
場合でも小さいとき、あるいは被写体が画面の端に位置するときなどには、露出アンダー 
になりやすく、 逆の場合には、露出オーバーになりやすいので、露出補正や調光補正が効 
果的です。 


1/300 TTL 高速シンクロ 

シャッタースピードをXポジシヨンにして、カスタムセッティングにより同調シャッター 
ス ピー ドを 1/300 砂にセ’ソ 卜すると、 TTL モードが可能なスピードライトを装着した場 
合（一部のスピードライトを除く）、 S、 巧モードでシャッタースピード1/300砂でのシン 
クロが可能となります。この場合、各スピードライトのボイドナンバーは制限されます 
(陪 P.122)。 

Ps 只モードでは、 1/300TTL 高速シンクロにはならず、1/250秒が高速側の同調速度にな 
ります。 


[フィル厶関係] 


DX フイ J レム 

DX コー ドが記載されたフイルム。フイルムのパト ロー ネについているバ ーコー ドには、 
フィルム感度や撮影枚数などの情報があり、 DX 巧応カメラの場合、このバーコードを読 
み取ってフィルム感度の自動セットなどを可能にしています。 
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秦弓 I - つづき一 
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仕様 


型式 

モーター内蔵 35 mm — 眼レフレックス電子制御式フオーカルプレーン 
シャッターオートフオーカスカメラ 

露出制御 

尸：プログラムオート（プログラムシフト可能） 

己：シャッター優先才ート 
円：絞り優先オート 

n :マニュアル 

画面サイズ 

24 X 36 mm 

レンズマウント 

ニコン F マウント （ AF カップリング、 AF 接点付） 

交換レンズ 

• D タイプおよび G タイプ AF ニッコール （ DX ニッコールおよび IX ニッ 
コールを除く）：フル機能使用可 

- PC マイクロニッコール 85 mmF 2.8 D :才ートフオーカスおよび露出 
モードの一部を除く機能使用巧 

• D タイプおよび G タイプな外の AF ニッコール （ F 3 AF 用を除く）： 
3 D - RGB マルチパターン測光を除く機能使用巧 

• Ai - P ニッコール： 3 D - RGB マルチパターン測光および才ートフオー 
カ スを除く 機能使用可 

• CPU 内蔵ニッコール凶外：露出モードは只、巧モードで可、測光モ 
ードは中央部重点測光およびスポット測光モードで可 

開放 F 値が F 5.6 より明るし、場合フオーカスエイド可 

• TC -16 AS :開放 F 値が 3.5 が上明るいレンズで AF 使用可（フオーカス 
エイド不可）、一部レンズを除く 

• 非か方まレンズ：当社サービス機関でボディを改造することで装着 
可能（絞り込み測光） 

ファインダー 

.アイレベルまマルチフオトミックファインダ ー DP -30 標を装備、ネ見 
度調節機構内蔵、ホットシュー、アイピースシャッター付 
他に3種のファインダーと交換可能 

アイポイント 

20.5 mm (- I . Om ， のとき） 

ファインダー 

ス クリーン 

ま用 EC - B スクリーン： EC デバイスによりフオーカスエリア5点をオン 
スクリーン表示可能、他13種と交換可能 

ファインダー視野率 

約100% (が実画面） 

ファインダー倍率 

約 0.7 倍 （50 mmF 1.4 レンズ•の. - I . Om ， の時） 

ファインダー内表示 
(イルミネーター付） 

•下部 LCD 表示：測光モード表示、露出モード表示、シャッタースピ 
—ド表示、絞り値表示、露出インジケーター、フィルムカウンター、 
露出補正値表示、露出補正マーク、シャッタースピードおよび絞り 
値ロックマーク 
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仕様 



•上部 LED 表示：ピント表示、フォーカスェリアインジケーター、レ 
ディライト、露出レベル表示（ウェストレベルファインダー DW-30、 
高倍率ファインダ ーDVV-31 装着時） 

-右側 LED 表示：フオーカスェリアインジケーター 
•フオーカスフレーム（ェリア） 

-紋り直読窓 

ミラー 

クイックリターン式 

レンズ絞り 

瞬間復元ま、プレビューボタン付 

オートフオーカス 

TTL 位相差橫出方式、マルチ CAM1 300才ートフオーカスモジュールに 
より検出 

.橫出範囲： EV-1 〜+19 (芭0100•常温） 

レンズサーボ 

•シングル AF サーボ （S)、 コンティニュアス AF サーボ （C)、 マニュ 
アルフオーカス （ M) 

•シングル AF サーボ （S)、 コンティニュアス AF サーボ （C) では、被 
写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行 

フオーカスエリア 

5箇所のフォーカスェリアの中から1箇戸斤を選が巧能 

AF ェリアモード 

• シングルェリア AF モード 
•ダイナミック AF モード 

フオーカスロック 

AE/AF ロックボタン、またはシングル AF サーボ （S) 時シャッターボ 
タン半押しにて可能 

測光で式 

TTL 開放測光方式 

JiTF の3測光モードより選が可能（使用するファインダー、スクリー 
ン、 レンズの種類によっては制限あり） 

• 3D-RGB マルチパターン測光： 

マルチフォトミックファインダ ーDP-30 内の1005の測光画素により 
測光 

-中央部重点測光： 

^ 12mm 範囲を測光（中央重点度約75%) 

-スポソト測光： 

み 4mm 相当を測光（マルチフォトミックファインダ ーDP-30、EC- 
B スクリーン使用時） 

測光範囲 

3D-RGB マルチパターン測光 EV0 〜20 
中央部重点測光 EV0 〜20 

スポット測光 EV2 〜20 

(常温、にひ100、 F1.4 レンズ使用時） 
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仕様 —つづき一 


露出計連動 

CPU 連動方式、 Ai 方式併用、露出計連動レバーを可倒まに改造可能 

露出補正 

±5段の範囲で1/3段ステップで補正可能 

AE □ック 

AE/AF ロックボタンにより輝度値をロック 

オートブラケティング 

撮影お数=2コマまたは3コマ、補正ステップ=1/3、2/3、1段のステ 
ップで9種類の組み合わせの中から選が可能 

フィルム感度設定 

• DX 方式、マニュアルのいずれも可能（マニュアル優先） 

•フィルム感度連動範囲： DX 時.芭025〜5000 

マニュアル時*に06〜6400、1/3段ごとに 
セット巧能 

ン ヤツ ター 

電子制御上下走行まフォーカルプレーンシャ‘ソター 
(シャッターモニター機能巧蔵） 

シャッタースピード 

• P 、 円モード時： 30〜1/8000秒 

• S モード時： 30〜1/8000秒 （1/3 段ステップ ）、X (1/250) 

•巧モード時： 30〜1/8000秒 （1/3 段ステップ）、 buLb、 X (1/250) 

シンク□接点 

. X 接点のみ、 V 250 秒が下の低速シャッタースピードでスピードライ 
卜に同調 

スピードライトの 

調光方式 

TTL 自動調光5分割センサ ー- 体型にによる切下の調光制御 
• マルチエリァ BL 調光： SB -800 • 80 DX • 50 DX • 28/28 DX • 27 • 
26 - 25と D タイプおよび G タイプニッコールの組み合わせにより 3 D - 
マルチ BL 調光可能。 D タイプおよび G タイプ凶外の CPU 内蔵ニッコ 
-ルレンズ、またはモニター発光を巧わないスピードライトとの組 
み合わせ時にはマルチ BL 調光可能 

• 簡易 TTL - BL 調光： SB - 800〜20等と CPU 内蔵ニッコール切外のレン 
ズとの組み合わせ時は中央部重点測光による簡易 TTL - BL 調光可能 
•スポット測光時は常に TTL 調光制御 
• TTL 調光時のフィルム感度連動範囲：に025〜1000 

シンクロモード 

先幕シンクロ •スローシンクロ -後幕シンクロ設定可能 

レディライト 

SB -800 * 80 DX • 50 DX • 30 • 28/28 DX • 27 • 26 ‘ 23等使用日寺にを電 
完了で点灯、フル発光による露出警告時は点滅警告 

アク七サリーシュー 

マルチフォトミックファインダ ー DP -30 に J 芭型ホットシュー装備（シ 
ンクロ接点、レディ信号接点、 TTL 調光ストップ信号接点、モニター 
信号接点、 GND 付）、セーフティロック機構（ロック巧）付 

シンクロターミナル 

J 芭型シンクロターミナル標準装備、外れ防止ネジ付 
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仕様 —つづき一 


セルフタイマー 

電子制御式、作動時間10秒 

プレビューボタン 

プレビューボタンにより紋り込み可能 

ミラーアップ 

ミラーアップレバーにより可能 

フィルム装填 

順卷式イージーローディング、シャッターボタンの操作によりフィル 
ムカウント1まで自動空送り（シャッター、ミラーは不作動） 

フィルム巻き上げ 

•内蔵モータによる自動巻き上げ’、 S 、 CL 、 CH 、 CS 切り換え可能 
•巻き上げ速度（コンティニュアス AF サーボ（む、1/250秒切上の高 
速シャッタースピード、 36 EX 平ち)値） 

S :1コマ巻き上げ 

CH :高速連続巻き上げ 

約 8.0 コマが' (ニッケル水素電池 MN -30 使用時） 

約 7.4 コマ化!；（単3形アルカリ乾電池、リチウム電池使用時） 
CL :低速連続巻き上げ 

約3コマ/秒（ニッケル水素電池 MN -30 使用時） 

約3コマ/秒（単3形アルカリ乾電池、リチウム電池使用時） 

CS :超低速連続巻き上げ 

約1コマ/秒（ニッケル水素電池 MN -30 使用時） 

約1コマ/秒（単3开きアルカリ乾電池、リチウム電池使用時） 

フィルム卷き戻し 

.内蔵モータによる自動巻き房し （ R 1 ボタン、 R 2 レバー操作による）、 
手動巻き戻し可能 
•巻き戻し時間 （36 EX ) 

約4秒（ニッケル水素電池 MN -30 使用時）/約6秒（単3おアルカリ 
乾電池、リチウム電池使用時） 

多重露出 

多重露出ボタンとメインコマンドダイヤルによる操作で可能 

外部表示パネル情報 
(イルミネータ ー) 

液晶表示により JiTF の内容を表示： 

•上面表示パネル：シャッタースピード、紋り値、フォーカスエリア、 
露出補正値、フィルムカウンター、露出モード表示、露出補正マー 
ク、シャッタースピードロックマーク、絞り値ロックマーク、多重 
露出マーク、バッテリーチェック、才ートブラケティングマーク、 
フォーカスエリアロックマーク、プログラムシフトマーク 
.背面表示パネル：フィルム感度、に 0/ DX 、 ブラケティングマーク、 
ブラケティングバーグラフ、シンクロモード、パソコンリンクマー 
ク、ブラケティング1隋報、カスタムマーク 

夕擲* 

DX 警告（点滅）、シーケンスエラー警告（点滅）、シャッターモニタ 
一警告（点滅）、フィルム終端表示（点灯）、フィルム巻き戻し表示 
(点滅）等 
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裏ぶた 

蝶番ま（取り外し可能）、フォーカスエリアセレクター装備、マルチ 
コントロールバック MF -28、 およびデータバック MF -27 と交換可能 

10ピンターミナル 

標準装備 

電源 

単3ホルダー(アルカリ乾電池またはリチウム電池8本使用）標を装備、 
ニッケル水素電池 MN -30 (別売り）使用可能 

電源スイッチ 

電源 ON 、 OFF の2ポジション（ロック付）に加え、上部•背面表示パ 
ネルにイルミネーターを点灯させるポジションを装備 

半押しタイマー 

電源スイッチ ON 後、無操作状態で8秒後自動 OFF 

電源 ON 時はシャッターボタンの半押し及び AF 作動ボタン等の操作に 
連動して半押しタイマー ON 

バッテリーチェック 

半押しタイマー ON 状態で、上面表示パネルにバッテリーチて’ンクマ 
ークを JiTF の3段階で表示 
- 4«]:点灯（電池容量充み） 

- CS :点灯（電池消耗） 

• CS : 点滅交換表示（表示消灯時も電池交換） 




電池 
温度^\ 

単3形アルカリ乾電池 

単3形リチウム電池 

ニッケル水素電池 MN-30 

常温 

約25本 

約50本 

約32本 

-10で 

約2本 

約25本 

約15本 


36お撮りフィルム、装着レンズ AF ED 80-200 mmF 2.8 D New 、 フィ 
ルム給送モード S 、 フォーカスモード C 、 1/250秒喊上の高速シャツ 
夕ースピード、半押しを8秒間持続させた後、無限遠から至近間を1 
往復し、シャツターレリーズ後8秒の半押しタイマーが切れるまで 
放置して、同じ動作を繰り返して実施 


電池 
温度\ 

単3形アルカリ乾電池 

単3形リチウム電池 

ニッケル水素電池 MN- 如 

常温 

約50本 

約100本 

約60本 

-10で 

約7本 

約50本 

約30本 


36お撮りフィルム、装着レンズ AF ED 80-200 mmF 2.8 D New 、 フィ 
ルム給送モード S 、 フォーカスモード C 、 1/250秒虹上の高速シャツ 
夕ースピード、半押しを3秒間持続させた後、無限遠から至近間を3 
往復し、シャッターレリーズ後、すぐに同じ動作を繰り返して実施 


172 





電池 
温度\ 

単3形アルカリ乾電池 

単3形リチウム電池 

ニッケル水素電池 MN -30 

常温 

約90本 

約250本 

約100本 

-10で 

約10本 

約70本 

約60本 


36 枚撮りフイルム、装着レンズ AF 28-70 mmF 3.5-4.5 D 、 フイルム給 
送モード S 、 フォーカスモード C 、 V 250 秒に Lb の高速シャツタース 
ピード、をコマ毎に無限遠から至お間を1往復1回レリーズ後、すぐ 
に同じ動作を繰り返して実施 


バルブ撮影時 

連続撮影時間 


\電池 
温度\ 

単3形アルカリ乾電油 

単3形リチウム電池 

ニッケル水素電油 MN -30 

常温 

約5時間 

約別寺間 

約4時間 

-10で 

約1.別寺間 

約6時間 

約3時間 


兰脚ネジ穴 I 1/4 (ISO 1222) 


カスタム I •ボディ内カスタムセッティング： 


セッティング機能 


下記25項目のカスタムセッティングが可能 
(0) メモリ8、 b の選巧 

(1) コンティニュアス AF サーボ時のフォーカス優先 

(2) シングル AF サーボ時のレリース•優先 

(3) 才ートブラケティング撮影時の補正順巧の変更 

(4) シャンターボタンの半押し操作による AF レンズ駆動 

(5) AE ロック時のロンク値の変更 

(6) コマンドダイヤル回転方向の変更 

(7) シャッターボタンの半押しによる AE ロック 

(8) 裏ぶたを閉じる操作によるフィルム自動空送り 

(9) フィルム給送モード CH 時のコマ速の変更 

(10) フィルム給送モード CL 時のコマ速の変更 

(11) バルブ露光中の外部警告 LED 点滅 

(12) フィルム終端コマの言を定 

(13) 多重露出撮影後の設定解除 

(14) 中央部重点測光時の重点測光範囲の変更 

(15) 半押しタイマー時間の変更 

(16) セルフタイマー時間の変更 

(17) n モードでのブラケティング撮影時の可変要素の変更 

(18) ファインダースクリーンの明るさ補正 

(19) 低速側シャッタースピードの延長 

(20) スピードライト撮影時の同調速度の変更 

(21) AE / AF ロッ クボタンでの AE • AF ロックの変更 

(22) サブ コマン ドダイヤルによる絞り値の設定 

(23) AF 時の前ピン.後ピンの表示 

(24) 才ートブラケティング時の AE • SB ブラケテイングの変更 


F 5 フオトセクレタリーを用いてパーソナルコンビユータとの通信に 
よるカスタムセッティング可能 


(《 F 5 フオトセクレタリーの販売は2002年3月末に終了いたしました） 
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ツーボタンリセット機能 

2つのボタンを同時に約2秒間押す動作により、一部機能を除き、省■機 
能の設定状態を一括して初期が態にリセット可能 

大きさ 

約 158 mm (幅 ）X 149 mm (高さ） X 79 mm (奥行） 

質量運さ） 

約121 Og (ボディのみ、電池を除く） 

別売り 

専用アクセサリー 

.ニッケル水素電池 MN -30 
• マルチコントロールバック MF -28 
-データバック MF -27 

•フオトミックアクションファインダ ー DA -30 
• ウェストレべルファインダー DW -30 
-高倍率ファインダー DW -31 
. ファインダースクリーン12種 
-ソフトケース CF -53/54 


※使用中の性能データは特に記載のある場合を除き、すべて常温（20で）、新品アルカリ電池使 
用時のものです。 

※仕: m 、 外観の一部を改善のため予告なく変更することがあります。 




Nikon 


技術的なお問い合わせのご案内 _ 

内容および操作に関する技術的なお問い合わせは、下記ニコンカスタマーサポートセンターをご利用 
<ださい。 

ニコン カスタ マーサボート センタ ー 

鷄0570 -02-8000 

ナビ 3 Y たル® 市内通話料金でご利巧いただけます。 

全国共通電話番号 0570-02-8000 にお電話を頂き、音舌によるご案内に従いご利用の製品グループ 
窓□の番号を入力して頂ければ、お問い合わせ窓□担当者よりご質問にお答えさせて頂きます。 

営業時間9:30〜18:00 く年末年始、夏期休業等を除く毎日> 

携帯電話、 PHS 等をご使巧の場合は、 03-5977-7033 におかけください。 

FAX でのご相説ま、 03-5977-7499 におかけください。 


株式会社二3 > 

ニコ > カゾラ販売株式を社 
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